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Un‘ampia scelta di marche e un approccio flessibile 
alla logistica
Uno dei nostri vantaggi competitivi é il nostro approccio flessibile alla 
logistica. Un notevole assortimento standard è disponibile in stock, grazie 
al quale siamo in grado di garantire disponibilità immediata e di fornire 
ai nostri clienti merci in linea con le loro esigenze. Possiamo consegnare 
anche direttamente ai vostri clienti e assumerci il servizio della fatturazione 
a vostro nome. 

Accumulatori 
AKKU SYS offre accumulatori per utilizzi stazionari (gruppi di continuitá, 
sistemi di allarme, sicurezza e antincendio, telecomunicazioni, ecc.), per 
trazione (macchine per la pulizia, strumenti per la riabilitazione e mobilitá, 
ecc.), e per il tempo libero (batterie starter per auto, moto, nautica e 
camper).  

Batterie per carrelli elevatori
Attraverso il motore di ricerca nel nostro sito www.staplerbatterie.center 
basta inserire i dati del vostro carrello elevatore per identificare la giusta 
batteria. La maggior parte delle batterie si trova in stock. Per richieste 
particolari é a disposizione il nostro team di specialisti per mettere a punto 
ed inviarvi un‘offerta individualizzata. 

Centro logistico di ultima generazione 
La sede logistica di AKKU SYS, attraverso una linea di confezionamento 
all‘avanguardia, punta al rispetto delle date e alla capacità di consegna 
immediata. 

Su una superficie di stoccaggio di oltre 4.500 m² disponiamo di 6.000 
posti per bancali con accumulatori e batterie, dalle piccole celle a bottone 
alle batterie per carrelli elevatori.

AKKU SYS
Profilo

Accessori 
In abbinamento alle nostre batterie, vi offriamo anche pezzi di ricambio 
e accessori vari per la manutenzione e la cura delle batterie per trazione, 
auto e stazionarie. Tutto da un unico centro.
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Batterie
Le celle alcaline cilindriche ad alte prestazioni e le celle a bottone al litio di 
Q-Batteries, Varta, Duracell e Panasonic soddisfano i più elevati standard 
di qualità e rendimento per ogni tipo di applicazione.

Confezionamento su misura
Avete richieste particolari? Possiamo confezionare per le vostre 
applicazioni pacchi batterie e connettori su misura. 

Volate nel nostro magazzino
Scannerizzate il codice QR a fianco con il vostro smartphone o tablet, 
e volate all‘interno del nostro grande centro logistico fast moving in 
Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

AKKU SYS – CHI SIAMO

Caricatori
I caricabatterie professionali, adattati individualmente al vostro tipo di 
utilizzo, migliorano la capacità e la durata della batteria.

Approfittate del nostro know-how e della nostra vasta gamma di prodotti.
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AKKU SYS
Dove siamo
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Centro logistico  
con vasta gamma  
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Confezionamento  
di cavi e connettori

Installazione e  
manutenzione

Erogazione di energia  
elettrica indipendente  
dalla rete fissa

Batterie per  
carrelli elevatori

Accumulatori  
e batterie

6000 postazioni  
per pallet
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AGM Modelli Standard
Serie LS

Le batterie AGM (tecnologia Absorbent Glass Mat - Fibra di vetro assorbente) regolate con valvole di 
ventilazione e senza manutenzione della serie LS sono state sviluppate essenzialmente per applicazioni 
di stand-by come sistemi di sicurezza, impianti di allarme antincendio, e gruppi statici di continuitá (UPS - 
Uninterruptible Power Supply). 

Le batterie si distinguono per eccellenti proprietá di accumulo e per alta affidabilitá. 

Per tutti i formati rilevanti le nostre batterie hanno un‘approvazione VdS*.  

Nota:

*VdS Schadenverhütung GmbH è il più grande istituto europeo per la sicurezza in azienda. VdS offre servizi 
incentrati sulla protezione antincendio, sicurezza, sicurezza informatica, protezione dei dati, rischi naturali, 
organizzazione e istruzione e pubblica linee guida per le tecniche di sicurezza che costituiscono la base delle 
norme dell‘Unione Europea.

Applicazioni:
■  �Sistemi di illuminazione, di sicurezza e di 

emergenza

■  �Gruppi statici di continuitá

■  �Sistemi di rilevamento incendi

■  �Sistemi di telecomunicazione

■  �Svariati altri impieghi industriali

Caratteristiche:
■  �Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat - fibra di vetro 

assorbente) con efficiente ricombinazione dei gas fino al 
99%

■  �Esente da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco)

■  �Batteria sigillata (SLA)

■  �Batteria al piombo-acido regolata da valvole di ventilazione 
(Valve Regulated Lead Acid - VRLA) 

■  �Basso tasso di autoscarica, circa 3% al mese

■  �Vita attesa di 5 anni (fino a 26 Ah) e 10 anni (da 33 Ah)

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni



11AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Telefon: +49 4101 | 3 76 76-0 / Mail: info@akkusys.de

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Altezza 	 Peso	 Tipo	 VdS	 Connessione
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 12296	 6LS-4.5	 AGM	 6	 4,5	 70	  47	  100	 106	 0,81	 5 Anni		  F1 (4,75 mm)

	 12297	 6LS-7.2	 AGM	 6 	 7,2	 151	  34 	 94	 100	 1,15	 5 Anni		  F1 (4,75 mm)

	 12315	 6LS-12	 AGM	 6	 12	 151	 51	 94	 100	 2,00	 5 Anni	 G112071	 F2 (6,35 mm)

	9879602	 12LS-0.8	 AGM	 12	 0,8	 96	 25	 62	 62	 0,5	 5 Anni		  JST

	9879763	 12LS-0.8	 AGM	 12	 0,8	 96	 25	 62	 62	 0,5	 5 Anni		  AMP

	 724	 12LS-1,2	 AGM	 12 	  1,2	 97	 43	 52	 58	 0,54	 5 Anni	 G112106	 F1 (4,75 mm)

	 400782	 12LS-2,1	 AGM	 12	 2,3	 178	 35	 60	 67	 1,00	 5 Anni	 G112107	 F1 (4,75 mm)

	 400609	 12LS-2,9	 AGM	 12 	 2,9	 79	 56	 99	 106	 1,05	 5 Anni		  F1 (4,75 mm)

	 400607	 12LS-3,4	 AGM	 12 	  3,4	 134	 67	 60,5	 67	 1,35	 5 Anni	 G112069	 F1 (4,75 mm)

	 400044	 12LS-4,5	 AGM	 12 	  4,5	 90	 70	 101	 107	 1,40	 5 Anni		  F1 (4,75 mm)

	 400786	 12LS-7,2	 AGM	 12 	  7,2	 151	  65	  94	 100	 2,50	 5 Anni	 G112070	 F1 (4,75 mm)

	 400698	 12LS-7,2	 AGM	 12 	  7,2	 151	  65	  94	 100	 2,50	 5 Anni	 G112070	 F2 (6,35 mm)

	 728	 12LS-12	 AGM	 12 	  12	 151 	  98 	  95	 100	 3,60	 5 Anni	 G112072	 F1 (4,75 mm)

	 729	 12LS-12	 AGM	 12 	  12	 151 	  98 	  95	 100	 3,60	 5 Anni	 G112072	 F2 (6,35 mm)

	 730	 12LS-17	 AGM	 12 	  17	 181	 77	 167	 167	 5,70	 5 Anni	 G112073	 F13 (M5)

	 731	 12LS-18	 AGM	 12 	  18	 181	 77	 167	 167	 5,70	 5 Anni	 G112074	 F3 (Flag)

	 732	 12LS-24	 AGM	 12 	  24	 165	 176	 125	 125	 7,90	 5 Anni	 G112075	 F13 (M5)

	 733	 12LS-26	 AGM	 12 	  26	 165	 176	 125	 125	 8,00	 5 Anni	 G112076	 F13 (M5)

	 716	 12LS-33	 AGM	 12 	  35	 195	 130	 159	 173	 10,6	 10 Anni		  F11 (M6)

	 734	 12LS-38	 AGM	 12 	  38	 197	 165	 170	 170	 13,2	 10 Anni	 G112077	 F11 (M6)

	 736	 12LS-45	 AGM	 12 	  45	 197	 165	 170	 170	 14,5	 10 Anni	 G112078	 F11 (M6)

	 400608	 12LS-55	 AGM	 12 	  55	 229	 138	 210	 235	 18,0	 10 Anni		  F11 (M6) 

	 737	 12LS-65	 AGM	 12 	  65	 350	 166	 179	 179	 20,8	 10 Anni	 G112079	 F11 (M6)

	 715	 12LS-75	 AGM	 12 	  78	 260	 169	 210	 225	 23,5	 10 Anni		  F11 (M6)

	 717	 12LS-80	 AGM	 12 	  82	 350	 167	 180	 180	 24,0	 10 Anni		  F11 (M6)

	9879963	 12LS-90	 AGM	 12	 90	 306	 169	 214	 214	 27,0	 10 Anni		  F11 (M6)

	 714	 12LS-100	 AGM	 12 	  107	 328	 172	 222	 233	 30,0	 10 Anni		  F12 (M8)

	 718	 12LS-120S	 AGM	 12 	  118	 328	 177	 222	 233	 32,0	 10 Anni		  F12 (M8)

	 453000	 12LS-150	 AGM	 12 	  158	 483	 170	 240	 240	 44,5	 10 Anni		  F12 (M8)

	 453001	 12LS-200	 AGM	 12 	  208	 522	 240	 223	 240	 60,0	 10 Anni		  F12 (M8)

	9879964	 12LS-250	 AGM	 12	 250	 521	 268	 220	 223	 77	  10 Anni		  F12 (M8)

BATTERIE STAZIONARIE 
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AGM - Modelli a 10 anni
Serie LSX

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	1005836	 12LSX-7	 AGM	 12	 7	 151	 65	 94	 100	 2,30	 10 Anni	 F1 (4,75 mm)

	9879972	 12LSX-7.5	 AGM	 12	 7,5	 151	 65	 94	 100	 2,30	 10 Anni	 F2 (6,35 mm)

	9879965	 12LSX-9	 AGM	 12	 8,8	 151	 65	 94	 100	 2,60	 10 Anni	 F2 (6,35 mm)

	1005837	 12LSX-12	 AGM	 12	 12	 151	 98	 95	 101	 3,76	 10 Anni	 F2 (6,35 mm)

	1005838	 12LSX-17	 AGM	 12	 17	 181	 77	 167	 167	 5,50	 10 Anni	 F13 (M5)

	1005839	 12LSX-24	 AGM	 12	 24	 166	 175	 125	 125	 8,10	 10 Anni	 F13 (M5)

	1005840	 12LSX-28	 AGM	 12	 28	 165	 125	 175	 175	 9,30	 10 Anni	 F13 (M5)

La serie Q-Batteries LSX, grazie ad una lega speciale piombo-calcio-stagno offre un‘accresciuta durata di vita. 

Le batterie AGM al piombo-acido regolate da valvole di ventilazione e esenti da manutenzione hanno una durata 
di 10 anni per tutti i tipi.

Applicazioni:
■  ���Sistemi di illuminazione di sicurezza e di 

emergenza

■  ��Gruppi statici di continuitá

■  ��Sistemi di allarme / di rilevamento incendi

■  ��Sistemi di telecomunicazione

■  ��Altri impieghi industriali

■  ��Apparecchiature ad alimentazione continua

Caratteristiche:
■  �Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat – fibra di vetro 

assorbente) con efficiente ricombinazione dei gas fino al 99%

■  �Senza manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco)

■  �Batteria sigillata (SLA)

■  �Batteria al piombo acido regolata da valvole di ventilazione 
(VRLA) 

■  �Basso tasso di autoscarica, circa 3% al mese

■  �Vita attesa di 10 anni.

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni
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AGM con terminali  
frontali Serie LFT

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  W	 Ah	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Altezza 	Peso	 Tipo	 Connessione
	 d‘ordine				    (15Min/	 (20h)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) 
					     1,65V)						       +/-3%

	 400117	 12LH-30W	 AGM	 12	 22,2	 5 	 90	 70	 101	 107	 1,65	 Corrente elevata	 F2 (6,35 mm)

	 400046	 12LH-36W	 AGM	 12	 35,7	 9	 151	 65	 93,5	 100	 2,63	 Corrente elevata	 F2 (6,35 mm)

	9883108	12LH-55W	 AGM	 12	 55	 12	 151	 98	 95	 101	 3,80	 Corrente elevata	 F2 (6,35 mm)

	 400118	12LH-80W	 AGM	 12	 83,5	 20 	 181	 77	 167	 167	 5,90	 Corrente elevata	 F3 (Flag)

Le batterie Q-Batteries AGM con terminali frontali sono tecnologicamente identiche a quelle convenzionali AGM 
a 10 anni. I poli di collegamento sono progettati per il montaggio frontale, in modo che le batterie possano 
essere installate e cablate in modo ottimale in mobiletti modulari o scaffali da 19 pollici.

La serie Q-Batteries LH é progettata per applicazioni a corrente elevata, alimentazione di riserva e di emergenza 
ad alta potenza, dove sono richieste lunga durata di vita e alti picchi di performance. Grazie alla superficie più 
grande delle piastre di piombo, è possibile fornire una corrente molto elevata in breve tempo.

Applicazioni:
■  ���Gruppi di continuitá

Caratteristiche:
■  ��Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat - fibra di vetro 

assorbente) con efficiente ricombinazione dei gas fino al 99%
■  ��Senza manutenzione, regolata da valvole di ventilazione (VRLA) 
■  ��Basso tasso di autoscarica, circa 3% al mese
■  ��Vita attesa di 5 anni.

AGM a corrente elevata  
Serie LH

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 722	 12LFT-55	 AGM	 12	 57	 277	 106	 222	 222	 18,0	 Terminale frontale	 F11 (M6)

	 719	 12LFT-105	 AGM	 12	 108	 508	 111	 236	 236	 32,5	 Terminale frontale	 F11 (M6)

	 720	 12LFT-150	 AGM	 12	 150	 551	 110	 288	 288	 45,0	 Terminale frontale	 F12 (M8)

Applicazioni:
■  ����Sistemi di illuminazione di sicurezza  

e di emergenza

■  ��Gruppi statici di continuitá

■  ��Sistemi di allarme / di rilevamento incendi

■  ��Sistemi di telecomunicazione

■  ��Altri impieghi industriali

■  Hobby / Tempo libero

Caratteristiche:
■  �Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat – fibra di vetro 

assorbente) con efficiente ricombinazione dei gas fino al 99%
■  �Senza manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco)
■  �Poli di collegamento per il montaggio frontale, ad esempio in 

armadi modulari
■  �Batteria sigillata (SLA)
■  �Batteria al piombo acido regolata da valvole di ventilazione (VRLA) 
■  �Basso tasso di autoscarica, circa 3% al mese
■  �Vita attesa di 10 anni.

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni

AGM
Riciclabile

Modelli  
a corrente  

elevata
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Tecnologia a piastre a griglia 
Serie OGi

La serie di accumulatori Q-Batteries OGi é caratterizzata da un ampio spettro di performance.

Le batterie stazionarie regolate con valvole di ventilazione possono essere usate per scariche ad alta corrente 
di breve durata, ma anche per lunghi periodi di scarica. 

Le batterie OGi forniscono una consistente affidabilitá in combinazione con una prolungata vita attesa e 
sono particolarmente ideali per l‘uso in gruppi statici di continuitá, alimentazione di emergenza, applicazioni 
industriali e per i sistemi di alimentazione a corrente continua nelle centrali elettriche.

La vita attesa è di 15 anni ad una temperatura di 20°.

Applicazioni:
■  �Sistemi di illuminazione di sicurezza e di 

emergenza

■  �Impianti di segnalamento ferroviario

■  �Avviamento per generatori diesel

■  �Sistemi di alimentazione e apparecchiature 
a corrente continua

■  �Gruppi statici di continuitá

■  �Sistemi di allarme / di rilevamento incendi

■  �Altri impieghi industriali

Caratteristiche:
■  �Bassa manutenzione

■  �Veloce e semplice controllo dello stato dell‘elettrolita grazie 
a contenitori semitrasparenti

■  �Basso tasso di autoscarica, circa 3% al mese

■  �Eccellente stabilitá di ciclo (1000 cicli in conformitá IEC 
896-1)

■  �Vita attesa di 15 anni

■  �Adatte per scariche ad alta corrente cosí come per 
scariche di lunga durata

RiciclabileSicurezzaStandard

Piombo-
Acido
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Possibilità di connessione:

          12V 1 OGi 25 
fino a 12V 6 OGi 150

          6V 7 OGi 175 
fino a 6V 12 OGi 300

          2V 24 OGi 600
fino a 2V 36 OGi 900

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah (10)	 Ah (5)	 Ah (3)	 Ah (1)	 Ah (1/2)	 Ah (1/6)	 Ah (1/12)	 Lunghezza	Larghezza 	Altezza 	 Peso
	 d‘ordine				    1,8 VPC	 1,75 VPC	 1,75 VPC	 1,7 VPC	 1,65 VPC	 1,65 VPC	 1,6 VPC	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 1005873	   2V 3 OGi 75	 Piombo-Acido	 2	 80	 74	 67	 49	 42	 27	 19	 103	 206	 420	 9,10

	 1005874	   2V 4 OGi 100	 Piombo-Acido	 2	 105	 98	 89	 65	 56	 36	 26	 103	 206	 420	 10,0

	 1005875	   2V 5 OGi 125	 Piombo-Acido	 2	 135	 123	 111	 81	 69	 44	 31	 103	 206	 420	 10,9

	 1005876	   2V 6 OGi 150	 Piombo-Acido	 2	 165	 148	 133	 98	 82	 52	 37	 103	 206	 420	 11,8

	 1005877	   2V 7 OGi 175	 Piombo-Acido	 2	 187	 167	 151	 110	 91	 56	 39	 103	 206	 420	 12,6

	 1005878	   2V 8 OGi 200	 Piombo-Acido	 2	 228	 197	 178	 130	 108	 67	 46	 103	 206	 420	 13,4

	 1005879	   2V 9 OGi 225	 Piombo-Acido	 2	 254	 221	 200	 145	 121	 75	 52	 103	 206	 420	 14,2

	 1005880	   2V 10 OGi 250	 Piombo-Acido	 2	 270	 247	 223	 161	 133	 80	 55	 126	 206	 420	 14,3

	 1005881	   2V 11 OGi 275	 Piombo-Acido	 2	 304	 271	 245	 177	 146	 88	 60	 145	 206	 420	 16,1

	 1005882	   2V 12 OGi 300	 Piombo-Acido	 2	 320	 296	 268	 194	 159	 96	 66	 145	 206	 420	 17,5

	 1005883	   2V 24 OGi 600	 Piombo-Acido	 2	 684	 592	 536	 390	 324	 201	 140	 205	 272	 392	 41,9

	 1005884	   2V 30 OGi 750	 Piombo-Acido	 2	 810	 741	 670	 485	 399	 241	 165	 205	 380	 392	 55,7

	 1005885	   2V 36 OGi 900	 Piombo-Acido	 2	 960	 888	 804	 583	 478	 289	 198	 205	 380	 392	 63,0

	 1005867	   6V 7 OGi 175	 Piombo-Acido	 6	 232	 204	 176	 131	 107	 69	 49	 275	 208	 385	 43,4

	 1005868	   6V 8 OGi 200	 Piombo-Acido	 6	 248	 224	 194	 145	 119	 78	 56	 275	 208	 385	 45,7

	 1005869	   6V 9 OGi 225	 Piombo-Acido	 6	 261	 242	 210	 157	 130	 87	 63	 275	 208	 385	 48,5

	 1005870	   6V 10 OGi 250	 Piombo-Acido	 6	 332	 292	 253	 188	 154	 98	 70	 383	 208	 385	 59,9

	 1005871	   6V 11 OGi 275	 Piombo-Acido	 6	 366	 321	 278	 206	 169	 108	 77	 383	 208	 385	 62,8

	 1005872	   6V 12 OGi 300	 Piombo-Acido	 6	 374	 337	 293	 218	 179	 117	 84	 383	 208	 385	 65,6

	 1005861	 12V 1 OGi 25	 Piombo-Acido	 12	 33	 29	 25	 19	 15	 10	 7	 275	 208	 385	 30,3

	 1005862	 12V 2 OGi 50	 Piombo-Acido	 12	 66	 58	 50	 37	 30	 19	 14	 275	 208	 385	 35,8

	 1005863	 12V 3 OGi 75	 Piombo-Acido	 12	 93	 84	 72	 54	 45	 29	 21	 275	 208	 385	 41,2

	 1005864	 12V 4 OGi 100	 Piombo-Acido	 12	 115	 107	 93	 69	 58	 39	 28	 275	 208	 385	 46,6

	 1005865	 12V 5 OGi 125	 Piombo-Acido	 12	 154	 140	 121	 90	 74	 49	 35	 383	 208	 385	 60,9

	 1005866	 12V 6 OGi 150	 Piombo-Acido	 12	 173	 161	 140	 104	 87	 58	 42	 383	 208	 385	 67,6
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Tecnologia a piastra tubolare con elettrolita liquido
Serie OPzS

La serie di batterie stazionarie Q-Batteries OPzS é concepita per l‘utilizzo nel campo delle telecomunicazioni, 
nell‘industria, strutture sanitarie, impianti pubblici e ferrovie, dove viene richiesta alta affidabilitá e sicurezza 
operativa.

Si tratta di batterie a piombo-acido con elettrolita liquido, regolate tramite valvole di ventilazione, con tecnologia 
a piastra tubolare. Offrono una prolungata vita attesa con piú di 1500 cicli. Di conseguenza, le batterie possono 
essere impiegate sia per l‘alimentazione di riserva, sia per applicazioni con frequenti cariche e scariche,  come 
negli impianti solari. 

Applicazioni:
■  �centrali elettriche

■  �sistemi di controllo e monitoraggio

■  �Alimentazione di emergenza

■  �telecomunicazioni

■  �gruppi statici di continuitá

■  �aeroporti e stazioni ferroviarie

■  �impianti solari ed eolici

■  �Sistemi di illuminazione di sicurezza e di 
emergenza

Caratteristiche:
■  Bassa manutenzione

■  �Facile controllo del livello dell‘elettrolita grazie al 
contenitore trasparente

■  �Basso tasso di autoscarica, circa 3% al mese

■  �Eccellente stabilità di ciclo 
(1.500 cicli al 75% della profondità di scarico)

■  �Per alimentazione di riserva cosí come per applicazioni 
cicliche

■  �Vita attesa di 20 anni (celle 2V) o 18 anni (blocchi 6V, 12V)

Energia solare  
ed eolica RiciclabileSicurezzaStandard

Piombo-
Acido
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	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso
	 d‘ordine				    (C10)	 (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

1005822	 6V 3 OPzS 150 	 Piombo-Acido	 6	 161	 138	 272	 205	 347	 48,0

1005823	 6V 4 OPzS 200 	 Piombo-Acido	 6	 215	 183	 272	 205	 347	 49,0

1005824	 6V 5 OPzS 250 	 Piombo-Acido	 6	 268	 230	 380	 205	 347	 59,0

1005825	 6V 6 OPzS 300 	 Piombo-Acido	 6	 322	 275	 380	 205	 347	 67,0

1005819	 12V 1 OPzS 50 	 Piombo-Acido	 12	 54	 46	 272	 205	 347	 39,0

1005820	 12V 2 OPzS 100	 Piombo-Acido	 12	 107	 92	 272	 205	 347	 50,0

1005821	 12V 3 OPzS 150	 Piombo-Acido	 12	 161	 138	 380	 205	 347	 70,0

Tipi (blocchi incl. tappi di ceramica):

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso
	 d‘ordine				    (C10)	 (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

1005799	 2 OPzS 100	 Piombo-Acido	 2	 107	 92	 103	 206	 369	 11,0

1005800	 3 OPzS 150	 Piombo-Acido	 2	 161	 138	 103	 206	 369	 16,0

1005801	 4 OPzS 200	 Piombo-Acido	 2	 215	 183	 103	 206	 369	 18,0

1005802	 5 OPzS 250	 Piombo-Acido	 2	 268	 230	 124	 206	 369	 22,0

1005803	 6 OPzS 300	 Piombo-Acido	 2	 322	 275	 145	 206	 369	 26,0

1005804	 5 OPzS 350	 Piombo-Acido	 2	 388	 333	 124	 206	 485	 29,0

1005805	 6 OPzS 420	 Piombo-Acido	 2	 465	 400	 145	 206	 485	 34,0

1005806	 7 OPzS 490	 Piombo-Acido	 2	 542	 466	 166	 206	 485	 39,0

1005807	 6 OPzS 600	 Piombo-Acido	 2	 656	 566	 145	 206	 660	 50,0

1005808	 8 OPzS 800	 Piombo-Acido	 2	 875	 756	 210	 191	 660	 65,0

1005809	 10 OPzS 1000	 Piombo-Acido	 2	 1093	 945	 210	 233	 660	 80,0

1005810	 12 OPzS 1200	 Piombo-Acido	 2	 1312	 1134	 210	 275	 660	 93,0

1005811	 12 OPzS 1500	 Piombo-Acido	 2	 1670	 1457	 210	 275	 810	 119,0

1005812	 16 OPzS 2000	 Piombo-Acido	 2	 2227	 1943	 212	 397	 792	 152,0

1005813	 20 OPzS 2500	 Piombo-Acido	 2	 2783	 2431	 212	 487	 792	 200,0

1005814	 24 OPzS 3000	 Piombo-Acido	 2	 3340	 2918	 212	 576	 792	 240,0

Tipi (singole celle incl. tappi di ceramica):

	 Numero d‘ordine	 Modello

	 1005815	 Tappi di ricombinazione standard Quality-Batteries fino a 500 Ah		

	 1005816	 Tappi di ricombinazione standard Quality-Batteries da 501 Ah				  

Tappi di ricombinazione:

Su richiesta, le nostre celle possono essere dotate di tappi a ricombinazione, che praticamente eliminano la 
necessità di rabbocco dell‘acqua e abbassano il bisogno di ventilazione al livello delle batterie VRLA.
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Tecnologia a piastra tubolare con elettrolita gel
Serie OPzV

La serie Q-Batteries OPzV unisce i vantaggi della tecnologia a piastre tubolari con quelli della tecnologia 
gel a piombo-acido regolato da valvole di ventilazione. Il risultato é una serie di batterie senza bisogno 
di manutenzione, che possono essere impiegate per alimentazione di riserva, ma che allo stesso tempo 
posseggono un alto grado di stabilitá ciclica. Perció questa serie é adatta sia per applicazioni stazionarie come 
nel campo IT / telecomunicazioni, segnaletica luminosa di emergenza, sia in settori con frequenti operazioni di 
cariche e scariche. 

Applicazioni:
■  Centrali elettriche

■  Sistemi di controllo e monitoraggio

■  Telecomunicazioni / IT

■  Gruppi statici di continuitá

■  Alimentazione di emergenza

Caratteristiche:
■  Senza manutenzione - nessuna necessitá di rabbocco

■  Batteria al piombo acido regolata da valvole di ventilazione (Valve Regulated Lead Acid - VRLA) 

■  Elettrolita in gel

■  Basso tasso di autoscarica, circa 2% al mese

■  Eccellente stabilitá di ciclo (1200 cicli in conformitá IEC 896-1)

■  Vita attesa di piú di 15 anni  

Gel
RiciclabileSicurezzaStandard Telecomunicazioni
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	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah	 Ah	 Ah	 Ah	 Lunghezza	 Larghezza 	Altezza 	 Altezza	 Peso
	 d‘ordine				    (C10)	 (C5)	 (C3)	 (C1)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	1005847	 4 OPzV 200	 Gel	 2	 204	 172	 150	 106	 103	 206	 354	 380	 19,0

	1005848	 5 OPzV 250	 Gel	 2	 255	 215	 188	 133	 124	 206	 354	 380	 23,0

	1005849	 6 OPzV 300	 Gel	 2	 306	 258	 225	 159	 145	 206	 354	 380	 28,0

	1005850	 5 OPzV 350	 Gel	 2	 357	 300	 263	 185	 124	 206	 471	 496	 31,0

	1005851	 6 OPzV 420	 Gel	 2	 429	 360	 315	 222	 145	 206	 471	 496	 36,0

	1005852	 7 OPzV 490	 Gel	 2	 500	 420	 368	 259	 166	 206	 471	 496	 41,0

	1005853	 6 OPzV 600	 Gel	 2	 612	 516	 450	 312	 145	 206	 643	 668	 49,0

	1005854	 8 OPzV 800	 Gel	 2	 816	 688	 600	 416	 210	 191	 644	 669	 65,0

	1005855	 10 OPzV 1000	 Gel	 2	 1020	 860	 750	 520	 210	 233	 646	 671	 80,0

	1005856	 12 OPzV 1200	 Gel	 2	 1251	 1032	 900	 624	 210	 275	 645	 670	 93,0

	1005857	 12 OPzV 1500	 Gel	 2	 1530	 1260	 1116	 744	 210	 275	 796	 821	 115,0

	1005858	 16 OPzV 2000	 Gel	 2	 2040	 1680	 1488	 992	 214	 399	 771	 796	 155,0

	1005859	 20 OPzV 2500	 Gel	 2	 2550	 2100	 1860	 1240	 214	 487	 769	 794	 200,0

	1005860	 24 OPzV 3000	 Gel	 2	 3060	 2520	 2232	 1488	 214	 576	 771	 796	 235,0

	9877444	 4 OPzV 200 	 Gel	 6	 206	 190	 169	 117	 272	 205	 332	 371	 48,0

	9877445	 5 OPzV 250	 Gel	 6	 257	 237	 211	 146	 380	 205	 332	 371	 63,0

	9877446	 6 OPzV 300	 Gel	 6	 309	 285	 253	 173	 380	 205	 332	 371	 70,0

	9877447	 1 OPzV 50 	 Gel	 12	 51	 47	 42	 30	 272	 205	 332	 371	 43,0

	9877448	 2 OPzV 100	 Gel	 12	 102	 94	 84	 59	 272	 205	 332	 371	 52,0

	9877449	 3 OPzV 150	 Gel	 12	 153	 141	 126	 88	 380	 205	 332	 371	 72,0
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AGM
Modelli standard (BT)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 VdS	 Quantitá
	d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%			   per pallet

	 2085	 BT 6-12	 AGM	 6	 12	 151	 50	 95	 100	 1,8	 F2		

	 2074	 BT 12-2,3	 AGM	 12	 2,3	 178	 34,5	 605	 665	 0,97	 F1		

	 400946	 BT12-3,2	 AGM	 12	 3,2	 134,5	 67	 595	 655	 1,3	 F1		

	 2076	 BT 12-5	 AGM	 12	 5	 90	 70	 101	 107	 1,7	 F2		  400

	 2078	 BT 12-7	 AGM	 12	 7	 151	 65	 95	 101	 2,26	 F2	 G112105	 240

	 2077	 BT 12-7E	 AGM	 12	 7	 151	 65	 95	 101	 2,15	 F2		  240

	 2080	 BT 12-9,5	 AGM	 12	 9,5	 151	 65	 95	 101	 2,69	 F2		  240

	 2079	 BT 12-12	 AGM	 12	 12	 151	 98	 95	 101	 3,6	 F2		  160

	 2081	 BT 12-18	 AGM	 12	 18	 181	 77	 167	 167	 5	 F3 (Flag)		  120

	 2400	 BT 12-18i	 AGM	 12	 18	 181	 77	 167	 167	 5	 F13 (M5)		  120

	 2082	 BT 12-20	 AGM	 12	 20	 181	 77	 167	 167	 5,9	 F3 (Flag)		  120

	 2083	 BT 12-28	 AGM	 12	 28	 166	 175	 125	 125	 8,6	 F13 (M5)		  80

	 2399	 BT 12-28S	 AGM	 12	 28	 166	 126	 174	 174	 8,6	 F6 (M6)		  80

Le batterie Effekta della serie BT sono modelli AGM (Absorbent Glass Mat) regolate da valvole di ventilazione 
ed esenti da manutenzione. Si utilizzano in applicazioni standard per gruppi di continuitá e impianti di 
telecomunicazione.

Applicazioni:
■  ��Gruppi di continuitá

■  Apparecchiature medicali

Caratteristiche:
■  Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco)

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni
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AGM
Modelli a 10 anni (BTL)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%		  per pallet

	 2086	 BTL 12-33	 AGM	 12	 33	 195	 130	 159	 180	 10,2	 F11	 75

	 2087	 BTL 12-45	 AGM	 12	 45	 198	 166	 170	 170	 14,5	 F11	 60

	 2088	 BTL 12-55	 AGM	 12	 55	 229	 138	 210	 235	 18,25	 F11	 54

	 2089	 BTL 12-60	 AGM	 12	 60	 259	 169	 210	 235	 20,5	 F11	 32

	 2090	 BTL 12-65	 AGM	 12	 65	 350	 167	 180	 183	 21	 F11	 36

	 2091	 BTL 12-75	 AGM	 12	 75	 260	 169	 210	 235	 23,5	 F11	 32

	 2092	 BTL 12-80	 AGM	 12	 80	 350	 167	 180	 183	 24	 F11	 30

	 2093	 BTL 12-90	 AGM	 12	 90	 307	 169	 210	 217	 28,5	 F12	 24

	 2094	 BTL 12-100	 AGM	 12	 100	 330	 172	 220	 227	 31,5	 F12	 24

	 2095	 BTL 12-120	 AGM	 12	 120	 407	 177	 227	 227	 37,6	 F12	 14

	 2220	 BTL 12-120S	 AGM	 12	 120	 330	 172	 220	 227	 32	 F12	 24

	 2096	 BTL 12-150	 AGM	 12	 150	 483	 170	 240	 240	 48,2	 F12	 16

	 2097	 BTL 12-200	 AGM	 12	 200	 522	 240	 218	 240	 60	 F12	 12

	 2397	 BTL 12-260	 AGM	 12	 260	 520	 268	 220	 225	 74	 F14	 k.A.

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	Larghezza 	 Altezza 	Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%			   per pallet

	 2201	 BTL 12-55F	 AGM	 12	 55	 277	 106	 222	 222	 17,4	 Terminali frontali 	 F11 (M6)	 75

	 2198	 BTL 12-90F	 AGM	 12	 90	 563	 114	 188	 188	 26,5	 Terminali frontali 	 F12 (M8)	 60

	 2197	 BTL 12-105F	 AGM	 12	 105	 502	 111	 236	 236	 32,5	 Terminali frontali 	 F11 (M6)	 54

	 2195	 BTL12-150FK	 AGM	 12	 150	 552	 110	 288	 288	 45	 Terminali frontali 	 F12 (M8)	 16

Gli accumulatori Effekta della serie BTL hanno una durata di utilizzo fino a 10 anni e si caratterizzano per 
l‘impiego anche nell‘illuminazione di emergenza o nelle apparecchiature di luci di sicurezza. 

Gli accumulatori Effekta con terminali frontali della serie BTL sono concepiti per l‘utilizzo in armadi batterie. 
La disposizione dei terminali facilita l‘installazione e la manutenzione delle batterie.

Applicazioni:
■  ��Gruppi di continuitá - UPS (Uninterruptible Power Supply)

■  ��Sistemi di illuminazione di sicurezza e di emergenza

Caratteristiche:
■  �Esenti da manutenzione  

(nessuna necessitá di rabbocco)

■  ��Durata di utilizzo fino a 10 anni

Applicazioni:
■  ��Gruppi di continuitá - UPS (Uninterruptible Power Supply)

■  ��Telecomunicazioni

Caratteristiche:
■  �Tecnologia AGM (Absorben Glass Mat)

■  �Durata di utilizzo fino a 10 anni

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni



22AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Telefon: +49 4101 | 3 76 76-0 / Mail: info@akkusys.de

Sonnenschein
Modelli Gel a 15 anni 
(A400)

Applicazioni:
■  Gruppi di continuitá

■  Alimentazione di sicurezza

Caratteristiche:
■  Tecnologia Dryfit Gel con Carbon Boost

■  Durata di vita a 12 anni (<20Ah), 15 anni

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%		  per pallet

	 12032	 A412/5,5 SR	 Gel	 12	 5,5	 152	 65,5	 94,5	 98,4	 2,5	 F2	 272

	 12033	 A412/8,5 SR	 Gel	 12	 8,5	 152	 98	 94,5	 98,4	 3,6	 F2	 204

	 12034	 A412/12 SR	 Gel	 12	 12	 181	 76	 152	 157	 5,6	 F2	 150

	 12035	 A412/20 G5	 Gel	 12	 20	 167	 176	 126	 126	 8,5	 M5 Flag	 96

	 12037	 A412/32 F10	 Gel	 12	 32	 210	 175	 175	 175	 14,1	 M10 internal	 80

	 12036	 A412/32 G6	 Gel	 12	 32	 210	 175	 175	 181	 13,6	 M6 Flag	 80

	 12038	 A412/50 A	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 190	 18,5	 AP	 45

	 12039	 A412/50 F10	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 196	 19	 M10 internal	 45

	 12040	 A412/50 G6	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 190	 18,5	 M6 Flag	 45

	 12042	 A412/65 F10	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 196	 23,5	 M10 internal	 48

	 12041	 A412/65 G6	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 190	 23	 M6 Flag	 48

	 12044	 A412/90 A	 Gel	 12	 90	 284	 267	 208	 230	 34,5	 AP	 24

	 12045	 A412/90 F10	 Gel	 12	 90	 284	 267	 208	 237	 35	 M10 internal	 21

	 12046	 A412/100 A	 Gel	 12	 100	 513	 189	 208	 223	 36,5	 AP	 24

	 12047	 A412/100 F10	 Gel	 12	 100	 513	 189	 195	 223	 37	 M10 internal	 24

	 12048	 A412/120 A	 Gel	 12	 120	 513	 223	 195	 223	 45,5	 AP	 120

	 12049	 A412/120 F10	 Gel	 12	 120	 513	 223	 195	 223	 46	 M10 internal	 21

	 12051	 A412/180 A	 Gel	 12	 180	 518	 274	 216	 238	 64	 AP	 18

	 12052	 A412/180 F10	 Gel	 12	 180	 518	 274	 216	 244	 64,5	 M10 internal	 18

Le batterie al gel della serie Exide Sonnenschein A400 hanno un‘altissima stabilitá di ciclo e offrono picchi di 
potenza elevati. L‘aggiunta di additivi al carbonio (Carbon Boost Technology) prolunga la durata della batteria 
fino a 15 anni.

Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni
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Sonnenschein
Modelli a 7 anni Gel (A500)

Applicazioni:
■  Utilizzi universali
■  Alimentazione di sicurezza

Caratteristiche:
■  Design-Life: 7 anni
■  Regolate da valvole di ventilazione (Valve Regulated Lead Acid - VRLA) 

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Altezza 	 Peso	 Connessione	 VdS	 Quantitá
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%			   per pallet

	 12019	 A504/3,5 S	 Gel	 4	 3,5	 90,5	 34,5	 60,5	 64,4	 0,5	 F1		  1.377

	 12020	 A506/1,2 S	 Gel	 6	 1,2	 97,3	 25,5	 51	 55,6	 0,33	 F1		  2.805

	 12021	 A506/3,5 S	 Gel	 6	 3,5	 135	 34,8	 60,5	 64,4	 0,7	 F1		  810

	 12023	 A506/10 S	 Gel	 6	 10	 152	 50,5	 94,5	 98,4	 2,1	 F1	 G189230	 340

	 12024	 A508/3,5 S	 Gel	 8	 3,5	 179	 34,1	 60,5	 64,4	 1	 F1		  990

	 12025	 A512/1,2 S	 Gel	 12	 1,2	 97,5	 50,0	 51,0	 54,9	 0,65	 F1	 G195088	 1.377

	 12026	 A512/2 S	 Gel	 12	 2	 179	 34,1	 60,5	 64,4	 1	 F1	 G191016	 990

	 12028	 A512/6,5 S	 Gel	 12	 6,5	 152	 65,5	 94,5	 98,4	 2,6	 F1	 G189032	 272

	 12029	 A512/10 S	 Gel	 12	 10	 152	 98,0	 94,5	 98,4	 4	 F1	 G189231	 204

	 12000	 A512/16 G5	 Gel	 12	 16	 181	 76,0	 167	 167	 6	 M5 Flag	 G189232	 150

	 12001	 A512/25 G5	 Gel	 12	 25	 167	 176	 176	 126	 9,6	 M5 Flag	 G196025	 96

	 12002	 A512/30 G6	 Gel	 12	 30	 197	 132	 161	 180	 11,1	 M6 Flag	 G191047	 90

	 12004	 A512/40 A	 Gel	 12	 40	 210	 175	 175	 175	 14,5	 AP	 G191015	 80

	 12003	 A512/40 G6	 Gel	 12	 40	 210	 175	 175	 175	 14,6	 M6 Flag	 G191050	 80

	 12005	 A512/55 A	 Gel	 12	 55	 261	 135	 208	 230	 18,8	 AP		  54

	 12007	 A512/60 A	 Gel	 12	 60	 278	 175	 190	 190	 20,8	 AP		  45

	 12006	 A512/60 G6	 Gel	 12	 60	 278	 175	 190	 190	 20,8	 M6 Flag		  45

	 12009	 A512/65 A	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 190	 24	 AP		  48

	 12008	 A512/65 G6	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 190	 24	 M6 Flag		  48

	 12010	 A512/85 A	 Gel	 12	 85	 330	 171	 213	 236	 30	 AP	 G190046	 42

	 12011	 A512/115 A	 Gel	 12	 115	 286	 269	 208	 230	 40	 AP		  24

	 12012	 A512/120 A	 Gel	 12	 120	 513	 189	 195	 223	 41	 AP		  24

	 12013	 A512/140 A	 Gel	 12	 140	 513	 223	 195	 223	 47	 AP		  21

	 12014	 A512/200 A	 Gel	 12	 200	 518	 274	 216	 238	 67	 AP		  18

Le batterie della linea A500 forniscono alte capacitá per svariati utilizzi nel comparto stazionario.

Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni
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Marathon
Modelli standard AGM  
(L/XL)

La serie Marathon L/XL offre le massime prestazioni sui tempi medi e lunghi nelle applicazioni per 
telecomunicazioni e fornitura di energia. La tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) utilizzata è regolata da 
valvole ed esente da manutenzione - non richiede il rabbocco di acqua.

Applicazioni:
■  �Telecomunicazioni

■  �Illuminazione di emergenza

Caratteristiche:
■  �Design Life: > 12 anni

■  �Esente da manutenzione (rabbocco d‘acqua non necessario)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%		  per pallet

	 12065	 L6V110	 AGM	 6	 112	 272	 166	 190	 21,3	 M6 external	 36

	 12053	 L12V15	 AGM	 12	 14	 181	 76	 167	 6,5	 M6 external	 112

	 12055	 L12V24	 AGM	 12	 23,5	 168	 127	 174	 9,5	 M6 external	 108

	 12057	 L12V32	 AGM	 12	 31,5	 198	 168	 175	 13,5	 M6 external	 69

	 400421	 XL6V180	 AGM	 6	 179	 309	 172	 241	 29	 F-M6	 24

	 400417	 XL12V50	 AGM	 12	 50,4	 220	 172	 235	 19,1	 F-M6	 36

	 400418	 XL12V70	 AGM	 12	 66,6	 260	 172	 239	 23,6	 F-M6	 36

	 400420	 XL12V85	 AGM	 12	 85,7	 309	 172	 239	 28,3	 F-M6	 24

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni
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Sprinter Modelli a corrente 
elevata AGM (P / XP)

Powerfit  
AGM Modelli standard (S300)

Le prestazioni molto elevate della serie Sprinter P / XP si basano sulle tecnica AGM (Absorbent Glass Mat).  
I modelli di questo tipo sono ideali per gruppi di continuità con esigenze di corrente elevata.

I modelli Powerfit sono accumulatori di energia affidabili, che non richiedono manutenzione (non necessitano di 
rabbocco d‘acqua), e che vengono utilizzati principalmente nei sistemi di allarme e antincendio.

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Quantitá per pallet
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	

	 14025	 P6V1700	 AGM	 6	 122	 273	 167	 191	 25,5	 M8 external	 36

	 14030	 XP6V2800	 AGM	 6	 195	 309	 172	 241	 33,5	 M6 internal	 24

	 14027	 XP12V1800	 AGM	 12	 4	 220	 172	 235	 23	 M6 internal	 36

	 14020	 P12V600	 AGM	 12	 24	 169	 128	 175	 10	 M6 external	 108

	 14021	 P12V875	 AGM	 12	 41	 200	 169	 176	 15	 M6 external	 69

	 14028	 XP12V2500	 AGM	 12	 69,5	 262	 172	 239	 28,5	 M6 internal	 36

	 14029	 XP12V3000	 AGM	 12	 92,8	 309	 172	 239	 33,5	 M6 internal	 24

Applicazioni:
■  �Gruppi di continuitá
■  Alimentazione di sicurezza

Caratteristiche:
■  Design-Life: 10-12 anni
■  Ottime performance a corrente elevata

Applicazioni:
■  �Gruppi di continuitá
■  �Apparecchiature di allarme

Caratteristiche:
■  Bassi tassi di autoscarica (circa 3% al mese a 20° C)
■  Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco)
■  Design-Life: 5 anni

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 VdS	 Quantitá
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   per pallet

	 400416	 S312/18 F5	 AGM	 6	 1,2	 97	 24	 58	 0,30	 F1		  2.850

	 14045	 S306/4 S	 AGM	 6	 4,5	 70	 47	 106	 0,81	 F1		  1.000

	 14046	 S306/7 S	 AGM	 6	 7,5	 151	 34	 100	 1,20	 F1		  600

	 14048	 S306/ SR	 AGM	 6	 12	 151	 51	 100	 1,95	 F2	 G112097	 400

	 14049	 S312/1,2	 AGM	 12	 1,2	 97	 44	 58	 0,60	 F1	 G112093	 1.344

	 14050	 S312/2,3	 AGM	 12	 2,1	 178	 35	 66	 0,96	 F1	 G112094	 960

	 14051	 S312/3,2 S	 AGM	 12	 3,2	 134	 67	 67	 1,35	 F1	 G112095	 600

	 14052	 S312/4 S	 AGM	 12	 4	 90	 70	 107	 1,45	 F1		  600

	 14053	 S312/7 S	 AGM	 12	 7	 152	 66	 100	 2,50	 F1	 G112096	 350

	 14054	 S312/7 SR	 AGM	 12	 7	 152	 66	 100	 2,50	 F2	 G112096	 350

	 14055	 S312/12 S	 AGM	 12	 12	 152	 98	 102	 3,80	 F1	 G112098	 220

	 14056	 S312/12 SR	 AGM	 12	 12	 152	 98	 102	 3,80	 F2	 G112098	 220

	9876756	 S312/18 F5	 AGM	 12	 18	 182	 77	 168	 5,80	 M5 external	 G112099	 180

	 14058	 S312/26 F6	 AGM	 12	 26	 167	 175	 125	 8,00	 M5 external	 G112100	 96

	 14059	 S312/40 F6	 AGM	 12	 38	 197	 165	 170	 13,20	 M6 external	 G112101	 60

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni

BMZAGM
Standard RiciclabileSicurezza



AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Telefon: +49 4101 | 3 76 76-0 / Mail: info@akkusys.de 26

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 VdS
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 2025	 FG10121	 AGM	 6	 1,2	 97	 24,5	 51	 58	 0,34	 F1 (4,75 mm)	

	 2026	 FG10301	 AGM	 6	 3	 134	 34	 60	 66	 0,6	 F1 (4,75 mm)	 G188045

	 2126	 FG10451	 AGM	 6	 4,5	 70	 48	 101	 106	 0,72	 F1 (4,75 mm)	

	 2127	 FG10721	 AGM	 6	 7,2	 151	 34	 94	 100	 1,2	 F1 (4,75 mm)	

	 2017	 FG11201	 AGM	 6	 12	 151	 50	 93	 99	 2,1	 F1 (4,75 mm)	 G192001

	 2007	 FG20121	 AGM	 12	 1,2	 97	 48,5	 51	 57	 0,54	 F1 (4,75 mm)	 G191098

	 2014	 FG20201	 AGM	 12	 2	 178	 34	 60	 65	 0,9	 F1 (4,75 mm)	 G191099

	 2015	 FG20341	 AGM	 12	 3,4	 134	 65	 60	 66	 1,3	 F1 (4,75 mm)	

	 2016	 FG20451	 AGM	 12	 4,5	 90	 70	 101	 107	 1,5	 F1 (4,75 mm)	

	 2002	 FG20721	 AGM	 12	 7,2	 151	 65	 95	 101	 2,65	 F1 (4,75 mm)	 G115079

	 2105	 FG20722	 AGM	 12	 7,2	 151	 65	 95	 101	 2,3	 F1 (4,75 mm)	 G115079

	 100501	 FG21201	 AGM	 12	 12	 151	 98	 95	 100	 3,8	 F1 (4,75 mm)	 G116015

	 2003	 FG21202	 AGM	 12	 12	 151	 98	 95	 100	 3,8	 F2 (6,35 mm)	 G116015

Le batterie della linea FG trovano il loro utilizzo in gruppi di continuitá, nelle telecomunicazioni e nei sistemi di 
sicurezza. Poiché l‘elettrolita è combinato al vello (tecnologia AGM), le batterie non richiedono manutenzione per 
quanto riguarda il rabbocco dell‘acqua.

Applicazioni:
■  ��Gruppi di continuitá

■  Telecomunicazioni

■  Apparecchi medicali

Caratteristiche:
■  Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Esente da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco d‘acqua)

■  Bassa autoscarica, <2% al mese

AGM
Modelli standard (FG)

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni



AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Telefon: +49 4101 | 3 76 76-0 / Mail: info@akkusys.de

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione
	 d‘ordine			   	 	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 1599	 12FGH23	 AGM	 12	 5	 90	 70	 101	 107	 2,1	 Corrente elevata	 F2

	 1700	 12FGH36	 AGM	 12	 9	 151	 65	 95	 101	 2,7	 Corrente elevata	 F2

	 1598	 12FGH65	 AGM	 12	 18	 181	 76	 167	 167	 6,2	 Corrente elevata	 F3

Gli accumulatori della serie FGH della Fiamm soddisfano i bisogni speciali richieste degli impianti UPS che 
richiedono alimentazione immediata in caso di mancanza di corrente.

Applicazioni:
■  ���Gruppi di continuitá

Caratteristiche:
■  ��Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Esente da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco d‘acqua)

■  Design-Life: 5 anni

27

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 VdS
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 2004	 FG21803	 AGM	 12	 18	 181	 76	 167	 167	 6,2	 F3 (Flag)	

	 2000	 FG22705	 AGM	 12	 27	 166	 175	 125	 125	 9	 F13	

	 2005	 FG24204	 AGM	 12	 42	 197	 165	 170	 170	 15,1	 F3 (Flag)	 G196023

	 1702	 FG26507	 AGM	 12	 65	 272	 166	 195	 195	 22,6	 F13	

	 2001	 FG27004	 AGM	 12	 70	 350	 166	 174	 174	 23,3	 F11	 G100050

AGM
Modelli a corrente elevata (FGH)

AGM
Modelli standard (FG)

AGM
Riciclabile
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Modelli DataSafe AGM 
(HX)

La serie DataSafe HX offre soluzioni per gruppi di continuità, telecomunicazioni e applicazioni IT. Le batterie 
DataSafe HX sono regolate da valvole sulla base della comprovata tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), 
eliminando la necessità di rabboccare con acqua. Sono appositamente progettate per applicazioni con elevata 
capacità di scarico.

Applicazioni:
■  Telecomunicazioni

■  Centri di calcolo

■  Gruppi di continuitá

Caratteristiche:
■  Utilizzabili in qualsiasi posizione 

■  Sigillate e regolate da valvole di ventilazione (VRLA)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Quantitá per pallet
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	

	9876824	 12HX35FR	 AGM	 12	 7	 151	 65	 100	 2,8	 F2	 256

	9876825	 12HX80FR	 AGM	 12	 16	 181	 76	 167	 6,4	 F13 (M5)	 96

	9876826	 12HX105FR	 AGM	 12	 21	 166	 175	 125	 10	 F13 (M5)	 72

	9876827	 12HX135FR	 AGM	 12	 28	 196	 130	 169	 11,8	 F13 (M5)	 54

	9876828	 12HX150FR	 AGM	 12	 33	 197	 165	 170	 14,5	 F11 (M6)	 44

	9876830	 12HX205FR	 AGM	 12	 45	 226	 140	 206	 19,5	 F11 (M6)	 63

	9876831	 12HX300FR	 AGM	 12	 72	 259	 175	 208	 27,2	 F11 (M6)	 42

	9876832	 12HX360+	 AGM	 12	 89	 302	 175	 227	 30,2	 F11 (M6)	 32

	9876833	 12HX420+ 	 AGM	 12	 99	 302	 175	 227	 32,8	 F11 (M6)	 28

	9876834	 12HX505+ 	 AGM	 12	 123	 338	 173	 273	 41,7	 F11 (M6)	 20

	9876835	 12HX560+ 	 AGM	 12	 129	 338	 173	 273	 44,7	 F11 (M6)	 20

AGM
Standard Sicurezza Telecomunicazioni



Modelli PowerSafe AGM 
(SBS)

Le batterie Powersafe con terminali frontali sono sigillate ed esenti da manutenzione grazie alla tecnologia AGM 
(Absorbent Glass Mat). I poli situati anteriormente consentono una facile installazione e manutenzione negli 
armadi computer.

I modelli Powersafe sono batterie versatili e ad alta affidabilità. Non richiedono manutenzione (nessun rabbocco 
d‘acqua). Oltre che nel campo dell‘illuminazione di sicurezza, le batterie PowerSafe SBS trovano applicazione in 
tutti gli altri settori dell‘alimentazione di emergenza. 

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Qantitá per pallet
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	

	9877110	 SBS300	 AGM	 2	 310	 200	 208	 239	 21,7	 M8 external	 44

	9877111	 SBS390	 AGM	 2	 360	 200	 208	 239	 23,2	 M8 external	 40

	9877108	 SBS110	 AGM	 6	 115	 200	 208	 239	 21,2	 M8 external	 44

	9877109	 SBS130 	 AGM	 6	 132	 200	 208	 239	 22,7	 M8 external	 40

	9877103	 SBS8	 AGM	 12	 7	 138	 86	 99	 2,7	 M4 internal	 360

	9877104	 SBS15 	 AGM	 12	 14	 200	 77	 140	 5,2	 M6 external	 172

	9877105	 SBS30 	 AGM	 12	 26	 250	 97	 156	 9,5	 M6 external	 100

	9877112	 SBSB8 	 AGM	 12	 31	 280	 97	 159	 10,3	 F14	 92

	9877106	 SBS40 	 AGM	 12	 38	 250	 97	 206	 13,2	 M6 external	 72

	9877113	 SBSB10	 AGM	 12	 38	 280	 97	 184	 11,8	 M8 internal	 76

	9877107	 SBS60 	 AGM	 12	 51	 220	 121	 261	 18,5	 M6 external	 52

Applicazioni:
■  Gruppi di continuitá
■  Centri di calcolo

Caratteristiche:
■  Alloggiamento in plastica resistente agli urti
■  Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco d‘acqua)

Applicazioni:
■  �Gruppi di continuitá
■  Telecomunicazioni

Caratteristiche:
■  Utilizzabili in ogni posizione
■  Esenti da manutenzione (nessuna necessità di rabbocco d‘acqua)
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Modelli con terminali frontali  
AGM PowerSafe (FT)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione	 Qantitá
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   per pallet

	9877127	 12V30F 	 AGM	 12	 31	 280	 97	 159	 10,8	 F14 (M8)	 Terminale frontale	 88

	9877128	 12V38F	 AGM	 12	 38	 280	 97	 184	 12,5	 F14 (M8)	 Terminale frontale	 76

	9877129	 12V62F 	 AGM	 12	 62	 280	 97	 264	 19,2	 F14 (M8)	 Terminale frontale	 48

	9877130	 12V92F 	 AGM	 12	 92	 395	 105	 264	 27,6	 F14 (M8)	 Terminale frontale	 28

	9877131	 12V100FC	 AGM	 12	 100	 395	 108	 287	 31	 F14 (M8)	 Terminale frontale	 28

	9877132	 12V101F	 AGM	 12	 100	 510	 110	 235	 33,5	 F14 (M8)	 Terminale frontale	 28

	9877137	 12V101FFT	 AGM	 12	 100	 510	 110	 235	 33,5	 F14 (M8)	 Terminale frontale	 28

	9877133	 12V125F	 AGM	 12	 125	 561	 105	 316	 44,5	 M6 external	 Terminale frontale	 20

	9877134	 12V155FS 	 AGM	 12	 150	 561	 125	 283	 48,5	 M6 external	 Terminale frontale	 20

	9877135	 12V170FS 	 AGM	 12	 170	 561	 125	 283	 50,8	 M6 external	 Terminale frontale	 16

	9877136	 12V190F	 AGM	 12	 190	 561	 125	 316	 57,3	 M6 external	 Terminale frontale	 16

AGM
Standard Sicurezza Telecomunicazioni

AGM
Standard
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Tecnologia piastre a griglia 
Modelli Grid Power (OGi -VH)

Le batterie blocco Hoppecke OGi sono batterie al piombo acido chiuse con piastra a griglia positiva. Non 
sono solo capaci di fornire corrente elevata, ma sono adatte anche per applicazioni a ciclo parziale. I principali 
utilizzi della gamma di prodotti OGi sono i sistemi di illuminazione di emergenza, l‘avviamento di motori diesel, i 
sistemi UPS e altre applicazioni industriali.

Si consiglia di dotare le batterie di tappi di ricombinazione (vedere pagina 31).

Applicazioni:
■  �Avviamento di motori diesel

■  Apparecchiature di illuminazione di sicurezza

Caratteristiche:
■  Design-Life: fino a 18 anni

■  In grado di fornire corrente elevata

	 Numero	 Modello	 DIN Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso
	 d‘ordine					     (C10)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 12729	 grid power VH 4-230	 OGi bloc 4V 230	 Piombo-Acido	 4	 305	 252	 232	 335	 40,7

	 12730	 grid power VH 4-260	 OGi bloc  4V 260	 Piombo-Acido	 4	 348	 252	 232	 335	 43,2

	 110073	 grid power VH 6-20	 OGi bloc 6V 20	 Piombo-Acido	 6	 23	 115	 178	 285	 9,5

	 110075	 grid power VH 6-40	 OGi bloc 6V 40 	 Piombo-Acido	 6	 46	 115	 178	 285	 12,0

	 110077	 grid power VH 6-60	 OGi bloc 6V 60	 Piombo-Acido	 6	 70	 205	 178	 285	 18,7

	 12723	 grid power VH 6-80	 OGi bloc 6V 80	 Piombo-Acido	 6	 93	 205	 178	 285	 21,2

	 12724	 grid power VH 6-100	 OGi bloc 6V 100	 Piombo-Acido	 6	 116	 285	 178	 285	 27,8

	 12725	 grid power VH 6-110	 OGi bloc 6V 110	 Piombo-Acido	 6	 139	 285	 178	 285	 30,6

	 12726	 grid power VH 6-130	 OGi bloc 6V 130	 Piombo-Acido	 6	 174	 285	 232	 335	 40,9

	 12727	 grid power VH 6-160	 OGi bloc 6V 160	 Piombo-Acido	 6	 218	 285	 232	 335	 44,9

	 12728	 grid power VH 6-200	 OGi bloc 6V 200	 Piombo-Acido	 6	 261	 285	 232	 335	 49,4

RiciclabileSicurezzaStandard

Piombo-
Acido
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Nota:
Si consiglia di dotare le batterie blocco Hoppecke OGi del sistema di ricombinazione Hoppecke AquaGen® per 
ridurre al minimo il numero di intervalli tra un rabbocco e l‘altro dell‘acqua, abbassando cosí significativamente i 
costi di manutenzione.

Quando si utilizzano le batterie OGi con i ricombinatori AquaGen®, gli interventi di rabbocco si riducono 
drasticamente. 

Non adatto all‘uso in combinazione con sistemi di circolazione dell‘elettrolita.

Tecnologia Gel-ESS 
Modelli Grid Power (VRM)

La serie Grid Power VRM Hoppecke è dotata della tecnologia Gel-ESS. Le batterie sono utilizzate principalmente 
nell‘alimentazione di emergenza, le telecomunicazioni, e nell‘illuminazione di sicurezza.

Applicazioni:
■  �Avviamento di generatori di emergenza

■  �Impianti di illuminazione di emergenza 

■  �In grado di erogare corrente elevata

Caratteristiche:
■  Design-Life: fino a 15 anni

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso
	 d‘ordine				    (C10)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 12717	 grid power VR M 6-170	 Gel	 6	 161	 242	 170	 275	 31,8

	 110071	 grid power VR M 6-220	 Gel	 6	 220	 308	 170	 275	 39,6

	 110029	 grid power VR M 12-50	 Gel	 12	 53	 229	 177	 230	 24,6

	 110061	 grid power VR M 12-60	 Gel	 12	 63	 229	 177	 230	 25,1

	 110063	 grid power VR M 12-80	 Gel	 12	 84	 344	 177	 230	 36,7

	 110065	 grid power VR M 12-100	 Gel	 12	 101	 344	 177	 230	 37,2

	 12714	 grid power VR M 12-110	 Gel	 12	 112	 498	 177	 230	 52,2

	 110067	 grid power VR M 12-130	 Gel	 12	 131	 498	 177	 230	 53,2

	 110069	 grid power VR M 12-140	 Gel	 12	 144	 498	 177	 230	 54,2

	 Numero	 Modello	
	 d‘ordine				  

	9880543	 Hoppecke grid / aquagen pro Sistema di ricombinazione fino a 500Ah			 

Sistema di ricombinazione:

Energia solare  
ed eolicaStandard RiciclabileSicurezza
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Queste batterie al piombo-acido, sviluppate appositamente per applicazioni stazionarie, raggiungono un‘aspettativa 
di vita più lunga anche in condizioni operative critiche rispetto ai tipi di batterie prodotte convenzionalmente. Ciò 
riduce l‘impatto sull‘ambiente, cosí come i costi complessivi per l‘azienda per via di periodi piú brevi di sospensione, 
costi inferiori per la sostituzione della batteria e intervalli più lunghi tra una sostituzione e l‘altra. 

Le tecniche di produzione all‘avanguardia consentono un aumento delle prestazioni e una durata eccezionalmente 
lunga.

Con la gamma di prodotti NorthStar, AKKU SYS è in grado di fornire ai propri clienti un ulteriore prodotto di qualità 
per le esigenze piú avanzate.

NorthStar serie RED 
Tecnologia AGM Thin Plate Pure Lead (TPPL)

Applicazioni:
■  ��Gruppi di continuitá

■  Illuminazione di emergenza

■  Telecomunicazioni

■  Utilizzi speciali		

Caratteristiche:
■  �Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Densitá di energia molto elevata

■  Periodo di utilizzo fino a 15 anni

■  Intervallo di temperatura compreso tra -40°C a +65°C

■  �Alloggiamento in PPO ad altra resistenza - UL94-V0 senza alogeni. 

■  �Maneggevolezza grazie ai connettori frontali e alle maniglie integrate	
		
	

Modelli Premium AGM 
Serie RED
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®

	Numero	 Modello	 Tensione	 Capacità	 Connessione	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Peso
	d‘ordine		  Volt	 Ah		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

9877311	 Red NSB HT 40FT 12V 40Ah (10h) 	 12	 40	 F11 (M8)	 250	 97	 208	 14

9877312	 Red NSB HT 60FT 12V 59Ah (10h) 	 12	 59	 F14 (M8)	 287	 108	 263	 21

9877313	 Red NSB HT 92FT 12V 91Ah (10h) 	 12	 91	 F14 (M8)	 396	 108	 264	 30

9879476	 Red NSB HT 90TT 12V 93Ah (10h) 	 12	 93	 F11 (M8)	 341	 173	 213	 34

9877314	 Red NSB HT 100FT 12V 99Ah (10h) 	 12	 99	 F14 (M8)	 396	 108	 287	 33

9877350	 Red NSB HT 110FT 12V 109Ah (10h) 	 12	 109	 F14 (M8)	 560	 125	 227	 39

9877341	 Red NSB HT 155FT 12V 151Ah (10h) 	 12	 151	 F14 (M8)	 560	 125	 280	 53

9877396	 Red NSB HT 170FT 12V 172Ah (10h) 	 12	 172	 F14 (M8)	 560	 125	 320	 55

9877307	 Red NSB HT 190FT 12V 191Ah (10h) 	 12	 191	 F14 (M8)	 560	 125	 320	 60

9877315	 Red NSB HT 210FT 12V 209Ah (10h) 	 12	 209	 F14 (M8)	 560	 126	 328	 66

Serie RED HT
Caratteristiche:
■ Densitá di energia estremamente elevata

■ Altissimo livello di efficienza 

■ Basso sviluppo di auto-riscaldamento

■ A una temperatura ambiente di 40 ° C, è possibile raggiungere una durata di vita fino a 7 anni

	Numero	 Modello	 Tensione	 Capacità	 Connessione	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Peso
	d‘ordine		  Volt	 Ah		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

9879691	  Red NSB 100FT – Long Life 12V 99Ah (10h) 	 12	 99	 F14 (M8)	 396	 108	 287	 32  

9879782	  Red NSB 155FT – Long Life 12V 151Ah (10h) 	 12 	 151 	 F14 (M8) 	 560 	 125	 280	 48  

9879783	  Red NSB 170FT – Long Life 12V 166Ah (10h) 	 12 	 166	 F14 (M8)	  560 	 125	 320 	 55  

9879784	  Red NSB 190FT – Long Life 12V 187Ah (10h) 	 12 	 187	 F14 (M8)	  560 	 125	 320 	 59  

9880098	  Red NSB 210FT – Long Life 12V 205Ah (10h) 	 12 	 205	 F14 (M8)	  560 	 126	 328 	 66

Serie RED Long Life
Caratteristiche:
■ Perfettamente adattate per l‘uso nei sistemi di telecomunicazione

■ Progettate per ottimizzare i costi

■ Ottimo rapporto qualità prezzo

■ A 40°C di temperatura ambiente, è possibile raggiungere una durata di vita fino a 4 anni

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni

Standard
AGM

RiciclabileTelecomunicazioni
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®

AGM Modelli Premium
Serie BLUE - Carica veloce e alta stabilitá ciclica

Applicazioni:
■  ��Telecomunicazioni

■  ��Utilizzi speciali

■  ��Sistemi per l‘autoimpiego di elettricitá

■  ��Sistemi di back-up per connessioni di rete non sicure

Caratteristiche:
■  Tecnologia AGM

■  ��Ricaricabilitá molto rapida

■  ��Tecnologia PSOC resistente ai cicli - la batteria può essere utilizzata in modalità di carica parziale

■  ��Comportamento di ciclo ottimizzato

■  ��Design life: oltre 12 anni

■  ��Intervallo di temperatura: da -40°C fino a +65°C

■  ��Custodia in PPO ad alta resistenza – UL94-V0 senza alogeni	
		
	

AGM
Standard RiciclabileTelecomunicazioni
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Le batterie Northstar possono essere equipaggiate con il chip ACE (Advanced Connected Energy via 
Bluetooth) per il monitoraggio della batteria. (Disponibilità dei prodotti e tempi di consegna su richiesta).

®

	Numero	 Modello	 Tensione	 Capacità	 Connessione	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Peso
	d‘ordine		  Volt	 Ah		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

9877344	  Blue Plus NSB 40FT 12V 37Ah (10h) 	 12	 37	 F11 (M8)	 250	 97	 208	 14

9877342	  Blue Plus NSB 100FT 12V 99Ah (10h) 	 12	 99	 F14 (M8)	 396	 108	 287	 34

9877322	  Blue Plus NSB 170FT 12V 168Ah (10h) 	 12	 168	 F14 (M8)	 560	 125	 320	 60

9879603	  Blue Plus NSB 190FT 12V 181Ah (10h) 	 12	 181	 F14 (M8)	 560	 125	 320	 62

9877345	  Blue Plus NSB 210FT 12V 197Ah (10h) 	 12	 197	 F14 (M8)	 560	 126	 328	 69

Caratteristiche:
■  chip sensore incorporato

■  comunicazione wireless

■  misura la tensione e la temperatura

■  memorizza le informazioni della batteria

Serie BLUE Plus
Caratteristiche:
■  Ricaricabilitá estremamente rapida

■  Comportamento di ciclo ottimizzato

■  Tecnologia PSOC
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AGM 
Modelli standard (LC)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione	 VdS
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

 10021	 LC-R061R3P	 AGM	 6	 1,3	 97	 24	 55	 0,5	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	

 10023	 LC-R063R4PG	 AGM	 6	 3,4	 134	 34	 66	 0,65	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	

 10024	 LC-R064R5P	 AGM	 6	 4,5	 70	 48	 108	 0,9	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	

 10025	 LC-R067R2P	 AGM	 6	 7,2	 151	 34	 100	 1,5	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	

 10022	 LC-R0612P	 AGM	 6	 12	 151	 50	 100	 2,1	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	

 10026	 LC-R0612P1	 AGM	 6	 12	 151	 50	 94	 2,1	 6-9 Anni	 F2 (6,35 mm)	

 10002	 LC-R121R3PG	 AGM	 12	 1,3	 97	 47,5	 55	 0,8	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	 G196049

 10006	 LC-R122R2PG	 AGM	 12	 2,2	 177	 34	 66	 1	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	 G188151

 10009	 LC-R123R4PG	 AGM	 12	 3,4	 134	 67	 66	 1,5	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	 G191053

 10020	 LC-R124R5PD	 AGM	 12	 4,5	 97	 70	 102	 1,44	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	

 10016	 LC-R127R2PG1	 AGM	 12	 7,2	 151	 64,5	 100	 2,8	 6-9 Anni	 F2 (6,35 mm)	 G193046

 10001	 LC-R127R2PG	 AGM	 12	 7,2	 151	 64,5	 100	 2,8	 6-9 Anni	 F1 (4,75 mm)	 G193046

 10015	 LC-RA1212PG1	 AGM	 12	 12	 151	 98	 94	 4,5	 10-12 Anni	 F2 (6,35 mm)	 G100001

La serie LC della Panasonic trova il suo utilizzo in sistemi stazionari come alimentazione  di sicurezza, 
illuminazione di emergenza e apparecchi medicali.

Applicazioni:
■  ��Impianti UPS

■  �Apparecchiature medicali

■  �Sistemi di allarme

Caratteristiche:
■  �Design-Life: 6-9 anni / 10-12 anni

■  �Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco acqua)

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni
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AGM Modelli standard (LC)

AGM Modelli a corrente elevata (UP)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione	 VdS
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

 10004	 LC-RA1212PG	 AGM	 12	 12	 151	 98	 102	 4,5	 10-12 Anni	 F1 (4,75 mm)	 G100001

 10017	 LC-RA1215P1	 AGM	 12	 15	 151	 98	 94	 5	 10-12 Anni	 F2 (6,35 mm)	

 10005	 LC-XD1217PG	 AGM	 12	 17	 181	 76	 167	 7	 10-12 Anni	 F3 (Flag)	 G104101

 10014	 LC-X1220P	 AGM	 12	 20	 181	 76	 167	 7,5	 10-12 Anni	 F3 (Flag)	

 10007	 LC-X1224APG	 AGM	 12	 24	 165	 125	 175	 8,05	 10-12 Anni	 F3 (Flag)	 G198049

 10008	 LC-P1228AP	 AGM	 12	 28	 165	 125	 175	 12	 10-12 Anni	 F3 (Flag)	

 10010	 LC-R1233P	 AGM	 12	 33	 196	 130	 155	 13	 6-9 Anni	 M6 external	

 10013	 LC-X1238APG	 AGM	 12	 38	 197	 165	 175	 14	 10-12 Anni	 F3 (Flag)	 G100002

 10011	 LC-X1242AP	 AGM	 12	 42	 197	 165	 175	 17	 10-12 Anni	 F3 (Flag)	

 10012	 LC-X1265PG	 AGM	 12	 65	 350	 166	 175	 21	 10-12 Anni	 M6 external	 G199090

 10018	 LC-X1275P	 AGM	 12	 75	 350	 165	 175	 28	 10-12 Anni	 M6 external	

 10003	 LC-XB12100P	 AGM	 12	 100	 407	 173	 210	 40	 10-12 Anni	 F5 (Flag)	

 10019	 LC-X12120P	 AGM	 12	 120	 407	 173	 210	 38	 10-12 Anni	 F5 (Flag)	

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

 10029	 UP-VW1220P1	 AGM	 12	 4	 140	 39	 100	 1,3	 Corrente elevata	 F2 (6,35 mm)

 10028	 UP-VWA1232P2	 AGM	 12	 4,5	 150	 51	 100	 2	 Corrente elevata	 F1 (4,75 mm)

 10027	 UP-VW1245P1	 AGM	 12	 7,8	 151	 65	 100	 2,6	 Corrente elevata	 F2 (6,35 mm)

Le batterie regolate a valvola della serie Panasonic UP sono progettate per uno scarico di corrente breve ed elevata.

Grazie alla tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) e alla regolazione tramite valvole, queste batterie non richiedono 
manutenzione in termini di rabbocco d‘acqua.

Applicazioni:
■  ��Illuminazione di emergenza

■  Impianti di allarme

Caratteristiche:
■  �Design-Life: 6-9 anni

■  Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco d‘acqua)

AGM
Riciclabile

Modelli  
a corrente  

elevata
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	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Tipo
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 2738	 NP1.2-6	 AGM	 6	 1,2	 97	 25	 50	 54,5	 0,4	 F1	 5 Anni

	 2737	 NP3-6	 AGM	 6	 3	 134	 34	 59,5	 64	 0,75	 F1	 5 Anni

	 2736	 NP4-6	 AGM	 6	 4	 70	 47	 101	 105,5	 0,9	 F1	 5 Anni

	 2735	 NP7-6	 AGM	 6	 7	 151	 34	 93	 97,5	 1,4	 F1	 5 Anni

	 2733	 NP12-6	 AGM	 6	 12	 151	 50	 93	 97,5	 2,15	 F2	 5 Anni

	 2732	 NP0.8-12	 AGM	 12	 0,8	 96	 25	 61,5	 61,5	 0,4	 JST	 5 Anni

	 2731	 NP1.2-12	 AGM	 12	 1,2	 97	 48	 50	 54,5	 0,6	 F1	 5 Anni

	9877251	 NP2-12SL 	 AGM	 12	 2	 150	 20	 84,5	 89	 0,7	 F1	 5 Anni

	 2729	 NP2.3-12	 AGM	 12	 2,3	 178	 34	 59,5	 64	 1	 F1	 5 Anni

	 2728	 NP3.2-12	 AGM	 12	 3,2	 134	 67	 60,5	 65	 1,3	 F1	 5 Anni

	 2727	 NP4-12	 AGM	 12	 4	 90	 70	 101,5	 106	 1,8	 F1	 5 Anni

	 2739	 NP7-12	 AGM	 12	 7	 151	 65	 93	 97,5	 2,65	 F1	 5 Anni

	 2726	 NP7-12L	 AGM	 12	 7	 151	 65	 93	 97,5	 2,65	 F2	 5 Anni

	 104010	 NPW45-12	 AGM	 12	 8,5	 151	 65	 92,5	 97	 3,2	 F2	 5 Anni

	 2724	 NP12-12	 AGM	 12	 12	 151	 98	 93	 97,5	 4,3	 F2	 5 Anni

	 2723	 NP17-12I	 AGM	 12	 17	 181	 76	 167	 167	 6,2	 F13	 5 Anni

	 110076	 NP24-12I	 AGM	 12	 24	 166	 175	 125	 125	 10,1	 F13	 5 Anni

	 110074	 NP38-12I	 AGM	 12	 38	 197	 165	 170	 170	 14,5	 F11	 5 Anni

	 110072	 NP65-12I	 AGM	 12	 65	 350	 166	 174	 174	 23,9	 F11	 5 Anni

	 110064	 NPL24-12	 AGM	 12	 24	 166	 175	 125	 125	 10,2	 F13	 10 Anni

	 110062	 NPL38-12	 AGM	 12	 38	 197	 165	 170	 170	 15,5	 F13	 10 Anni

	 110060	 NPL65-12	 AGM	 12	 65	 350	 166	 174	 174	 24,5	 F11	 10 Anni

Questi accumulatori al piombo-acido sono  
batterie stazionarie adatte a svariati utilizzi.

Applicazioni:
■  Illuminazione di emergenza

■  Impianti UPS

Caratteristiche:
■  Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco d‘acqua)

■  Design Life: 3-5 anni (Serie NP), 10-12 anni (Serie NPL)

AGM
Serie NP e NPL

AGM
Standard RiciclabileSicurezza Telecomunicazioni
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Accessori per batterie stazionarie
Per il collegamento delle celle abbiamo a disposizione i connettori con le dimensioni standard. Su richiesta 
possiamo anche produrli con lunghezza, diametro e forma differenti.

	 Denominazione	 Descrizione

	 Connettori flessibili	 Connettore di poli con sezioni di 2,5mm², 6mm², 16mm², 25mm² o 		
	 a pressione 	 35mm² in varie lunghezze con gli opportuni allacciamenti per batterie stazionarie

	 Set di cavi connettori	Set di cavi preassemblati per sistemi UPS a 3 livelli, doppia fila con le sezioni  
	 flessibili di poli 	 trasversali di 2,5 mm², 6 mm², 16 mm², 25 o 35 mm² in diverse lunghezze con i 	
	 a pressione 	 collegamenti appropriati per il vostro tipo di batteria			 

	  
	 Connettori piatti	 Connettori piatti per batterie AGM Q-Batteries, serie LS, LSX, LH 

	 Tappi per poli	� Coppia di tappi per poli adatti a connettori fino a 25mm2 / M6 
Coppia di tappi per poli adatti a connettori fino a 35mm2 / M8 
Coppia di tappi per poli adatti a connettori piatti fino a 17mm 
Coppia di tappi per poli adatti a connettori piatti fino a 20mm

	  
	 Adattatore	 (2 unitá) Connettore da M5 a 6,3 mm 
	 da M5 a F2 
		

	  
	 Adattatore	 (2 unitá) Connettore da M6 a 6,3 mm 
	 da M6 a F2 

	  
	 Set di adattatori	 (2 unitá) 4,8mm su connettore 6,3mm 
	 Faston 
	

	  
	 Set di adattatori	 (2 unitá) 6,3mm su connettore 4,8mm 
	 Faston 
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Modelli ciclici AGM 
Serie LC- / LCP

Le batterie della serie Q-Batteries LC e LCP con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) regolate da valvola sono 
appositamente progettate per l‘uso in applicazioni cicliche.

Rispetto alle batterie a gel, la resistenza interna delle batterie AGM è notevolmente inferiore, consentendo loro di 
fornire maggiori quantità di corrente all‘utilizzatore quando necessario. Grazie all‘uso di speciali piastre di piombo e di 
uno speciale elettrolita, le batterie hanno un‘eccellente durata di vita e stabilità di ciclo.

Applicazioni:
■  Ausili per la mobilitá

■  Nautica

■  Camper / Roulotte

■  Impianti energia eolica

■  Impianti energia solare

■  Tempo libero (golf cart, scooter)

■  Trattori Tagliaerba

Caratteristiche:
■  Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Esente da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco acqua)

■  Sigillate, regolate da valvola (VRLA)

■  Tasso di autoscarica molto basso: <3% al mese

■  Durata di vita molto lunga

■  Bassa resistenza interna

■  450–550 cicli al 75% di profonditá di scarico

Roller
Scooter  
elettrici

Trattori  
tagliaerba

AGM
Energia solare  

ed eolica RiciclabileVeicoli per  
riabilitazione

Campeggio /  
Nautica 

Modelli 
ciclici
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Per il collegamento tra piú accumulatori, possiamo offrirvi connettori e set di cavi come accessori (Pag. 39)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione
	 d‘ordine				    (20H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 632	 12LCP-9	 AGM	 12	 9	 151	 65	 94	 100	 2,55	 Ciclica	 F1

	 633	 12LCP-12	 AGM	 12	 13	 151	 98	 95	 101	 4,20	 Ciclica	 F2

	 634	 12LCP-15	 AGM	 12	 15	 151	 98	 99	 105	 4,50	 Ciclica	 F2

	 635	 12LCP-19	 AGM	 12	 19	 181	 77	 167	 167	 5,70	 Ciclica	 F3

	 636	 12LCP-23	 AGM	 12	 23	 181	 77	 167	 167	 6,00	 Ciclica	 F3

	 1005957	 12LCP-23	 AGM	 12	 23	 181	 77	 167	 167	 6,00	 Ciclica	 F13

	 637	 12LCP-30	 AGM	 12	 30	 166	 175	 125	 125	 9,00	 Ciclica	 F13

	 638	 12LCP-36	 AGM	 12	 36	 195	 130	 163	 180	 10,2	 Ciclica	 F11

	 639	 12LCP-50	 AGM	 12	 50	 198	 166	 171	 171	 14,6	 Ciclica	 F11

	 640	 12LCP-56	 AGM	 12	 56	 229	 138	 210	 235	 18,0	 Ciclica	 F11

	 721	 12LCP-60	 AGM	 12	 63	 260	 168	 178	 183	 20,0	 Ciclica	 F11

	 641	 12LC-67	 AGM	 12	 67	 350	 167	 180	 183	 21,0	 Ciclica	 F11

	 642	 12LC-75	 AGM	 12	 77	 260	 169	 210	 235	 23,5	 Ciclica	 F11

	 643	 12LC-80	 AGM	 12	 80	 350	 167	 180	 183	 24,0	 Ciclica	 F11

	 644	 12LC-92	 AGM	 12	 93	 306,5	 168,5	 211	 235	 28,5	 Ciclica	 F12

	 645	 12LC-100	 AGM	 12	 107	 328	 172	 222	 222	 30,0	 Ciclica	 F12

	 646	 12LC-130	 AGM	 12	 128	 407	 177	 225	 225	 35,0	 Ciclica	 F12

	 647	 12LC-134	 AGM	 12	 143	 340	 173	 280	 285	 41,5	 Ciclica	 F12

	 648	 12LC-150	 AGM	 12	 160	 483	 170	 240	 240	 44,5	 Ciclica	 F12

	 649	 12LC-180	 AGM	 12	 193	 530	 209	 214	 214	 53,0	 Ciclica	 F12

	 650	 12LC-200	 AGM	 12	 214	 522	 240	 219	 224	 60,0	 Ciclica	 F12

	 651	 12LC-225	 AGM	 12	 243	 522	 240	 223	 223	 65,0	 Ciclica	 F14

	 652	 12LC-260	 AGM	 12	 278	 520	 268	 220	 225	 74,0	 Ciclica	 F14

BATTERIE PER TRAZIONE
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Applicazioni:
■  Macchine per la pulizia

■  Sistemi di trasporto senza conducente

■  Transpallet elettrici 

■  Veicoli stradali elettrici

■  Carrozzine elettriche / scooter

■  Trattori

■  Nautica

■  Impianti solari

Caratteristiche:
■  Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di riempimento d‘acqua)

■  L‘elettrolita è fissato nel gel

■  Sigillate, regolate da valvole (VRLA)

■  Eccellenti proprietà di immagazzinamento

■  Alta affidabilità

■  Lunga durata di conservazione

■  Ca. 700 cicli al 75 % della profondità di scarico

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Circuito	 Base
	 d‘ordine				    (5H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   inferiore

	1005914	 6GEL-180	 Gel	 6	 180	 242	 190	 275	 34,5	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005915	 6GEL-240	 Gel	 6	 250	 311	 181	 360	 50,6	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005916	 6GEL-270	 Gel	 6	 270	 311	 181	 360	 54,9	 A-Pol 	 diagonale	 B0

	1005961	 12GEL-51	 Gel	 12	 52	 276	 175	 190	 24,0	 A-Pol	 0	 B13

	1005911	 12GEL-65	 Gel	 12	 65	 352	 175	 190	 28,0	 A-Pol	 0	 B13

	1005912	 12GEL-70	 Gel	 12	 70	 308	 175	 225	 29,3	 A-Pol	 0	 B1

	1005913	 12GEL-105	 Gel	 12	 105	 345	 170	 285	 41,8	 A-Pol	 0	 B0

Le batterie della serie Q-Batteries GEL sono particolarmente adatte all‘uso industriale. Anche  in applicazioni 
particolarmente impegnative, come ad esempio nelle macchine per la pulizia, questi accumulatori convincono 
grazie all‘elevato numero di cicli e alla lunga durata.

Grazie alla tecnologia a gel, le batterie non richiedono manutenzione in termini di rabbocco d‘acqua. Il maggiore 
utilizzo della preziosa materia prima piombo è una caratteristica di qualità essenziale di questa serie.

Batterie per trazione piombo / gel
(GEL)

Macchine  
pulitrici

Energia solare  
ed eolica RiciclabileVeicoli per  

riabilitazione
Campeggio /  

Nautica 
Modelli 
ciclici
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 	Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah	 Ah	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Altezza	 Connessione	 Circuito	 Peso	 Palette-
	 d‘ordine				    (C5)	 (C20)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max. 			   (kg) +/-3%	per pallet

9881722	 6AGM-225	 AGM	 6	 188	 210	 260	 180	 252	 274	 LPTA	 diagonale	 30,4	 28

9881720	 6AGM-180	 AGM	 6	 198	 245	 243	 187,5	 275	 275	 M8	 diagonale	 31,5	 30

9881723	 6AGM-240	 AGM	 6	 230	 268	 262	 180	 263	 268	 LPTA	 diagonale	 32,9	 32

9881721	 6AGM-305	 AGM	 6	 296	 340	 295	 180	 346	 368	 LPTA	 diagonale	 48,2	 24

9881724	 8AGM-170	 AGM	 8	 148	 170	 260	 180	 252	 274	 LPTA	 1	 30,8	 32

9881718	 12AGM-76	 AGM	 12	 97	 115	 330	 173	 212	 220	 M8	 0	 31,5	 36

9881719	 12AGM-105	 AGM	 12	 122	 145	 340,5	 172	 280	 286	 M8	 0	 42,5	 24

Batterie per trazione AGM

Applicazioni:
■  Macchine per la pulizia

■  Golf carts

■  Carrozzine elettriche

■  Sistemi di trasporto senza conducente

■  Piattaforme di sollevamento

■  Trattori elettrici

■  Caravan / Nautica	

Caratteristiche:
■  Esenti da manutenzione secondo DIN

■  Alta stabilità di ciclo

■  Costruzione robusta

■  A prova di vibrazioni

■  Lunga durata di vita

■  �Piastre a griglia estremamente spesse per prestazioni 
elevate

Le batterie da trazione Q-Batteries sono ideali per l‘uso impegnativo nelle macchine per la pulizia, nelle 
piattaforme di sollevamento, carrelli industriali e altre applicazioni nell‘industria. I principali vantaggi sono una 
maggiore capacità e una ricarica più veloce rispetto alle batterie al gel aventi dimensioni simili.

AGM/
Bleivlies Macchine  

pulitrici
Ponti elevatori /  

Macchine da traino

AGM
Veicoli per  

riabilitazione
Campeggio /  

Nautica 
Modelli 
ciclici Golf carts
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	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Tipo	 Connessione
	 d‘ordine				    (20h)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 12307	 6DC-210	 Piombo-Acido	 6	 210	 260	 180	 275	 26,5	 Ciclica	 Dual Fit

	 12308	 6DC-225	 Piombo-Acido	 6	 225	 260	 180	 275	 28,6	 Ciclica	 Dual Fit

	 12309	 6DC-240	 Piombo-Acido	 6	 240	 260	 180	 275	 30,7	 Ciclica	 Dual Fit

	 12310	 6DC-260	 Piombo-Acido	 6	 260	 260	 180	 295	 33,0	 Ciclica	 Dual Fit

	 12305	 6DC-330 	 Piombo-Acido   	 6   	 330   	 305  	 180  	 365  	 42,7   	 Ciclica   	 AP

	 12311	 8DC-170	 Piombo-Acido	 8	 170	 260	 180	 275	 29,0	 Ciclica	 ET

	 12313	 12DC-150	 Piombo-Acido	 12	 150	 328	 180	 276	 37,5	 Ciclica	 ET

Per la serie DC offriamo sistemi di rabbocco centralizzato 24V, 36V e 48V, per un riempimento sicuro e veloce 
delle vostre batterie. Come supplemento offriamo anche serbatoi per l‘acqua (incl. rubinetto di uscita, indicatore 
di flusso, filtro, tubo flessibile e raccordo – v. pagina 66).

Accessori:

Applicazioni:
■  Ponti elevatori

■  Carrelli elevatori

■  Golf cart e veicoli elettrici

Caratteristiche:
■  Chiuse, a bassa manutenzione

■  Basso tasso di autoscarica, circa 5% al mese

■  Circa 1200 cicli al 50% della profonditá di scarico

La serie DC del marchio Q-Batteries è stata appositamente progettata per l‘uso ciclico in macchine per il sollevamento 
e veicoli elettrici come le golf cart. Grazie alla piastra a griglia rinforzata, i vantaggi di queste batterie al piombo-
acido sono la durata particolarmente lunga con la massima capacità.

Batterie per trazione a scarica profonda Deep Cycle 
(DC)

Ponti elevatori /  
Macchine da traino

Piombo-
Acido

Riciclabile
Modelli 
ciclici Golf carts

Carrelli  
elevatori
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Modelli semi-trazione a lunga durata 
(SEM)

SEM
Semi- 

trazione

Le batterie a semi-trazione Q-Batteries della serie SEM sono batterie a scarica a lungo termine, adatte all‘uso 
ciclico grazie al loro basso tasso di autoscarica. Il prezzo particolarmente interessante rende idonea questa serie 
per numerose applicazioni.

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Circuito	 Base
	 d‘ordine				    (C20)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   inferiore

	1005831	 6SEM-230	 Piombo-Acido	 6	 230	 242	 190	 274	 32,0	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005832	 12SEM-60	 Piombo-Acido	 12	 60	 246	 175	 190	 17,0	 A-Pol	 0	 B13

	1005833	 12SEM-80	 Piombo-Acido	 12	 80	 278	 175	 190	 19,5	 A-Pol	 0	 B13

	1005834	 12SEM-105	 Piombo-Acido	 12	 105	 353	 175	 190	 25,0	 A-Pol	 0	 B13

	1005842	 12SEM-120	 Piombo-Acido	 12	 120	 347	 175	 234	 29,9	 A-Pol	 0	 B0

	1005843	 12SEM-135	 Piombo-Acido	 12	 135	 349	 175	 290	 37,8	 A-Pol	 0	 B0

	1005846	 12SEM-137	 Piombo-Acido	 12	 137	 513	 189	 223	 37,4	 A-Pol	 3	 B0

	1005844	 12SEM-180	 Piombo-Acido	 12	 180	 513	 224	 225	 48,6	 A-Pol	 3	 B0

	1005845	 12SEM-225	 Piombo-Acido	 12	 225	 518	 276	 242	 62,0	 A-Pol	 3	 B0

Applicazioni:
■  �Impianti solari

■  Veicoli elettrici

■  Nautica

■  Camper / Roulotte

■  Macchine per la pulizia

■  Carrozzine elettriche

Caratteristiche:
■  A prova di vibrazioni

■  A bassa manutenzione, chiuse

■  Semplice regolazione dell‘acido

■  Basso tasso di autoscarica

■  Elevata capacità di scarica

■  Elevata resistenza ai cicli

Piombo-
Acido
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Tecnologia a piastra tubolare 
(TTB)

Applicazioni:
■  ��Macchine per la pulizia

■  ��Carrozzine elettriche / Golf carts

■  ��Piattaforme mobili di sollevamento /  
transpallet elettrici / trattori 

■  ��Impianti solari

■  ��Sistemi di trasporto senza conducente

Caratteristiche:
■  �A bassa manutenzione, chiuse / resistenti ai cicli

■  ��Semplice regolazione dell‘acido

■  ��Particolarmente resistenti e a basso tasso di autoscarica

■  ��Elevata sicurezza operativa / elevata capacità di scarico

■  ��1200-1500 cicli al 75% di profondità di scarico

Queste batterie al piombo-acido sono batterie da trazione chiuse, con piastre tubolari positive, note anche come 
tecnologia a piastre corazzate. Sono appositamente progettate per fornire prestazioni affidabili in ambienti difficili 
per le applicazioni di trazione. Il sistema di riempimento disponibile come optional consente una compensazione 
facile e sicura in caso di perdita d‘acqua della batteria (v. accessori a pagina 55).

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Peso	 Connessione	 Circuito	 Base
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 		  inferiore

	1005938	  6TTB-225EU	 Piombo-Acido	 6	 225	 242	 190	 275	 29,0	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005937	 6TTB-225US	 Piombo-Acido	 6	 225	 260	 180	 275	 28,2	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005940	 6TTB-240EU	 Piombo-Acido	 6	 240	 242	 190	 275	 32,1	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005939	 6TTB-245US	 Piombo-Acido	 6	 245	 260	 180	 275	 34,0	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005941	 6TTB-290EU	 Piombo-Acido	 6	 290	 311	 181	 360	 45,2	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005942	 6TTB-310EU	 Piombo-Acido	 6	 310	 311	 181	 360	 47,0	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005927	 12TTB-65	 Piombo-Acido	 12	 65	 278	 175	 190	 17,7	 A-Pol	 0 (Polo + a destra)	 B13

	1005928	 12TTB-90	 Piombo-Acido	 12	 90	 303	 175	 225	 28,3	 A-Pol	 0 (Polo + a destra)	 B1

	1005931	 12TTB-115	 Piombo-Acido	 12	 115	 345	 173	 233	 30,0	 A-Pol	 0 (Polo + a destra)	 B0

	1005932	 12TTB-130	 Piombo-Acido	 12	 130	 345	 173	 284	 37,3	 A-Pol	 0 (Polo + a destra)	 B0

	1005933	 12TTB-165	 Piombo-Acido	 12	 165	 510	 175	 225	 40,0	 A-Pol	 4 (Polo + a destra)	 B13

	1005934	 12TTB-175	 Piombo-Acido	 12	 175	 512	 223	 220	 46,4	 A-Pol	 3 (Polo + a sinistra)	 B0

	1005935	 12TTB-210	 Piombo-Acido	 12	 210	 513	 218	 215	 46,0	 A-Pol	 4 (Polo + a destra)	 B13

	1005936	 12TTB-240	 Piombo-Acido	 12	 240	 517	 270	 240	 68,0	 A-Pol	 4 (Polo + a destra)	 B13

TTB
Tubolare Ponti elevatori /  

Macchine da traino
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Modelli per trazione Piombo / Gel 
(GF-V)

Applicazioni:
■  �Macchine per la pulizia

■  �Piattaforme di sollevamento, trattori, 
carrelli elevatori

Caratteristiche:
■  700 cicli secondo IEC 60254-1

■  Esenti da manutenzione (nessun bisogno di rabbocco d‘acqua)

Le batterie della serie GF-V sono progettate per impegnativi usi industriali. Hanno un basso tasso di autoscarica 
e sono considerate estremamente robuste e affidabili. Ciò è reso possibile dalla collaudata tecnologia gel, in 
cui gli elettroliti sono fissati in una soluzione gelatinosa al posto dell‘acido.

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Circuito	 Connessione	 Quantitá
	 d‘ordine				    (5H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   per pallet

	 6986	 GF 06 160 V 1	 Gel	 6	 160	 246	 192	 275	 30,5	 diagonale	 AP	 36

	 6975	 GF 06 180 V	 Gel	 6	 180	 244	 190	 275	 33,5	 diagonale	 AP	 36

	 400426	 GF06 180 V Q	 Gel	 6	 180	 246	 192	 284	 31,5	 diagonale	 M10 internal	 36

	 6984	 GF06 240 V	 Gel	 6	 240	 311	 183	 358	 48,5	 diagonale	 AP	 28

	 6983	 GF 12 050 V	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 19	 0	 AP	 45

	 6982	 GF 12 050 V G	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 19	 0	 M6 external	 45

	 400428	 GF12 076 V	 Gel	 12	 77,1	 330	 171	 236	 28,8	 1	 AP	 42

	 6980	 GF 12 090 V	 Gel	 12	 90	 513	 189	 219	 40	 3	 AP	 24

	 6979	 GF 12 105 V	 Gel	 12	 105	 345	 174	 283	 40	 0	 AP	 24

	 6978	 GF 12 110 V	 Gel	 12	 110	 513	 223	 219	 40	 3	 AP	 21

	 6977	 GF 12 160 V	 Gel	 12	 160	 518	 274	 238	 65	 3	 AP	 18

Ponti elevatori /  
Macchine da traino RiciclabileMacchine  

pulitrici
Modelli 
ciclici Golf carts
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Applicazioni:
■  �Carrozzine elettriche

■  Golf carts

■  Caravan / Nautica

Caratteristiche:
■  450 cicli secondo IEC 60254-1

■  Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco d‘acqua)

Le batterie della serie GF-Y sono utilizzate principalmente nei settori del tempo libero e della riabilitazione.
La tecnologia a gel utilizzata a questo scopo implica un alloggiamento sigillato con ventilazione regolata da 
valvole (VRLA), che elimina la necessità di rabboccare con acqua. 
Le batterie al gel hanno un‘autoscarica molto bassa e sono caratterizzate da un‘elevata affidabilità.

Modelli per trazione 
Piombo / Gel (GF-Y)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Circuito	 Connessione	 Quantitá
	 d‘ordine				    (5H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   per pallet

	 400412	 GF 12 014 Y F	 Gel	 12	 14	 181	 76	 167	 0	 3	 G-M5	 150

	 110018	 GF 12 025 Y G	 Gel	 12	 25	 197	 132	 180	 0	 2	 G-M6	 90

	 110016	 GF 12 033 Y 1	 Gel	 12	 32,5	 210	 175	 175	 0	 3	 AP	 88

	 2697	 GF 12 033 Y G2	 Gel	 12	 32,5	 210	 175	 175	 0	 3	 G-M6	 88

	 6996	 GF 12 033 Y G1	 Gel	 12	 32,5	 210	 175	 175	 0	 3	 G-M6	 88

	 2696	 GF 12 040 Y	 Gel	 12	 40	 242	 175	 190	 0	 3	 AP	 45

	 2695	 GF 12 044 Y	 Gel	 12	 44	 261	 135	 230	 0	 3	 AP	 54

	 2185	 GF 15 051 Y 1	 Gel	 12	 51	 278	 175	 190	 0	 3	 AP	 45

	 2693	 GF 12 051 Y 2	 Gel	 12	 51	 278	 175	 190	 21,8	 3	 AP	 45

	 2694	 GF 12 051 Y G 1	 Gel	 12	 51	 278	 175	 190	 0	 3	 G-M6	 45

	 400413	 GF 12 052 Y O	 Gel	 12	 52,7	 261	 170	 178	 0	 2	 F-M6	 30

	 2692	 GF12 063 Y O4	 Gel	 12	 63	 261	 171	 210	 23	 2	 F-M6	 42

	 6989	 GF 12 065 Y	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 0	 3	 AP	 48

	 6988	 GF 12 072 Y	 Gel	 12	 72	 330	 171	 236	 0	 2	 AP	 42

	 6987	 GF 12 094 Y	 Gel	 12	 93,5	 286	 269	 230	 0	 1	 AP	 24

RiciclabileGolf carts
Veicoli per  

riabilitazione
Campeggio /  

Nautica 
Modelli 
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Le batterie al piombo acido della serie Fiamm FGC sono batterie cicliche per l‘utilizzo su carrozzine elettriche, 
scooter e nel settore caravan e navale. Grazie alla tecnologia AGM, le batterie non richiedono manutenzione in 
termini di rifornimento d‘acqua.

Applicazioni:
■  ��Tecnologie per la riabilitazione

■  �Camper / Imbarcazioni 

■  �Energie alternative

Caratteristiche:
■  �Tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM)

■  �Esenti da manutenzione (nessun bisogno di rabbocco d‘acqua)

■  �Design-Life: 5 anni

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione
	 d‘ordine			   	 	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 2116	 FGC21803	 AGM	 12	 18	 181	 76	 167	 167	 6,3	 F3 (Flag)

	 1701	 FGC22705	 AGM	 12	 27	 166	 175	 125	 125	 9,2	 F13

	 9138	 FGC23505	 AGM	 12	 35	 197	 132	 170	 170	 12,2	 F13

	 2117	 FGC24207	 AGM	 12	 42	 196	 165	 169	 169	 13,2	 F11

Modelli ciclici AGM 
(FGC)
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Modelli a piccola trazione 
(Cyclon)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Diametro	 Lunghezza	 Lunghezza max.	 Peso	 Connessione	 Forma
	 d‘ordine				    (C10)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 104043	 0810-0004	 Piombo-Acido	 2	 2,5	 34,3	 61,2	 68,1	 0,18	 F1	 D

	 104044	 0860-0004 	 Piombo-Acido	 2	 4,5	 34,4	 96	 102,9	 0,27	 F1	 DT

	 104045	 0800-0004	 Piombo-Acido	 2	 5	 44,5	 72,9	 81,5	 0,36	 F2	 X

	 104046	 0850-0004	 Piombo-Acido	 2	 8	 44,5	 100,1	 108,7	 0,49	 F2	 E

	 104047	 0820-0004	 Piombo-Acido	 2	 25	 65,3	 158,8	 173,2	 1,67	 6/8mm	 BC

	 104048	 0819-0010	 Piombo-Acido	 4	 2,5	 79,5	 46	 69,9	 0,80	 F1	 Monoblocco

	 104049	 0809-0010	 Piombo-Acido	 4	 5	 96,5	 53,8	 76,7	 1,62	 F2	 Monoblocco

	 104050	 0859-0010	 Piombo-Acido	 4	 8	 101,6	 54,1	 101,6	 2,11	 F2	 Monoblocco

	 104051	 0819-0012	 Piombo-Acido	 6	 2,5	 113,8	 46	 69,9	 0,52	 F1	 Monoblocco

	 104052	 0809-0012	 Piombo-Acido	 6	 5	 139,2	 53,8	 76,7	 0,98	 F2	 Monoblocco

	 104053	 0859-0012	 Piombo-Acido	 6	 8	 139,2	 54,1	 101,6	 1,43	 F2	 Monoblocco

Applicazioni:
■  Applicazioni mobili

■  Utensili da giardino

Caratteristiche:
■  Sigillate

■  Esenti da manutenzione (nessuna nacessitá di rabbocco acqua)

Le batterie della serie EnerSys Cyclon sono costituite da griglie di piombo a spirale come supporti per gli 
elettroliti. Grazie alla forma compatta si ottiene un‘elevata stabilità. Questo tipo di batteria ha un ampio spettro 
di temperature di funzionamento.

Piombo-
Acido

Telecomunicazioni Trattori  
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Modelli 
ciclici
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Modelli a trazione AGM
(trak® bloc)

La serie Hoppecke trak bloc è la nuova generazione di batterie a blocco per applicazioni cicliche di piccola 
trazione. I sistemi a blocco HOPPECKE offrono un‘elevata affidabilità e una lunga durata. Inoltre, il design 
compatto è ideale per tutte le applicazioni con spazio limitato.

Applicazioni:
■  �Macchine per la pulizia
■  Veicoli per persone a mobilitá ridotta
■  Montascale per disabili
■  Carrozzine elettriche
■  Golf carts
■  Caravan / Nautica 

Caratteristiche:
■  Batterie esenti da manutenzione
■  Massima densità di energia
■  Estrema resistenza alle vibrazioni
■  Eccellente rendimento ad alta corrente
■  Molteplici opzioni di collegamento
■  Vasta gamma di prodotti

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Connessione	 Circuito	 Peso	 Quantitá
	 d‘ordine				    (C5)	 (C20)	 (mm)	 (mm)	 (mm)			   (kg) +/-3%	 per pallet

	 668	 6 TB 170 F	 AGM	 6	 170	 185	 242	 170	 275	 F-M8	 diagonale	 32	 21

	 669	 6 TB 170 M	 AGM	 6	 170	 185	 242	 170	 275	 M-M6	 diagonale	 32	 21

	 670	 6 TB 170 K	 AGM	 6	 170	 185	 242	 170	 275	 M8+Adattatore a cono 	 diagonale	 32	 21

	 671	 6 TB 220 F	 AGM	 6	 220	 226	 308	 168	 272	 F-M8	 diagonale	 40	 14

	 672	 6 TB 220 M	 AGM	 6	 220	 226	 308	 168	 272	 M-M6	 diagonale	 40	 14

	 673	 6 TB 220 K	 AGM	 6	 220	 226	 308	 168	 272	 M8+Adattatore a cono 	 diagonale	 40	 14

	 653	 12 TB 50	 AGM	 12	 50	 55	 232	 177	 190	 M8	 0	 19	 38

	 655	 12 TB 60	 AGM	 12	 60	 65	 267	 177	 190	 M8+Adattatore a cono	 0	 23	 32

	 656	 12 TB 70	 AGM	 12	 70	 75	 303	 177	 190	 AP	 0	 24	 28

	 657	 12 TB 80	 AGM	 12	 80	 85	 342	 177	 190	 M8+Adattatore a cono 	 0	 31	 24

	 658	 12 TB 90 K	 AGM	 12	 90	 100	 344	 177	 230	 M8+Adattatore a cono	 1	 38	 24

	 661	 12 TB 90 F	 AGM	 12	 90	 100	 344	 177	 230	 F-M8	 1	 38	 24

	 662	 12 TB 115 F	 AGM	 12	 115	 130	 344	 170	 275	 F-M8	 1	 45	 12

	 663	 12 TB 115 M	 AGM	 12	 115	 130	 344	 177	 275	 M-M6	 1	 45	 12

	 664	 12 TB 115 K	 AGM	 12	 115	 130	 344	 177	 275	 M8+Adattatore a cono	 1	 45	 12

	 665	 12 TB 130 K	 AGM	 12	 130	 150	 498	 177	 230	 M8+Adattatore a cono 	 1	 55	 16

	 666	 12 TB 130 M	 AGM	 12	 130	 150	 498	 177	 230	 M-M6	 1	 55	 16

	 667	 12 TB 130 F	 AGM	 12	 130	 150	 498	 177	 230	 F-M8	 1	 55	 16
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Modeli ciclici AGM 
(LC)

Le batterie al piombo-acido AGM, sigillate ed esenti da manutenzione, della serie Panasonic LC sono adatte per 
applicazioni cicliche in sistemi di trasporto senza conducente, sedie a rotelle e altri veicoli elettrici.

Applicazioni:
■  ��Carrozzine elettriche

■  �Caravan / Nautica

■  �Trattori tagliaerba

Caratteristiche:
■  �Design-Life: 6-9 anni

■  �Esenti da manutenzione (nessuna necessitá di rabbocco di acqua)

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Tipo
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

 9879741	 LC-CA1212P1	 AGM	 12	 12	 151	 98	 100	 3,9	 F2 (6,35 mm)

 10033	 LC-CA1215P1	 AGM	 12	 15	 151	 98	 100	 4,2	 F2 (6,35 mm)

 10032	 LC-XC1222P	 AGM	 12	 22	 181	 76	 167	 6,6	 F3 (Flag)

 10030	 LC-XC1228P	 AGM	 12	 28	 165	 125	 179,5	 10	 F3 (Flag)

 10031	 LC-XC1238P	 AGM	 12	 38	 197	 165	 179	 15	 F3 (Flag)

AGM
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	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Circuito	 Quantitá
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   per pallet

	9879604	 T-605	 Piombo-Acido	 6	 210	 262	 181	 283	 26	 ELPT	 diagonale	 48

	 10700	 T-105	 Piombo-Acido	 6	 225	 262	 181	 283	 28	 ELPT	 diagonale	 48

	9879417	 T-105	 Piombo-Acido	 6	 225	 252	 181	 281	 28	 AP	 diagonale	 48

	 10701	 T-105+	 Piombo-Acido	 6	 225	 262	 181	 281	 28	 ELPT	 diagonale	 48

	 10705	 J250G	 Piombo-Acido	 6	 235	 309	 174	 390	 30	 UT	 diagonale	 28

	 10702	 T-125	 Piombo-Acido	 6	 240	 262	 181	 281	 30	 ELPT	 diagonale	 48

	 10704	 TE35	 Piombo-Acido	 6	 245	 244	 191	 269	 31	 AP	 diagonale	 48

	 10706	 J250P	 Piombo-Acido	 6	 250	 296	 176	 293	 33	 DT	 diagonale	 42

	9878992	 T-145	 Piombo-Acido	 6	 260	 264	 181	 292	 33	 ELPT	 diagonale	 45

	 10703	 T-145+	 Piombo-Acido	 6	 260	 262	 181	 302	 33	 ELPT	 diagonale	 45

	 10707	 J305E-AC	 Piombo-Acido	 6	 305	 312	 174	 366	 38	 UT	 diagonale	 30

	 10708	 J305G-AC	 Piombo-Acido	 6	 315	 312	 174	 366	 40	 UT	 diagonale	 30

	 10709	 J305P-AC	 Piombo-Acido	 6	 330	 296	 176	 366	 44	 DT	 diagonale	 30

	 10710	 J305H-AC	 Piombo-Acido	 6	 360	 296	 176	 366	 45	 DT	 diagonale	 30

	 10711	 L16E-AC	 Piombo-Acido	 6	 370	 311	 174	 417	 46	 UT	 diagonale	 28

	 10712	 L16G-AC	 Piombo-Acido	 6	 390	 308	 174	 417	 49	 UT	 diagonale	 28

	9878993	 L16P	 Piombo-Acido	 6	 420	 296	 176	 425	 52	 LT	 diagonale	 28

	 10713	 L16P-AC	 Piombo-Acido	 6	 420	 308	 174	 417	 52	 DT	 diagonale	 28

	 10712	 L16G-AC	 Piombo-Acido	 6	 390	 308	 174	 417	 49	 UT	 diagonale	 28

Le batterie Trojan sono sinonimo di durata, affidabilità ed elevato standard di lavorazione in tutto il mondo. Grazie 
al brevetto T2-Technologie™, le batterie Trojan hanno un‘ottima performance e una lunga durata di vita. Anche 
l‘autonomia è prolungata. L‘elevato livello tecnico riduce i tempi di fermo macchina non pianificati e aumenta la 
produttività dell‘applicazione. Con le batterie Trojan si possono così evitare elevati costi di esercizio.

Modelli ad acido libero a scarica profonda
(Deep Cycle - DC)

53

Applicazioni:
■  Piattaforme / Macchine per la pulizia
■  Golf carts, Caravan, Nautica

Caratteristiche:
■  Tempi di ricarica brevi, lunga durata di vita
■  Esenti da manutenzione

Piombo-
Acido

Riciclabile
Macchine  
pulitrici Golf carts

Campeggio /  
Nautica 

Modelli 
ciclici

Ponti elevatori /  
Macchine da traino



Con la serie MOTIVE, Trojan offre le sue batterie affidabili e potenti  anche come versioni esenti da manutenzione.

Applicazioni:
■  Piattaforme / Macchine per la pulizia
■  Golf carts, Caravan, Nautica

Caratteristiche:
■  Brevi tempi di ricarica, lunga durata, senza manutenzione
■  Tecnologia AGM – Absorbent Glass Mat 

Modelli a scarica 
profonda AGM

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Circuito	 Quantitá
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   per pallet

	9880223	 L16-AGM	 AGM	 6	 370	 296	 176	 417	 52	 M8	 diagonale	 28

	9880224	 T105-AGM	 AGM	 6	 217	 262	 179	 273	 31	 M8	 diagonale	 32

	9880225	 T875-AGM	 AGM	 8	 160	 262	 179	 273	 32	 M8	 1	 32

	9880226	 J185-AGM	 AGM	 12	 200	 380	 179	 367	 57	 M8	 0	 32

	9880227	 J305-AGM	 AGM	 6	 310	 296	 176	 358	 44	 M8	 diagonale	 28

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Connessione	 Circuito	 Quantitá
	 d‘ordine					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   per pallet

	9878993	 L16P	 Piombo-Acido	 6	 420	 296	 176	 425	 52	 LT	 diagonale	 28

	 10713	 L16P-AC	 Piombo-Acido	 6	 420	 308	 174	 417	 52	 DT	 diagonale	 28

	 10714	 L16H-AC	 Piombo-Acido	 6	 435	 311	 174	 417	 52	 DT	 diagonale	 26

	 10715	 T875	 Piombo-Acido	 8	 170	 259	 179	 283	 29	 ELPT	 1	 48

	 10716	 T890	 Piombo-Acido	 8	 190	 259	 179	 283	 31	 ELPT	 1	 48

	 10724	 24TMX	 Piombo-Acido	 12	 85	 277	 168	 235	 25	 UT	 1	 54

	9879211	 27TMX	 Piombo-Acido	 12	 105	 323	 168	 235	 25	 UT	 1	 42

	 10725	 27TMH	 Piombo-Acido	 12	 115	 323	 168	 235	 28	 LT	 1	 42

	9879472	 30XHS	 Piombo-Acido	 12	 130	 355	 171	 256	 30	 UT	 1	 36

	 10726	 31XHS	 Piombo-Acido	 12	 130	 329	 171	 243	 30	 ST	 0	 36

	 10717	 T1275	 Piombo-Acido	 12	 150	 329	 181	 272	 39	 ELPT	 1	 36

	 10718	 T1275+	 Piombo-Acido	 12	 150	 329	 181	 272	 39	 ELPT	 1	 36

	 10719	 J150	 Piombo-Acido	 12	 150	 348	 181	 283	 38	 ELPT	 1	 36

	 10720	 J150+	 Piombo-Acido	 12	 150	 348	 181	 283	 38	 ELPT	 1	 36

	 10721	 J185E-AC	 Piombo-Acido	 12	 175	 394	 175	 386	 46	 UT	 0	 24

	9878994	 J185G-AC	 Piombo-Acido	 12	 185	 394	 175	 386	 48	 UT	 0	 24

	 10722	 J185P-AC	 Piombo-Acido	 12	 205	 380	 176	 374	 52	 DT	 0	 24

	 10723	 J185H-AC	 Piombo-Acido	 12	 225	 380	 176	 374	 56	 DT	 0	 24
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AGM
RiciclabileCampeggio /  

Nautica 
Modelli 
ciclici Golf carts

Ponti elevatori /  
Macchine da traino

Macchine  
pulitrici
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	 Modello	 Descrizione

	 Connettori flessibili saldati	 Lunghezza 
		  del diametro	 25 mm²	 35 mm²	 50 mm²	 70 mm²	 95 mm²

		  75 mm	 x	 x	 x		

		  85 mm	 x	 x	 x		

		  95 mm	 x	 x	 x	 x	

		  110 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  130 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  150 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  170 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  190 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  210 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  300 mm	 x	 x	 x	 x	 x

	 Cavo di derivazione	 Lunghezza 
	 con spina -	 del diametro	 25 mm²	 35 mm²	 50 mm²	 70 mm²	 95 mm²

	
previo accordo 

	 1000 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  1200 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  1500 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  1700 mm				    x	 x

		  2000 mm				    x	 x

 
	 Terminale a vite M8 	 Terminale a vite M8 x 22mm 
		  con frena-filetto e punto di misurazione 
		

	  
	 Terminale a vite M10 	 Terminale a vite M10 x 18mm  
		  con frena-filetto e punto di misurazione 
	

	 Adattatore per poli	 costituito da:			    
	 Filettatura M8	 2 viti esagonali M8, 2 autopoli 
	 8mm al polo rotondo	  
	 2 poli a vite	

	 Adattatore per poli	 costituito da: 
	 Filettatura M6 	 2 viti esagonali M6, 2 autopoli 
	 6mm al polo rotondo	  
	 2 poli a vite	

	 Adattatore per poli	 costituito da: 
	 Filettatura M5 	 2 viti esagonali M5, 2 autopoli 
	 5mm al polo rotondo	  
	 2 poli a vite	

Accessori per batterie trazione
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	 Modello	 Descrizione

	  

	 1005981	 Morsetti per impiego automotive (un paio) - M8 
			    
		

 
 
	 10105	 Morsetti angolati per impiego automotive (un paio) 
		   
		

	  
 
	 9877078	 Grasso per poli batterie protezione antiacido in formato tubetto 15g		
			    

 
 
	 9877325	 Morsetti per batteria automotive (un paio) 
		   
			 

 
 
	 9877330	 Spazzole per poli a tre vie 					      
 

Accessori per batterie
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Batterie per carrelli elevatori
PzS, PzB, PzV

Applicazioni:
■  Carrelli elevatori

■  Macchine per la pulizia

■  Piattaforme di sollevamento

Tipi:
PzS: batterie a piastre corazzate chiuse con elettrolita liquido

PzB: corrispondono alle PzS nelle dimensioni britanniche

PzV: �batterie a piastre corazzate al gel, prive di manutenzione, 
sigillate, regolate da valvole

In pochissimo tempo alla vostra batteria:
Abbiamo una scorta quasi permanente delle più comuni batterie per carrelli elevatori. Questo ci permette di 
consegnare la batteria richiesta in breve termine in oltre l‘80% dei casi.

Per potervi fornire la batteria giusta, abbiamo bisogno di informazioni sulla tensione e la capacità, nonché sulle 
dimensioni del cassone e sul tipo di cella desiderata.

Q-Batteries offre un‘ampia varietà di batterie per carrelli elevatori. Le celle sono batterie a piastre corazzate 
resistenti al ciclo nelle varianti PzS / PzB con elettrolita liquido e PzV con tecnologia a gel regolate da valvola. 
Con le diverse dimensioni dei cassoni, possono essere realizzati range di tensione di 24, 36, 48 e 80V e range 
di capacità fino a circa 1.500 Ah. Le celle sono di produzione europea, e certificate secondo la norma DIN EN 
ISO 9001.

Voi ci comunicate la 
tensione, la capacità,  
le dimensioni del 
cassone e il tipo di 
batteria e noi vi faremo 
subito un‘offerta.

La batteria esausta viene ritirata 
gratuitamente da noi, quindi 
completamente riciclata. Riceverete 
una nota di credito per il ritiro della 
vecchia batteria. 

Su richiesta forniamo anche pezzi 
di ricambio come spine, raccordi e 
maniglie, nonché caricabatterie e 
sistemi di riempimento d‘acqua  
o sistemi EUW.

BATTERIE PER  
CARRELLI  

ELEVATORI

RiciclabileModelli 
ciclici

Macchine  
pulitrici

Ponti elevatori /  
Macchine da traino

Carrelli  
elevatori
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Di seguito trovate un estratto delle più comuni batterie PzS e PzB per carrelli elevatori.

Le celle della serie PzS hanno una larghezza uniforme di 198 mm. La larghezza delle singole celle PzB è invece 
di 157,5 mm. Le celle singole PzV hanno una larghezza uniforme di 198 mm.  Tutte le batterie per carrelli 
elevatori Q-Batteries sono inclusive di sistemi di riempimento centralizzato e di colore RAL 7021.

Ulteriori capacità e dimensioni del cassone, nonché varianti in gel (PzV) sono disponibili su richiesta.

	Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Circuito	 N. Cassone
	d‘ordine				    (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 DIN

1005766	 2 PzB 130	 Piombo-Acido	 24	 130	 650	 145	 560	 140		  57034107

1005753	 2 PzB 150	 Piombo-Acido	 24	 150	 648	 156	 595	 153		  57304033

1005768	 2 PzB 150 	 Piombo-Acido	 24	 150	 650	 145	 560	 152		  57034107

1005734	 2 PzB 150 	 Piombo-Acido	 24	 150	 660	 146	 590	 154		  57034165

1005749	 2 PzB 200 	 Piombo-Acido	 24	 200	 660	 146	 682	 185		  57034113

9877063	 2 PzB 200	 Piombo-Acido 	 24	 200	 762	 171	 687	 195		  57304032

1005756	 3 PzB 225	 Piombo-Acido	 24	 225	 645	 196	 569	 213		  57314054

1005729	 2 PzS 180	 Piombo-Acido	 24	 180	 621	 209	 537	 153	 B	 57014073

9876726	 2 PzS 230	 Piombo-Acido 	 24	 230	 827	 162	 627	 200	 A	 57014021

9876727	 2 PzS 230	 Piombo-Acido 	 24	 230	 621	 209	 627	 212	 B	 57014072

9876728	 2 PzS 250 	 Piombo-Acido	 24	 250	 621	 209	 627	 221	 B	 57014072

9877409	 3 PzS 240 	 Piombo-Acido	 24	 240	 823	 230	 630	 227		  57034116

1005982	 3 PzS 240	 Piombo-Acido 	 24	 240	 827	 216	 462	 215	 A	 57014003

Circuiti:

Circuito 24V DIN A

Circuito 24V DIN B

Circuito 24V DIN C
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Trogbatterien
PzS, PzB, PzV

	Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso	 Circuito	 N. Cassone
	d‘ordine				    (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 DIN

1005704	 3 PzS 270	 Piombo-Acido	 24	 270	 621	 281	 537	 249	 B	 57014122

9876733	 3 PzS 345	 Piombo-Acido	 24	 345	 827	 216	 627	 292	 A	 57014022

1005740	 3 PzS 345	 Piombo-Acido	 24	 345	 621	 281	 627	 286	 B	 57014023

1005719	 3 PzS 375	 Piombo-Acido	 24	 375	 827	 216	 627	 308	 A	 57014022

1005698	 3 PzS 375	 Piombo-Acido	 24	 375	 621	 281	 627	 301	 B	 57014023

1005758	 4 PzS 240	 Piombo-Acido	 24	 240	 622	 353	 402	 230	 B	 57014087

1005732	 4 PzS 320	 Piombo-Acido	 24	 320	 519	 421	 462	 230	 C	 57014006

1005728	 4 PzS 620	 Piombo-Acido	 24	 620	 625	 353	 784	 419	 B	 57014178

1005731	 5 PzS 575	 Piombo-Acido	 24	 575	 827	 324	 627	 447	 A	 57014028

1005730	 5 PzS 625	 Piombo-Acido	 24	 625	 827	 324	 627	 407	 A	 57014028

9876735	 6 PzS 690	 Piombo-Acido	 24	 690	 827	 378	 627	 535	 A	 57014031

9877309	 6 PzS 750	 Piombo-Acido	 24	 750	 827	 378	 627	 568	 A	 57014031

9876736	 7 PzS 805	 Piombo-Acido	 24	 805	 827	 432	 627	 613	 A	 57014034

9877064	 7 PzS 875	 Piombo-Acido	 24	 875	 827	 432	 627	 653	 A	 57014034

9876619	 8 PzS 1000	 Piombo-Acido	 24	 1000	 827	 486	 627	 738	 A	 57014037

1005726	 8 PzS 920	 Piombo-Acido	 24	 920	 827	 486	 627	 700	 A	 57014037

	9876739	  3 PzS 375	 Piombo-Acido	 48	 375	 827	 411	 627	 579	 A	 57017075

9876749	  3 PzS 465	 Piombo-Acido	 48	 465	 1035	 353	 784	 772	 B	 57017037

9876737	  4 PzS 460	 Piombo-Acido	 48	 460	 827	 519	 627	 704	 A	 57017076

1005986	  4 PzS 500	 Piombo-Acido	 48	 500	 827	 519	 627	 731	 A	 57017076

1005708	  4 PzS 620	 Piombo-Acido	 48	 620	 1220	 352	 784	 838	 C	 57017091

1005709	  4 PzS 620	 Piombo-Acido	 48	 620	 1220	 352	 784	 955	 C	 57017091

1005987	  5 PzS 575	 Piombo-Acido	 48	 575	 827	 627	 627	 872	 A	 57017077

1005701	  5 PzS 625	 Piombo-Acido	 48	 625	 827	 627	 627	 897	 A	 57017077

1005702	  5 PzS 625	 Piombo-Acido	 48	 625	 1027	 526	 627	 902	 B	 57017033

1005712	  5 PzS 700	 Piombo-Acido	 48	 700	 832	 631	 784	 991	 A	 57017039

1005710	  5 PzS 775	 Piombo-Acido	 48	 775	 832	 631	 784	 1183	 A	 57017039

1005707	  5 PzS 775	 Piombo-Acido	 48	 775	 1220	 424	 784	 1147	 C	 57017048

1005717	  6 PzS 690	 Piombo-Acido	 48	 690	 827	 735	 627	 1053	 A	 57017003

1005716	  6 PzS 750	 Piombo-Acido	 48	 750	 827	 735	 627	 1022	 A	 57017003

9876742	  4 PzS 460	 Piombo-Acido	 80	 460	 1025	 708	 627	 1210	 A	 57019017

9876744	  4 PzS 500	 Piombo-Acido	 80	 500	 1026	 708	 627	 1223	 A	 57019017

1005988	  4 PzS 560	 Piombo-Acido	 80	 560	 1025	 708	 784	 1450	 A	 57019023

1005720	  4 PzS 620	 Piombo-Acido	 80	 620	 1025	 708	 784	 1605	 A	 57019023

1005724	  5 PzS 625	 Piombo-Acido	 80	 625	 1023	 849	 627	 1542	 A	 57019018

9876747	  5 PzS 700	 Piombo-Acido	 80	 700	 1025	 852	 784	 1863	 A	 57019024

1005715	  5 PzS 775	 Piombo-Acido	 80	 775	 1025	 852	 784	 1945	 A	 57019024

1005721	  6 PzS 930	 Piombo-Acido	 80	 930	 1025	 996	 784	 2290	 A	 57019070
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Accessori
sistemi di rabbocco centralizzato e di rimescolamento dell‘elettrolita

Aquamatic (sistema di rabbocco automatico)
Le batterie di trazione devono essere rabboccate con acqua demineralizzata ad intervalli regolari.
I sistemi di riempimento automatico dell‘acqua fanno risparmiare tempo e assicurano che ogni cella abbia la 
quantità ottimale di elettrolita. Per questo offriamo per le nostre batterie Q-Batteries serie DC, TTB e le batterie per 
carrelli elevatori (PzS, PzB) il montaggio di un sistema aquamatic.

Circolazione dell‘elettrolita
Facendo circolare l‘elettrolita durante il processo di carica, i tempi si riducono, il consumo d‘acqua della 
batteria diminuisce e quindi si risparmia sui costi. I sistemi di circolazione dell‘elettrolita prolungano la durata 
delle batterie da trazione.

	 Modello	 Descrizione

	  

	 9877436	 Supporto a parete per contenitori d‘acqua 
 

 
 
	 9877304	 Serbatoio acqua 30l con rubinetto di scarico, indicatore di flusso con filtro,  
		  tubo trasparente (4m) e raccordo per tubo 
 

 
 
	 9877526	 Serbatoio acqua 30l e supporto a parete in set 
 
 

 
 
	 9880448	� Serbatoio acqua con 25l di acqua demineralizzata  

e tubo trasparente con giunto per tubi in cartone  
		   

 
 
	 9879680	 Aquamatic Trolley 26l carrello acqua mobile  
		  con pompa per il riempimento delle batterie 
 

	  
 

	 9879679    	 Pompa 6l per l‘aspirazione dell‘acido della batteria 
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Applicazioni:
■  Motocicli
■  Quad, moto d‘acqua
■  Tagliaerba

Caratteristiche:
■  Bassa manutenzione
■  Lunga durata di vita
■  Elevata resistenza

Le batterie di alta qualità Q-Batteries 12V per motocicli offrono eccellenti prestazioni di avviamento per molti 
tipi di moto e altri piccoli veicoli.  Facili da installare, robuste e quindi pronte a partire in qualsiasi condizione 
atmosferica, con prestazioni affidabili e durata prolungata.

La serie YB é costituita da batterie al piombo-acido con ottime caratteristiche di avviamento a freddo, sono 
precaricate e includono una confezione di acido a parte. 

Installate in posizione verticale, non si ribaltano, sono a prova di perdite ed offrono un eccellente potenza di 
avviamento anche in condizioni climatiche estreme.		

	Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Base	 Terminale	 Circuito	 Peso
	d‘ordine					     A	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 		  (kg) +/-3%

9879114	 YB4L-B	 Piombo-Acido	 12	 4	 56	 120	 70	 92	 B00	 Y5	 0	 1,6

9877358	 YB9A-A	 Piombo-Acido	 12	 9	 130	 135	 75	 155	 B00	 Y6	 1	 3,1

9879113	 YB9-B 	 Piombo-Acido	 12	 9	 130	 135	 75	 139	 B00	 Y6	 1	 3,1

9879115	 YB10L-B2	 Piombo-Acido	 12	 11	 160	 135	 90	 145	 B00	 Y8	 0	 4,1

9879111	 YB12A-A	 Piombo-Acido	 12	 12	 165	 134	 81	 160	 B00	 Y6	 1	 4,2

9877359	 YB12AL-A	 Piombo-Acido	 12	 12	 165	 134	 81	 160	 B00	 Y6	 0	 4,2

9879116	 YB14A-A2	 Piombo-Acido	 12	 14	 190	 134	 89	 176	 B00	 Y8	 1	 4,6

9879117	 YB14L-A2	 Piombo-Acido	 12	 14	 190	 134	 89	 166	 B00	 Y8	 0	 4,6

9879311	Y60-N24L-A	 Piombo-Acido	 12	 30	 280	 184	 124	 170	 B00	 Y10	 0	 5,8

9879606	Y60-N24-A	 Piombo-Acido	 12	 30	 280	 184	 124	 170	 B00	  Y10 	 1	 8,2

Batterie moto Powersport ad acido libero 
(YB)

BATTERIE DI AVVIAMENTO  
E DI ALIMENTAZIONE

Piombo-
Acido

AcquascooterMoto Tagliaerba Riciclabile
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Applicazioni:
■  Motocicli

■  Quad

■  Moto d‘acqua

■  Tagliaerba

Caratteristiche:
■  Esenti da manutenzione

■  Resistenti alle vibrazioni

■  Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)

La serie YT di alta qualità con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat Technology) delle batterie per moto 
Q-Batteries è disponibile con la confezione di acido inclusa. Grazie all‘elettrolita fissato in fibra di vetro, offre 
una maggiore protezione contro le perdite e una lunga durata di conservazione.

AGM

	Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Terminale	 Circuito	 Peso
	d‘ordine					     A	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 		  (kg) +/-3%

9877351	 YTX4L-BS	 AGM	 12	 3	 60	 113	 70	 85	 B00	 Y5	 0	 1,4

9879112	 YTX5L-BS	 AGM	 12	 4	 70	 113	 70	 105	 B00	 Y5	 0	 1,8

9879110	 YTX7A-BS	 AGM	 12	 6	 90	 150	 87	 93	 B00	 Y5	 1	 2,5

9877373	 YTX7L-BS	 AGM	 12	 6	 110	 113	 70	 130	 B00	 Y5	 0	 2,4

9879121	 YTZ7-S	 AGM	 12	 6	 130	 113	 70	 105	 B00	 Y5	 0	 2,0

9877355	 YTX9-BS	 AGM	 12	 8	 120	 150	 87	 105	 B00	 Y5	 1	 3,1

9879119	 YTZ10-S	 AGM	 12	 8,6	 190	 150	 87	 93	 B00	 Y5	 1	 2,9

9877356	 YTX12-BS 	 AGM	 12	 10	 180	 150	 87	 130	 B00	 Y5	 1	 4,0

9879120	 YTZ12-S	 AGM	 12	 11	 210	 150	 87	 110	 B00	 Y5	 1	 3,3

9877357	 YTX14-BS	 AGM	 12	 12	 200	 150	 87	 145	 B00	 Y5	 1	 4,4

9879118	 YBX20L-BS	 AGM	 12	 18	 270	 175	 87	 155	 B00	 Y5	 0	 6,2

Batterie moto Powersport AGM 
(YT)

AcquascooterMoto Tagliaerba Riciclabile
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Batterie auto modelli
Serie EA 

Applicazioni:
■  �Auto con molte apparecchiature elettriche, 

motori potenti e dotazioni di alto livello

Caratteristiche:
■  Tecnologia Carbon Boost

■  Tecnologia a griglia 3DX

■  Caricamento fino a 1,5 volte più veloce

■  30 % Potenza di avviamento supplementare

■  90 % Copertura del veicolo

■  Durata di vita molto lunga

	 Numero	 Modello	 Volt	 Ah 	 CCA	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	 d‘ordine				    A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore		  (kg) +/-3%		  per pallet

9882486	 EA456	 12	 45	 390	 237	 127	 227	 B1	 0	 12,5	 JP	 72

9880201	 EA472	 12	 47	 450	 207	 175	 175	 B13	 0	 11,4	 AP	 72

9880200	 EA530	 12	 53	 540	 207	 175	 190	 B13	 0	 12,8	 AP	 72

9882401	 EA612	 12	 61	 600	 242	 175	 175	 B13	 0	 13,9	 AP	 60

9880198	 EA640	 12	 64	 640	 242	 175	 190	 B13	 0	 15	 AP	 60

9880199	 EA722	 12	 72	 720	 278	 175	 175	 B13	 0	 15,8	 AP	 51

9880196	 EA770	 12	 77	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 18	 AP	 51

9882400	 EA852	 12	 85	 800	 315	 175	 175	 B13	 0	 18,5	 AP	 36

9880195	 EA900	 12	 90	 720	 315	 175	 190	 B13	 0	 19,5	 AP	 36

9880197	 EA1000	 12	 100	 900	 353	 175	 190	 B13	 0	 22,6	 AP	 36

Le Premium Carbon Boost sono batterie per auto sviluppate appositamente da Exide con un additivo al 
carbonio che consente un eccellente risparmio energetico e brevi tempi di ricarica. Le batterie di avviamento 
resistono a temperature estreme e sono ideali per l‘uso in auto con molti apparecchi elettrici e nel traffico 
cittadino intenso.

Piombo-
Acido

RiciclabileLKWFurgoni
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Batterie di avviamento auto
Serie EB

Batterie di avviamento  
auto Serie EK

Applicazioni:
■  �Auto con normali dotazioni di bordo

Caratteristiche:
■  Tecnologia a griglia 3DX

■  15 % Potenza di avviamento supplementare

■  100 % Copertura del veicolo

■  Durata di vita molto lunga

Applicazioni:
■  �Veicoli con equipaggiamento elettrico elevato, start-

stop automatico e/o recupero dell‘energia di frenatura

■  �Veicoli commerciali, furgoni, furgoni per le consegne, 
SUV

■  �Supporta funzioni intelligenti a bordo per risparmiare 
carburante

Caratteristiche:
■  Tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM)

■  Elevata stabilità di ciclo

■  Massime caratteristiche di sicurezza

■  A prova di perdite e inclinabili fino a 90°.

■  Ricombinazione dei gas regolata da valvole (VRLA)

	 Numero	 Modello	 Volt	 Ah 	 CCA	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	 d‘ordine				    A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore		  (kg) +/-3%		  per pallet

9880202	 EB620	 12	 62	 540	 242	 175	 190	 B13	 0	 15,1	 AP	 60

9880203	 EB740	 12	 74	 680	 278	 175	 190	 B13	 0	 16,6	 AP	 51

9882488	 EB955	 12	 95	 720	 306	 173	 222	 B00	 1	 21	 JP	 45

	 Numero	 Modello	 Volt	 Ah 	 CCA	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	 d‘ordine				    A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore		  (kg) +/-3%		  per pallet

9882487	 EK600	 12	 60	 680	 242	 175	 190	 B13	 0	 17,8	 AP	 60

9882403	 EK700	 12	 70	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 20,6	 AP	 51

9882402	 EK800	 12	 80	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 23,1	 AP	 36

9882404	 EK950	 12	 95	 850	 353	 175	 190	 B13	 0	 25,9	 AP	 36

9882485	 EK1050	 12	 105	 950	 392	 175	 190	 B13	 0	 29	 AP	 36

Le batterie per auto Exide Excell sono affidabili per i veicoli moderni con normali dotazioni tecniche.  
La tecnologia a griglia 3DX garantisce un‘elevata resistenza alle vibrazioni e una lunga durata della batteria.

Le batterie per auto Exide AGM sono ideali per i veicoli con moderni sistemi start-stop e di frenatura rigenerativa 
e sono approvate dalle case automobilistiche. L‘acido si trova a tenuta stagna in un vello di vetro e l‘esclusivo 
additivo al carbonio rende questa batteria extra potente e durevole.

AGM

Piombo-
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Riciclabile

LKWFurgoni

LKWFurgoni



65AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Telefon: +49 4101 | 3 76 76-0 / Mail: info@akkusys.de

Batterie di avviamento e di alimentazione GEL
(ES)

Applicazioni:
■  Roulotte e camper

■  Impianti solari ed eolici

■  Imbarcazioni

Caratteristiche:
■  Esenti da manutenzione

■  montaggio laterale possibile fino a 90°

■  ricircolo interno del gas

■  elevata resistenza alle vibrazioni

■  Collegamento AP

	 Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	 Ah 	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso
	 d‘ordine				    (20h)	 A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore		  (kg) +/-3%

	 400429	 ES 1000-6	 Gel	 6	 190	 900	 244	 190	 275	 B00	 0	 29

	 696	 ES 650	 Gel	 12	 56	 460	 278	 175	 190	 B13	 0	 22

	 697	 ES 900	 Gel	 12	 80	 540	 353	 175	 190	 B13	 0	 28

	 698	 ES 950	 Gel	 12	 85	 460	 330	 171	 236	 B00	 1	 31

	 699	 ES 1200	 Gel	 12	 110	 760	 284	 267	 226	 B00	 2	 40

	 700	 ES 1300	 Gel	 12	 120	 750	 349	 175	 290	 B00	 0	 40

	 701	 ES 1350 	 Gel	 12	 120	 760	 515	 190	 225	 B00	 3	 41

	 702	 ES 1600	 Gel	 12	 140	 900	 513	 223	 223	 B00	 3	 48

	 703	 ES 2400	 Gel	 12	 210	 1030	 518	 279	 240	 B00	 3	 68

Queste batterie al piombo gel forniscono una corrente continua affidabile per camper, roulotte, applicazioni 
nautiche  e tutte le utilizzazioni elettriche a bordo. La tecnologia gel padroneggia tutte le esigenze anche in 
presenza di cicli di carica e scarica irregolari,  come ad esempio negli impianti di energia solare.  
Le batterie di alimentazione, che non richiedono manutenzione, e con una lunga durata di vita, possono 
essere installate con un angolo di inclinazione fino a 90° e anche i lunghi periodi di riposo senza consumo di 
corrente non sono un problema per questa resistente serie EXIDE.

Energia solare  
ed eolicaImbarcazioniCamper Roulotte Campeggio /  

Nautica 
Modelli 
ciclici
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Batterie di avviamento  
pure lead Odyssey

Applicazioni:
■  Auto, Tagliaerba, Quad
■  Moto d‘acqua, barche a vela
■  Carrozzine elettriche
■  Veicoli elettrici, golf car
■  Attrezzatura da tempo libero

Caratteristiche:
■  Batterie piombo puro
■  Molto robuste
■  Lunga durata di vita
■  Chiuse, esenti da manutenzione, a prova di perdite
■  Ottime prestazioni di partenza anche con scariche profonde

La serie ODYSSEY Extreme offre batterie in cui sono installate piastre di piombo puro. Grazie all‘elevata densità 
di piombo le piastre sono state progettate più sottili e se ne possono utilizzare diverse. In combinazione con 
la collaudata tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) a prova di perdita, questo significa molta più energia per 
le batterie. Queste sono utilizzate principalmente per l‘avviamento di motocicli e anche per l‘avviamento e 
l‘alimentazione sulle imbarcazioni.

	Numero	 Modello	 Tipo	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	 Base	 Terminale	 Circuito	 Peso	 Quantitá
	d‘ordine					     A	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 		  (kg) +/-3%	 per pallet

9880914	 PC310	 AGM	 12	 8	 100	 138	 86	 101	 B00	 M4	 0	 2,7	 350

402001	 PC545	 AGM	 12	 13	 150	 178	 86	 131	 B00	 M6	 0	 5,2	 140

401094	 PC535	 AGM	 12	 14	 200	 170	 99	 158	 B00	 LT M6	 1	 5,4	 60

402000	 PC680	 AGM	 12	 16	 170	 185	 79	 169	 B00	 M6	 0	 7	 140

401095	 PC625	 AGM	 12	 18	 200	 170	 99	 177	 B00	 M6	 0	 6	 80

402002	 PC925	 AGM	 12	 28	 330	 169	 180	 148	 B00	 M6	 0	 11,8	 80

9880899	 PC950	 AGM	 12	 34	 400	 250	 97	 156	 B00	 M6 (stud)	 0	 9	 100

401096	 PC1200	 AGM	 12	 42	 540	 200	 169	 193	 B00	 AP	 0	 17,4	 64

9880915	 PC1230-75/86	 AGM	 12	 55	 760	 241	 180	 202	 B01	 AP+3/8“	 1	 19,7	 36

adatte anche come batterie di alimentazione: 

401097	 PC1500-34/78	 AGM	 12	 68	 850	 276	 172	 200	 B00	 AP	 1	 22,4	 27

9880913	 PC1700	 AGM	 12	 68	 810	 331	 168	 198	 B00	 M6	 0	 27,6	 36

9881099	 PC1350	 AGM	 12	 95	 770	 353	 175	 190	 B13	 AP	 0	 27,4	 36

401099	 PC2150-31	 AGM	 12	 92	 1150	 331	 175	 244	 B00	 AP+3/8“	 0	 35,3	 18

9881123	 PC1800-FT	 AGM	 12	 214	1300	 581	 125	 316	 B00	 M10	 0	 60	 12 
		 (Terminale frontale)	

MotoGolf carts
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Batterie di avviamento AGM
REDTOP®

Applicazioni:
■  Autovetture

■  Macchine agricole / Trattori

■  Macchine edili

Caratteristiche:
■  Resistenti alle vibrazioni e molto robuste

■  Esenti da manutenzione

■  Ideali per l‘uso stagionale

La caratteristica speciale delle batterie Optima è la tecnologia Spiralcell, che le distingue da tutte le altre 
marche. Con la tecnologia Spiralcell,  le batterie hanno una superficie attiva di piombo molto ampia e quindi 
forniscono una corrente di spunto particolarmente elevata.

Queste batterie sono in grado di caricarsi velocemente grazie alle massicce connessioni delle celle in piombo 
puro. L‘Optima si caratterizza per una resistenza alle vibrazioni particolarmente elevata, che si ottiene grazie 
alle connessioni delle celle solidamente fuse e la distribuzione uniforme e ad alta pressione su tutta la griglia.

	Numero	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Circuito	 Peso 	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine				    A/EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (kg) +/-3% 	 	 per pallet

	 520	 RT S - 2.1	 6	 50	 815	 254	 90	 203	 M	 9,3	 1/21	 48

	 517	 RT R - 3.7	 12	 44	 730	 237	 171	 197	 0	 15,4	 AP	 48

	 516	 RT S - 3.7	 12	 44	 730	 237	 171	 197	 1	 15,4	 AP	 48

	 518	 RT U - 3.7	 12	 44	 730	 237	 171	 197	 1	 16	 1/21	 48

	 521	 RT C - 4.2	 12	 50	 815	 254	 175	 200	 M	 18,2	 AP	 48

	 519	 RT F - 4.2	 12	 50	 815	 254	 185	 184	 1	 18,5	 21	 48

	 513	 RT R - 4.2	 12	 50	 815	 254	 175	 200	 0	 18,2	 AP	 48

	 512	 RT S - 4.2	 12	 50	 815	 254	 175	 200	 1	 18,2	 AP	 48

	 514	 RT U - 4.2	 12	 50	 815	 254	 175	 200	 1	 18,6	 1/21	 48

Macchine  
ediliTraktorTrattori

AGM
Riciclabile

Modelli 
ciclici
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Batterie di avviamento ed alimentazione AGM  
a scarica profonda
BLUETOP®

Applicazioni:
■  Camper / Roulotte

■  �Imbarcazioni con equipaggiamento  
di bordo ed elica di prua

Caratteristiche:
■  A prova di vibrazioni

■  Esenti da manutenzione

■  Batterie di avviamento e di alimentazione

■  Tecnologia Deep Cycle

	Numero	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Circuito	 Peso 	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine				    A/EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (kg) +/-3% 	 	 per pallet

	 508	 BT DC - 4.2	 12	 55	 765	 254	 175	 200	 1	 20,7	 1+S	 48

	 510	 BT DC - 5.0	 12	 66	 845	 309	 172	 221	 1	 24	 1+S	 36

	 509	 BT DC - 5.5	 12	 75	 975	 325	 165	 238	 M	 27,5	 1+S	 36

AGM
Riciclabile

Modelli 
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Batterie di avviamento ed alimentazione AGM 
YELLOWTOP®

Applicazioni:
■  Auto

■  Camper / Roulotte

■  Imbarcazioni / Applicazioni nautiche

Caratteristiche:
■  A prova di vibrazioni

■  Esenti da manutenzione

■  �Peso e dimensioni ridotte al minimo attraverso la 
tecnologia brevettata Spirallcell

	Numero	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Circuito	 Peso 	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine				    A/EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (kg) +/-3% 	 	 per pallet

	 529	 YT S - 2.1	 6	 55	 765	 254	 90	 203	 M	 10,5	 AP	 48

	 528	 YT R - 2.7	 12	 41	 510	 237	 129	 227	 0	 12,6	 AP	 64

	 527	 YT S - 2.7	 12	 41	 510	 237	 129	 227	 1	 12,6	 AP	 64

	 530	 YT S J - 2.7	 12	 41	 510	 237	 129	 227	 1	 12,6	 3	 64

	 526	 YT R - 3.7	 12	 48	 660	 237	 171	 197	 0	 17,6	 AP	 48

	 524	 YT S - 4.2	 12	 55	 765	 254	 175	 200	 1	 20,5	 AP	 48

	 525	 YT U - 4.2	 12	 55	 765	 254	 175	 200	 1	 20,9	 1/21	 48

	 523	 YT S - 5.5	 12	 75	 975	 325	 165	 238	 M	 27,5	 AP	 36

AGM
Riciclabile

Modelli 
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Blue  
Dynamic

Batterie auto  
Dynamic 
(serie Blue, Silver, Black)

Applicazioni:
■  �Auto di tutte le classi
■  Furgoni
■  Auto senza sistema automatico di avviamento/arresto

Caratteristiche:
■  Batterie di ricambio piú vendute
■  Elevate capacità di carica
■  Esenti da manutenzione

	Numero	 ETN	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 	 (kg) +/-3%		  per pallet

13990	 540 126 033	 A14	 12	 40	 330	 187	 127	 227	 B00	 0	 10,2	 JP	 84

9877319	 540 125 033	 A13	 12	 40	 330	 187	 140	 227	 B01	 0	 10,1	 JP	 84

13983	 544 402 044	 B18	 12	 44	 440	 207	 175	 175	 B13	 0	 11,5	 AP	 48

9876757	 544 401 042	 B36	 12	 44	 420	 175	 175	 190	 B13	 0	 10,3	 AP	 72

13981	 545 156 033	 B32	 12	 45	 330	 238	 129	 227	 B00	 0	 11,7	 AP	 72

13980	 545 157 033	 B33	 12	 45	 330	 238	 129	 227	 B00	 1	 11,7	 JP	 72

13978	 552 400 047	 C22	 12	 52	 470	 207	 175	 190	 B13	 0	 12,7	 AP	 72

13976	 560 408 054	 D24	 12	 60	 540	 242	 175	 190	 B13	 0	 14,6	 AP	 63

13975	 560 409 054	 D59	 12	 60	 540	 242	 175	 175	 B13	 0	 14,1	 AP	 63

13974	 560 410 054	 D47	 12	 60	 540	 232	 173	 225	 B00	 0	 15,8	 AP	 54

13972	 570 412 063	 E23	 12	 70	 630	 261	 175	 220	 B01	 0	 16,8	 AP	 48

13971	 570 413 063	 E24	 12	 70	 630	 261	 175	 220	 B01	 1	 16,8	 AP	 48

13970	 572 409 068	 E43	 12	 72	 680	 278	 175	 175	 B13	 0	 16,6	 AP	 48

13969	 574 012 068	 E11	 12	 74	 680	 278	 175	 190	 B13	 0	 17,3	 AP	 48

13968	 574 013 068	 E12	 12	 74	 680	 278	 175	 190	 B13	 1	 17,3	 AP	 48

13967	 580 406 074	 F17	 12	 80	 740	 315	 175	 175	 B13	 0	 18,8	 AP	 42

9877851	 580 400 074	 F16	 12	 80	 740	 315	 175	 190	 B13	 0	 18,8	 AP	 42

13966	 595 402 080	 G3	 12	 95	 800	 353	 175	 190	 B13	 0	 21,3	 AP	 36

13965	 595 404 083	 G7	 12	 95	 830	 306	 173	 225	 B01	 0	 21,7	 AP	 39

13964	 595 405 083	 G8	 12	 95	 830	 306	 173	 225	 B01	 1	 21,7	 AP	 39

Piombo-
Acido

RiciclabileLKWFurgoni



71AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Telefon: +49 4101 | 3 76 76-0 / Mail: info@akkusys.de 71AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Telefon: +49 4101 | 3 76 76-0 / Mail: info@akkusys.de

Black  
Dynamic

Applicazioni:
■  �Auto con molti utilizzi di apparecchiature 

elettriche (come aria condizionata, 
riscaldamento dei sedili, multimedia)

■  Furgoni

Caratteristiche:
■  Sviluppate per i veicoli piú moderni

■  Tecnologia PowerFrame brevettata

■  Prestazioni di avviamento affidabili e capacità di carica rapida

Applicazioni:
■  �Per veicoli piccoli e di meno recente produzione
■  Auto d‘epoca
■  Per veicoli con requisiti normali

Caratteristiche:
■  Prestazioni solide e sicure
■  Tecnologia PowerFrame brevettata
■  �Permettono la riparazione in base all‘attuale valore di 

mercato

	Numero	 ETN	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 	 (kg) +/-3%		  per pallet

414000	 552 401 052	 C6	 12	 52	 520	 207	 175	 175	 B13	 0	 12,0	 AP	 72

13999	 554 400 053	 C30	 12	 54	 530	 207	 175	 190	 B13	 0	 13,1	 AP	 72

13998	 561 400 060 	 D21	 12	 61	 600	 242	 175	 175	 B13	 0	 14,6	 AP	 63

13997	 563 400 061	 D15	 12	 63	 610	 242	 175	 190	 B13	 0	 15,3	 AP	 63

13996	 563 401 061	 D39	 12	 63	 610	 242	 175	 190	 B13	 1	 15,3	 AP	 63

13995	 574 402 075	 E38	 12	 74	 750	 278	 175	 175	 B13	 0	 17,4	 AP	 48

13994	 577 400 078 	 E44	 12	 77	 780	 278	 175	 190	 B13	 0	 17,9	 AP	 48

13993	 585 200 080	 F18	 12	 85	 800	 315	 175	 175	 B13	 0	 19,6	 AP	 48

9877852	 585 400 080	 F19	 12	 85	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 19,6	 AP	 42

13992	 600 402 083	 H3	 12	 100	 830	 353	 175	 190	 B13	 0	 22,6	 AP	 36

13991	 610 402 092	 I1	 12	 110	 920	 393	 175	 190	 B13	 0	 25,2	 AP	 36

	Numero	 ETN	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 	 (kg) +/-3%		  per pallet

9879788	 541 406 034 	 A16	 12	 40	 340	 175	 175	 190	 B13	 0	 9,9	 AP	 72

13960	  541 400 036 	 A17	 12	 41	 360	 207	 175	 175	 B13	 0	 10,9	 AP	 72

13959	 545 077 030 	 B23	 12	 45	 300	 219	 135	 225	 B01	 0	 11,3	 AP	 78

13958	 545 079 030	 B24	 12	 45	 300	 219	 135	 225	 B01	 1	 11,3	 AP	 78

13957	 545 412 040	 B19	 12	 45	 400	 207	 175	 190	 B13	 0	 11,7	 AP	 72

13956	 545 413 040 	 B20	 12	 45	 400	 207	 175	 190	 B13	 1	 11,7	 AP	 72

13954	 556 400 048	 C14	 12	 56	 480	 242	 175	 190	 B13	 0	 13,9	 AP	 63

13952	 570 144 064	 E9	 12	 70	 640	 278	 175	 175	 B13	 0	 16,4	 AP	 27

13951	 570 409 064	 E13	 12	 70	 640	 278	 175	 190	 B13	 0	 16,9	 AP	 48

13950	 588 403 074	 F5	 12	 88	 740	 353	 175	 175	 B13	 0	 20,6	 AP	 36

13949	 590 122 072 	 F6	 12	 90	 720	 353	 175	 190	 B13	 0	 21,1	 AP	 36

Silver  
Dynamic
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Applicazioni:
■  ���Veicoli con funzione start-stop con 

recupero dell‘energia di frenatura
■  ���Auto, furgoni

Applicazioni:
■  ��Veicoli con sistema semplice di  start-stop 

senza recupero dell‘energia di frenatura
■  ��Auto, furgoni

Caratteristiche:
■  �Per la tecnologia start-stop con recupero dell‘energia di frenatura
■  �Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)
■  �Durata di vita molto lunga

Caratteristiche:
■  �Per veicoli con tecnologia start-stop senza recupero 

dell‘energia di frenatura
■  �Tecnologia EFB (Enhanced Flooded Battery) per prestazioni 

costantemente elevate
■  �Durata di vita molto lunga

Batterie Start-Stop  
Dynamic
Silver e Blue

	Numero	 ETN	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 	 (kg) +/-3%		  per pallet

401079	 560 901 068	 D52	 12	 60	 680	 242	 175	 190	 B13	 0	 18,0	 AP	 57

110058	 570 901 076 	 E39	 12	 70	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 20,4	 AP	 48

401080	 580 901 080	 F21	 12	 80	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 22,8	 AP	 36

13947	 595 901 085	 G14	 12	 95	 850	 353	 175	 190	 B13	 0	 26,4	 AP	 36

401081	 605 901 095	 H15	 12	 105	 950	 394	 175	 190	 B13	 0	 29,4	 AP	 36

	Numero	 ETN	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 	 (kg) +/-3%		  per pallet

9880436	 560 500 064	 N60	 12	 60	 640	 242	 175	 190	 B13	 0	 16,1	 AP	 60

401083	 565 500 065	 D54	 12	 65	 650	 278	 175	 175	 B13	 0	 18,6	 AP	 48

9880435	 570 500 076	 N70	 12	 70	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 20,5	 AP	 36

401085	 575 500 073	 E46	 12	 75	 730	 315	 175	 175	 B13	 0	 21,2	 AP	 36

9880437	 580 500 080	 N80	 12	 80	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 21,8	 AP	 36

9880438	 595 500 085	 N95	 12	 95	 850	 353	 175	 190	 B13	 0	 25,3	 AP	 36

Silver (AGM)

Blue (EFB) Piombo-
Acido

Riciclabile

Riciclabile

LKWFurgoni

LKWFurgoni
AGM
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Applicazioni:
■  �Camper / Roulotte

■  �Imbarcazioni

Caratteristiche:
■  Specialmente concepite per imbarcazioni e camper / roulotte

■  Basso tasso di autoscarica

■  Adatte per l‘uso stagionale

Professional
LFD

	Numero	 ETN	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 	 (kg) +/-3%		  per pallet

11803	 930090080	 LFD90	 12	 90	 800	 353	 175	 190	 B13	 0	 24,6	 AP	 36

11802	 930075065	 LFD75	 12	 75	 650	 278	 175	 190	 B13	 0	 19,5	 AP	 48

11805	 930140080	 LFD140	 12	 140	 800	 513	 189	 223	 B00	 3	 36,62	 AP	 24

11767	 930230115	 LFD230	 12	 230	 1150	 518	 276	 242	 B00	 3	 56,75	 AP	 12

11807	 930180100	 LFD180	 12	 180	 1000	 513	 223	 223	 B00	 3	 45,1	 AP	 21

Piombo-
Acido

RiciclabileCamperCampeggio /  
Nautica 

Imbarcazioni
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Veicoli commerciali   
ProMotive
Serie SHD

Applicazioni:
■  �Veicoli commerciali per servizi di consegna nel traffico urbano

■  �Veicoli da cantiere

■  �Batterie di avviamento perfette per veicoli con equipaggiamento normale

■  �Utilizzo ottimale nei veicoli di consegna nel traffico cittadino

	Numero	 ETN	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 	 (kg) +/-3%		  per pallet

13944	 640 400 080	 K8	 12	 140	 800	 513	 189	 223	 B03	 3	 35,8	 AP	 24

13988	 645 400 080	 K7	 12	 145	 800	 513	 189	 223	 B00	 3	 36,6	 AP	 24

13946	 680 108 100	 M18	 12	 180	 1000	 513	 223	 223	 B00	 3	 45,1	 AP	 21

13945	 725 103 115	 N9	 12	 225	 1150	 518	 276	 242	 B00	 3	 58,1	 AP	 12

Trasporti  
pesanti Macchine  

edili Riciclabile

Piombo-
Acido

LKWFurgoni
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ProMotive
Serie HD
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Applicazioni:
■  �Veicoli commerciali 

■  Macchine agricole – Macchine per edilizia

	Numero	 ETN	 Modello	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	Larghezza 	 Altezza	 Circuito	 Peso	 Connessione	 Quantitá
	d‘ordine					     A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 (kg) +/-3%		  per pallet

13934	 566 047 051	 D33	 12	 66	 510	 278	 175	 190	 0	 16,8	 AP	 51

13933	 588 038 068	 F10	 12	 88	 680	 353	 175	 190	 0	 21	 AP	 36

13924	 610 047 068	 I4	 12	 110	 680	 347	 173	 234	 0	 28,6	 AP	 24

13925	 610 013 076	 I2	 12	 110	 760	 514	 175	 210	 3	 32,3	 AP	 27

13921	 610 404 068	 I18	 12	 110	 680	 347	 173	 234	 0	 28,6	 AP	 36

13919	 620 109 076	 I16	 12	 120	 760	 510	 175	 235	 4	 35,1	 AP	 24

13918	 625 012 072	 J1	 12	 125	 720	 349	 175	 290	 0	 31,2	 AP	 24

13913	 635 052 100	 J10	 12	 135	 1000	 514	 175	 210	 3	 35,5	 AP	 27

13914	 635 042 068	 J8	 12	 135	 680	 360	 253	 240	 6	 42,3	 AP	 24

9882041	 654 011 115	 M11	 12	 154	 1150	 513	 189	 223	 3	 39,8	 AP	 21

9879789	 680 011 140	 M12	 12	 180	 1400	 513	 223	 223	 1	 40,4	 AP	 21

Macchine  
edili Riciclabile

Piombo-
Acido

LKWFurgoni TraktorTrattori



Batterie di avviamento moto AGM
Powersports (AGM)

76AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Telefon: +49 4101 | 3 76 76-0 / Mail: info@akkusys.de

Numero	 Modello	 Numero	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Terminale	 Circuito	 Peso
	d‘ordine		  articolo			   A	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 		  (kg) +/-3%

503903004	 YTR4A-BS	 17001	 12	 2,3	 30	 114	 49	 86	 B00	 Y12	 4	 1,081

503014003	 YT4L-BS	 17000	 12	 3	 40	 114	 71	 86	 B00	 Y5	 0	 1,50

504012003	 YTX5L-BS	 17002	 12	 4	 80	 114	 71	 106	 B00	 Y5	 0	 1,90

507902011	 YTZ7S-BS	 17006	 12	 5	 110	 113	 70	 105	 B00	 Y5	 0	 2,10

506014005	 YTX7L-BS	 17003	 12	 6	 100	 114	 71	 131	 B00	 Y5	 0	 2,50

506015005	 YTX7A-BS	 17004	 12	 6	 105	 151	 88	 94	 B00	 Y5	 1	 2,63

507901012	 YT7B-BS	 17005	 12	 7	 120	 150	 66	 94	 B00	 Y11	 1	 2,70

509902008	 YT9B-BS	 17010	 12	 8	 115	 149	 70	 105	 B00	 Y11	 1	 3,40

508012008	 YTX9-BS	 17007	 12	 8	 135	 152	 88	 106	 B00	 Y5	 1	 3,08

510012009	 YTX12-BS	 17011	 12	 10	 150	 152	 88	 131	 B00	 Y5	 1	 4,15

511901014	 YT12A-BS	 17012	 12	 11	 160	 150	 88	 105	 B00	 Y5	 1	 4,10

511902023	 YTZ14S-BS	 17013	 12	 11	 230	 150	 87	 110	 B00	 Y11	 1	 3,90

512014010	 YTX14-BS	 17014	 12	 12	 200	 152	 88	 147	 B00	 Y5	 1	 4,51

512901019	 YT12B-BS	 17015	 12	 12	 215	 151	 70	 131	 B00	 Y11	 1	 4,00

512903013	 YT14B-BS	 17016	 12	 13	 190	 152	 70	 150	 B00	 Y11	 1	 6,40

518901026	 YTX20L-BS	 17017	 12	 18	 250	 177	 88	 156	 B00	 Y4	 0	 6,50

Applicazioni:
■  Motociclette
■  Quads, moto d‘acqua
■  Macchine Tagliaerba

Caratteristiche:
■  Esenti da manutenzione
■  Resistenti agli urti
■  Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)

AGM
AcquascooterMoto Tagliaerba RiciclabileModelli 

ciclici
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Batterie di avviamento moto ad acido libero
Powersports (Freshpack)

Numero	 Modello	 Numero	 Volt	  Ah	 CCA	 Lunghezza 	 Larghezza 	 Altezza 	 Base	 Terminale	 Circuito	 Peso
	d‘ordine		  articolo			   A	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 inferiore	 		  (kg) +/-3%

12014008	 6N11A-3A	 17058	 6	 11	 80	 122	 61	 135	 B00	 Y6	 7	 2,06

503012001	 YT3L-A	 17030	 12	 3	 30	 100	 58	 112	 B00	 Y6	 0	 1,41

503013001	 YT3L-B	 17031	 12	 3	 30	 100	 58	 112	 B00	 Y6	 0	 1,41

504011002	 YB4L-B	 17032	 12	 4	 50	 121	 71	 93	 B00	 Y5	 0	 1,52

505012003	 YB5L-B	 17033	 12	 5	 60	 121	 61	 131	 B00	 Y6	 0	 1,82

506011004	 12N5,5-3B	 17034	 12	 5,5	 55	 136	 61	 131	 B00	 Y6	 0	 2,145

507012004	 12N7-3B	 17035	 12	 7	 74	 136	 76	 134	 B00	 Y6	 0	 2,71

508013008	 YB7-A	 17036	 12	 8	 110	 137	 76	 134	 B00	 Y6	 1	 2,83

509014008	 YB9-B 	 17037	 12	 9	 85	 136	 76	 134	 B00	 Y6	 1	 3,04

509015008	 12N9-3B	 17038	 12	 9	 85	 136	 76	 140	 B00	 Y6	 0	 3,04

511012009	 YB10L-A2	 17039	 12	 11	 90	 136	 91	 146	 B00	 Y6	 0	 4,03

511013009	 YB10L-B	 17040	 12	 11	 150	 136	 91	 146	 B00	 Y8	 0	 4,03

512011012	 YB12A-A	 17041	 12	 12	 160	 136	 82	 161	 B00	 Y6	 1	 4,02

512013012	 YB12AL-A	 17042	 12	 12	 160	 136	 82	 161	 B00	 Y6	 0	 4,07

514011014	 YB14AL-A2	 17043	 12	 14	 140	 136	 91	 166	 B00	 Y8	 0	 4,51

514012014	 YB14-A2	 17044	 12	 14	 190	 136	 91	 168	 B00	 Y8	 1	 4,53

514013014	 YB14L-B2	 17045	 12	 14	 190	 136	 91	 168	 B00	 Y8	 0	 4,51

516015016	 YB16B-A	 17046	 12	 16	 160	 160	 90	 161	 B00	 Y4	 1	 5,17

516016012	 YB16AL-A2	 17047	 12	 16	 180	 205	 72	 164	 B00	 Y2	 0	 5,25

518014015	 12N19AH	 17048	 12	 18	 100	 186	 82	 171	 B00	 Y10	 0	 5,69

518015018	 YB18L-A	 17049	 12	 18	 200	 181	 92	 164	 B00	 Y7	 0	 5,70

519011019	 YB16L-B	 17050	 12	 19	 240	 176	 101	 156	 B00	 Y6	 0	 6,11

519012019	 YB16-B	 17051	 12	 19	 240	 176	 101	 156	 B00	 Y6	 1	 6,10

519013017	 51913	 17052	 12	 19	 100	 186	 82	 171	 B00	 Y10	 0	 5,69

519014018	 YB16CL-B	 17053	 12	 19	 240	 176	 101	 176	 B00	 Y5	 0	 6,21

520012020	 Y50-N18L-A	 17054	 12	 20	 260	 207	 92	 164	 B00	 Y7	 0	 6,40

524101020	 12N24-4	 17055	 12	 24	 200	 186	 125	 178	 B00	 Y3	 1	 8,52

525015022	 Y60-N24AL-B	 17056	 12	 25	 300	 186	 130	 171	 B00	 Y3	 0	 7,75

530030030	 Y60-N24AL-B	 17057	 12	 30	 180	 186	 130	 171	 B00	 Y10	 0	 8,55

Applicazioni:
■  Motociclette
■  �Quads, moto d‘acqua
■  �Macchine Tagliaerba

Caratteristiche:
■  �Bassa manutenzione
■  �Lunga durata
■  �Elevata capacità di carica

AcquascooterMoto Tagliaerba RiciclabileModelli 
ciclici

Piombo-
Acido
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Accessori per batterie di avviamento  
Terminali e manutenzione

                            Numero d‘ordine	 Modello	 Descrizione

	 		  Materiale: zinco,  
	 10105	 Morsetti per poli 	 Diametro interno: -16mm,+17,5mm 
		  batteria starter	  Peso: 100g / coppia	

			   Materiale: ottone, rivestimento in stagno 
	 1005981	 Morsetti per poli  	 Diametro interno: -16mm,+17.5mm 
		  batteria starter	 Peso: 220g / coppia	

			   Materiale: zinco, rivestimento in ottone 
	 9877325	 Morsetti per poli batteria starter 	 Diametro interno: -16mm,+17.5mm		
			   per cavi fino a 12 mm, Peso: 115 g / coppia

			   Materiale: zinco, rivestimento in ottone 
	 9877326	 Morsetti per poli batteria starter 	 Diametro interno: -16mm,+17.5mm 
			   per cavi fino a 8 mm, Peso: 115 g / coppia

	
9877301	 Morsetti a sgancio rapido  	 Materiale: ottone 

		  per poli batteria starter (1 coppia)	 Peso: 164g / coppia

			   Materiale: zinco, ramato 
	 9877339	 Sezionatore 	 Diametro interno: 16,8mm 
			   Peso: 125g	

 	  
	 9877329	 Pulitore a spazzola per terminali 	 Pulisce terminali e morsetti della batteria 

			   Pulitore di poli della batteria a 3 vie: 
	 9877331	 Fresa per la pulizia dei poli 	 raschietto per polo positivo, 
			   raschietto per  polo negativo, 
			   fresa per poli positivo e negativo	

			   Pulitore di poli della batteria a 3 vie: 
	 9877330	 Pulitore di poli batteria 	 2 spazzole per la pulizia, 
			   raschietto per i poli
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Di seguito trovate una serie di domande e risposte riguardo istruzioni per l‘uso di accumulatori al piombo 
(AGM, piombo-acido, gel). Se si seguono queste „regole d‘oro“ quando si utilizzano le batterie al piombo, si 
può usufruire delle migliori prestazioni della batteria per un lungo periodo di tempo. 
Si prega di osservare anche le informazioni rilevanti per la sicurezza dei produttori delle apparecchiature.

È possibile utilizzare qualsiasi caricabatterie?
Utilizzare solo un caricabatterie adatto alla batteria. I caricabatterie sono appositamente adattati alle diverse 
batterie (produttore, tipi, capacità). Se avete dei dubbi, chiedete ad uno dei nostri consulenti.

C‘è un tempo di ricarica iniziale specifico?
Se possibile, caricare la batteria per almeno 24 ore prima di utilizzarla per la prima volta.	

E´sufficiente una prima ricarica?
Si prega di notare che una batteria al piombo sviluppa la sua piena capacità solo dopo alcuni cicli di carica.

Con quale frequenza deve essere caricata una batteria?
Sfruttate ogni opportunità per ricaricare la batteria. Più si scarica una batteria, più breve sarà la sua durata 
prevista. Il cosiddetto effetto memoria non esiste nelle batterie al piombo.

Come conservare le batterie scariche?
Non lasciate mai la batteria al piombo scarica! La batteria deve essere caricata dopo ogni utilizzo
(questo è particolarmente importante per lo stoccaggio durante i mesi invernali).

La scarica profonda è dannosa e cosa significa esattamente scarica profonda?	
La scarica profonda danneggia immensamente la batteria. Questo si verifica quando si drena più del 60% della 
capacità.

A cosa bisogna fare attenzione quando si carica?
Le batterie al piombo devono essere sempre caricate ad apparecchio spento o disconnesso.

Per quanto tempo le batterie possono essere conservate senza essere caricate?
Anche in inverno le batterie devono essere sotto tensione, cioè devono rimanere collegate al caricabatterie o 
essere collegate al vostro caricabatterie a intervalli regolari. Consigliamo almeno 24 ore ogni due mesi.

Batterie al piombo –
Le regole d‘oro 
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Con i caricabatterie per accumulatori al piombo delle batterie Q-Batteries, si possono caricare batterie al 
piombo da 6V, 12V e 24V, piombo gel, piombo pile, piombo calcio e batterie a celle umide. I caricabatterie 
utilizzano la caratteristica di ricarica IUoU a 3 fasi per ottenere una ricarica veloce e delicata della batteria. 
Quando la batteria è completamente carica, il caricabatterie passa automaticamente al mantenimento della 
carica. Si evita così il „sovraccarico“.

	 Numero	 Modello	 Tensione	 Corrente	 Capacità	 Terminale	 Lunghezza	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso
	 d‘ordine		  (V)       	di carica (A) max.	 (Ah) min.  max.		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) 

	 452002	 BL6-0,6 	 6	 0,6	 2,4       6	 Morsetti	 68	 53	 40	 0,1

	 452000	 BL 12-0,5 	 12 	  0,5 	 2      5	 Morsetti 	  82	 56	 47	 0,2

	 452001	 BL 12-1 	 12 	  1 	 4      11	 Morsetti 	  83	 58	 50	 0,2

	 940	 BL 12-3 	 12 	  3  	 12      36	 Morsetti 	  115	 58	 37	 0,2

	 939	 BL 12-5 	 12 	  5  	 20      50	 Morsetti 	  153	 72	 46	 0,4

	 938	 BL 12-10 	 12 	  10 	 20      60	 Morsetti 	  153	 72	 46	 0,4

	 452004	 BL 24-0,5 	 24 	  0,5 	 2      5	 Morsetti 	  82	 57	 45	 0,2

	 452005	 BL 24-1 	 24 	  1 	 4      10	 Morsetti 	  138	 72	 42	 0,4

	 452006	 BL 24-3 XLR 	 24 	  3 	 12      36	 Connettori XLR	  158	 90	 53	 0,5

	 452007	 BL 24-10 XLR 	 24 	  10 	 40      120	 Connettori XLR	  208	 130	 82	 2,1

Proprietà:
■  �Caratteristica di carica: IUoU

■  Protezione contro l‘inversione di polarità: sì

■  Tensione d‘ingresso: 200–240 V

■  Temperatura di esercizio: 0–40 °C

■  Umidità relativa: max. 85%

Caricatori ad alta frequenza
Serie BL

Veicoli per  
riabilitazione

Campeggio /  
Nautica 

Moto Tagliaerba Roller
Scooter  
elettrici

Piombo
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	 Numero	 Modello	 Tensione	 Corrente	 Capacità	 Terminale	 Lunghezza	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso
	 d‘ordine		  (V)       	di carica (A) max.	 (Ah) min.  max.		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) 

9879422	 24V 2,5A	 24	 2,5	 15       30	 IP30	 134	 125	 60	 1,2

9877259	 24V 10A 	 24	 10	 60       100	 IP30	 134	 164	 63	 1,8

9877216	 24V 13A 	 24	 12	 115       160	 IP30	 134	 184	 63	 1,8

9877217	 24V 20A 	 24	 20	 120       240	 IP30	 160	 245	 90	 2,8

9877218	 24V 25A 	 24	 25	 210       315	 IP20	 160	 245	 90	 2,8

9879562	 24V 25A	 24	 25	 210       315	 IP66	 279,5	  184	 90	  3,0

9877219	 24V 35A 	 24	 40	 250       360	 IP30	 180	 310	 100	 3,5

9877292	 24V 60A 	 24	 60	 560       660	 IP20	 475	  300	 180	 11,5

9877294	 24V 100A 	 24	 100	 900       1100	 IP20	 520	 333,5	 180	  13,5

9879312 	 36V 40A 	 36 	 40	 360        440 	 IP20	 475	 300	 180	  11,5

9879313 	 36V 60A 	 36 	 60	 540        660 	 IP20	  520	 333,5	  180	 13,5 

9877231	 48V 22A 	 48	 22	 105       350	 IP20	 180	 310	 100	 3,7

9877221	 48V 50A 	 48	 50	 450       550	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877222	 48V 60A 	 48	 60	 540       660	 IP20	 180	  333,5	 520	 13,5

9877223	 48V 75A 	 48	 75	 680       830	 IP20	 180	 333,5	 530	  13,5

9879150	 48V 120A	 48	 120	 1080       1320	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877224	 80V 50A 	 80	 50	 450       550	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877225	 80V 60A 	 80	 60	 540       660	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877226	 80V 80A 	 80	 80	 720       880	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877227	 80V 100A 	 80	 100	 900       1100	 IP20	 367	 677	 223	 36

Collegamenti diversi e altri caricabatterie possono essere offerti su richiesta.

I caricabatterie ad alta frequenza Q-Batteries a risparmio energetico sono ideali per la ricarica di batterie da 
24V, 36V, 48V e 80V AGM, GEL e piombo-acido nei carrelli elevatori, nelle macchine per la pulizia e nel settore 
caravan/nautica. Grazie alla moderna tecnologia ad alta frequenza i caricabatterie hanno un design piccolo e un 
consumo energetico inferiore rispetto ai tradizionali caricabatterie a 50Hz.

Caricatori ad alta frequenza
by S.P.E.

CARICATORI

Macchine  
pulitrici

Ponti elevatori /  
Macchine da traino

Carrelli  
elevatori Transpallet

Piombo
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Caricabatterie a basso costo (50Hz) particolarmente adatti per batterie al  
piombo-acido da 24V, 48V e 80V utilizzate in funzionamento monofase.

	 Numero	 Modello	 Tensione	 Corrente	 Capacità	 Terminale	 Lunghezza	 Larghezza 	 Altezza 	 Peso
	 d‘ordine		  (V)       	di carica (A) max.	 (Ah) min.  max.		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

	9877867	 24V 50A	 24	 50	 250       310	 su richiesta	 470	 465	 700	 39,0

	9877868	 24V 60A	 24	 60	 320       380	 su richiesta	 470	 465	 700	 41,0

	9877869	 24V 80A	 24	 80	 390       500	 su richiesta	 470	 465	 700	 41,0

	9877870	 24V 100A	 24	 100	 510       620	 su richiesta	 470	 465	 700	 49,0

	9877871	 24V 120A	 24	 120	 625       720	 su richiesta	 470	 465	 870	 62,0

	9877872	 24V 140A	 24	 140	 750       875	 su richiesta	 470	 465	 870	 65,0

	9877873	 48V 50A	 48	 50	 250       310	 su richiesta	 470	 465	 700	 57,0

	9877874	 48V 60A	 48	 60	 320       380	 su richiesta	 470	 465	 700	 61,0

	9877875	 48V 80A	 48	 80	 390       500	 su richiesta	 470	 465	 700	 65,0

	9877876	 48V 100A	 48	 100	 510       620	 su richiesta	 470	 465	 700	 71,0

	9877877	 48V 120A	 48	 120	 625       720	 su richiesta	 470	 465	 700	 76,0

	9877878	 48V 140A	 48	 140	 750       875	 su richiesta	 470	 465	 700	 81,0

	9877879	 48V 160A	 48	 160	 850       960	 su richiesta	 470	 465	 700	 89,0

	9877880	 80V 80A	 80	 80	 390       500	 su richiesta	 470	 465	 870	 77,0

	9877881	 80V 100A	 80	 100	 510       620	 su richiesta	 470	 465	 870	 91,0

	9877882	 80V 120A	 80	 120	 625       720	 su richiesta	 470	 465	 870	 96,0

	9877883	 80V 140A	 80	 140	 750       875	 su richiesta	 565	 500	 960	 102,0

	9877884	 80V 160A	 80	 160	 850       960	 su richiesta	 565	 500	 960	 125,0

	9877885	 80V 180A	 80	 180	 980       1080	 su richiesta	 565	 500	 960	 131,0

	9877886	 80V 200A	 80	 200	 1100       1200	 su richiesta	 565	 500	 960	 141,0 

Su richiesta, possiamo offrirvi il caricabatterie con l‘apposita spina per la vostra batteria da trazione.

Caricatori 50Hz Piombo-
Acido Ponti elevatori /  

Macchine da traino
Carrelli  

elevatori
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I caricabatterie CTEK sono perfetti per gli utenti del settore della mobilità con le esigenze più elevate. Offrono una 
serie di funzioni, come la diagnosi della batteria, che indica se la batteria può assorbire e mantenere la carica. 
Le batterie a scarica profonda con formazione di pellicola acida possono essere ripristinate tramite una funzione 
di ricondizionamento. Nelle fredde giornate invernali, la funzione di ricarica di manutenzione offre una speciale 
modalità di ricarica ottimizzata.

Applicazioni:
■  �Automobili
■  �Caravan
■  �Scooter, quad, Tagliaerba
■  �Barche, moto d‘acqua

Caratteristiche:
■  �Grado di protezione IP65 / IP44
■  �8 stadi completamente automatico
■  �Compensazione della temperatura
■  �Carica di conservazione degli impulsi per il periodo invernale
■  �Carica anche durante lo scarico in profondità

		              Tipo	 XS 0.8 	 MXS 3.8	 MXS 5.0	 Litio XS	 MXS 7.0	 MXS 10	  PRO25S	 MXT 14

	

	 Numero d‘ordine 	 2149	 9002	 11939	 9877841	 9003	 400600	 9880606	 8999

  per	 Piombo-Acido	 x	 x	 x	 –	 x	 x	 x	 x

  Batterie	 AGM	 x	 x	 x	 –	 x	 x	 x	 x
  Tipo	 GEL	 x	 x	 x	 –	 x	 x	 x	 x

		  Calcio	 x	 x	 x	 –	 x	 x	 x	 x

		  Litio	 –	 –	 –	 x	 –	 –	 x	 –

  Corrente di carica (max.)	 800mA	 3,8A	 5A	 5A	 7A	 10A	 24A	 14A

  Tensione	 12V	 12V	 12V	 12V	 12V	 12V	 12V	 24V

  Capacità	 	 1,2–32Ah	 1,2–80Ah	 1,2–110Ah	 50–125Ah	 14–150Ah	 20– 200Ah	 40–500Ah	 28–300Ah

  Classe di isolamento	 IP65	 IP65	 IP65	 IP65	 IP65	 IP65	 IP44	 IP44

  Terminale		  M6 /	 M6 /	 M6 /	 M6 /	 M8 /	 M8 / 
			   Morsetti	 Morsetti	 Morsetti	 Morsetti	 Morsetti	 Morsetti	

Morsetti	 Morsetti

  Quantitá per cartone	 10 Pz.	 10 Pz.	 10 Pz.	 10 Pz.	 10 Pz.	 10 Pz.	 5 Pz.	 5 Pz.

Campeggio /  
Nautica 

Moto Roller
Scooter  
elettriciLKWFurgoni

PiomboLitio
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	 Numero	 Modello	 Tensione	 Corrente	 Capacità	 Terminale	 Lunghezza	 Larghezza 	Altezza 	Peso
	 d‘ordine		  (V)       	di carica (A) max.	 (Ah) min.  max.		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

	9877148	 SELECTIVA 2032	 24V	 32A	 180       400	 su richiesta	 245	 90	 155	 2,0

	
9877149

	 SELECTIVA  
		  Plus 2050 E	

24V	 50A	 280       900	 su richiesta	 312	 110	 200	 5,0

	9877150	 SELECTIVA 4060	 48V	 60A	 340       1080	 su richiesta	 633	 180	 344	 23,0

	9877151	 SELECTIVA 8090	 48V	 90A	 495       1570	 su richiesta	 647	 247	 392 	 34,0

Su richiesta, saremo lieti di offrirvi vari connettori per la vostra batteria e altri caricabatterie ad alta frequenza Fronius.

Caricatori ad alta frequenza

Applicazioni:
■  Carrelli industriali

■  Impilatore elettrico

■  Carrelli commissionatori

■  Piattaforme di sollevamento e di lavoro

■  Macchine per la pulizia

Caratteristiche:
■  Interfaccia USB

■  Display LC

■  �Caratteristiche di carica individuali programmabili a 
seconda delle condizioni della batteria

Questa serie collaudata per batterie di trazione di medie e grandi dimensioni offre un design compatto e di 
facile utilizzo. Le caratteristiche di carica vengono regolate in base all‘età, alla temperatura e allo stato di carica 
della batteria.

Questa forma di carica riduce al minimo i costi energetici e massimizza la durata della batteria.

Piombo
Macchine  
pulitrici

Ponti elevatori /  
Macchine da traino

Carrelli  
elevatori
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	 Numero	 Modello	 Tensione	 Corrente	 Capacità	 Terminale	 Lunghezza	 Larghezza 	Altezza 	Peso
	 d‘ordine		  (V)       	di carica (A) max.	 (Ah) min.  max.		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) 

	9876781	 IEB Filon Futur S  
		  E230 G24/8 B65-FP 	 24	 8	 45   56	 Connettori XLR	 177	 69	 112	 1,5

	9876784	 IEB Filon Futur S+  
		  E230 G24/8 B70-FP	 24	 8	 40   60	 Connettori XLR	 220	 93	 130	 1,5

	9876751	 IEB Filon Futur S  
		  E230 G24/10 B65-FP 	 24	 10	 56   84	 su richiesta	 177	 69	 112	 1,5

	9876782	 IEB Filon Futur S  
		  E230 G24/12 B65-FP	 24	 12	 67   83	 Connettori XLR	 177	 69	 112	 1,5

	9876783	 IEB Filon Futur S+  
		  E230 G24/12 B70-FP 	 24	 12	 60   110	 Connettori XLR	 220	 93	 130	 1,5

	9876738	 IEB Filon Futur S  
		  E230 G24/15 B65-FP 	 24	 15	 84   126	 su richiesta	 177	 69	 112	 1,5

	9876741	 IEB Filon Futur M  
		  E230 G24/20 B50-FP 	 24	 20	 100   250	 su richiesta	 260	 164	 93	 3,0

	9876752	 IEB Filon Futur M  
		  E230 G24/25 B50-FP 	 24	 25	 125   313	 su richiesta	 260	 164	 93	 3,0

	9876753	 IEB Filon Futur M  
		  E230 G24/30 B50-FP 	 24	 30	 150   375	 su richiesta	 260	 164	 93	 3,0

	9879828  	 IEB Filon Futur M  
		  E230 G24/50 B50-FP	 24   	 50   	 275   600   	 su richiesta     	 260   	 164   	 93    	 3,0

Su richiesta, siamo lieti di offrirvi diversi collegamenti per la vostra batteria e altri caricabatterie ad alta frequenza IEB.

I caricabatterie ad alta frequenza, compatti e di alta qualità, sono realizzati con la più moderna tecnologia e uno 
speciale processo di ricarica, a basso consumo energetico e con una ricarica delicata e veloce della batteria.

Caricatori ad  
alta frequenza

Caratteristiche: 
■  Funzione di soft start a scarica profonda (già a partire da 0,5V/Z) 
■  Monitoraggio del tempo di ogni fase di carica (soft start; fase Iconst, carica principale, carica totale) 
■  Barriera di solfatazione 
■  Protezione contro l‘inversione di polarità  
■  Monitoraggio della temperatura interna  
■  �Controllo automatico della batteria  
■  �Carica ottimale e sicura della batteria

Piombo
Macchine  
pulitrici

Ponti elevatori /  
Macchine da traino

Carrelli  
elevatori Transpallet

Litio
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Caricabatterie multifunzione

I caricabatterie Powerline sono eccellenti per la ricarica di batterie per auto e camper e altri tipi di batterie 
al piombo e al litio. Anche per la ricarica di mantenimento, ad esempio nei mesi invernali, il caricabatterie 
Powerline è ideale. Il microprocessore monitora la tensione della batteria e fornisce l‘appropriata corrente di 
carica. Grazie al sistema di connettori flessibili, le batterie possono essere caricate con morsetti o occhielli M8.

 La memoria integrata assicura che l‘apparecchio al riavvio venga reimpostato all‘ultimo modo selezionato.

Applicazioni:
■  �Auto
■  �Caravan, camper
■  �Scooter, quad, Tagliaerba
■  �Nautica

Caratteristiche:
■  �Classe di protezione IP65
■  �Funzione di memoria
■  �Sistema di connessione flessibile
■  �Correnti di carica controllate da microprocessore

		              Tipo	 PL-C001P-CV	 PL-C004P-CV	 PL-C007P-CV	 PL-C010P-CV	 PL-C016P-CV

	

	 Numero d‘ordine  	 9880443	 9880444	 9880445	 9880446	 9880447

  per	 Piombo-Acido	 x	 x	 x	 x	 x

  Batterie	 AGM	 x	 x	 x	 x	 x
  Tipo	 GEL	 x	 x	 x	 x	 x

		  Calcio	 x	 x	 x	 x	 x

		  Litio	 –	 x	 x	 x	 x

  Corrente di carica (max.)	 1 A	 4,5 A	 7 A	 10 A	 16 A

  Tensione	 6V/12V	 6V/12V	 12V	 12V	 12V

  Capacità	 	 1Ah–20Ah	 4Ah–50Ah	 20Ah–80Ah	 40Ah–120Ah	 60Ah–120Ah

  Classe di isolamento	 –	 IP65	 IP65	 IP65	 IP65

  Terminale	 	 M8 /	 M8 / Morsetti / 	 M8 / Morsetti / 	 M8 / Morsetti /  
			   Morsetti	 Accendisigari	 Accendisigari	 Accendisigari	

Morsetti

  Quantitá per cartone	 20 Pz.	 20 Pz.	 12 Pz.	 12 Pz.	 12 Pz.

Moto Tagliaerba

Piombo-
Acido AGM

Imbarcazioni
Litio
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	 Q-Batteries	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 Consumer	 Numero di articolo		

	 401103	 Q-Batterias Micro AAA LR03 1,5V Alkaline Celle in pellicola da 4 	 4

	 401102	 Q-Batterias Mignon AA LR06 1,5V Alkaline Celle in pellicola da 4	 4

	 401106	 Q-Batterias Baby C LR14 1,5V Alkaline Celle in pellicola da 2 	 2

	 401107	 Q-Batterias Mono D LR20 1,5V Alkaline Celle in pellicola da 2 	 2

	 401110	 Q-Batterias 9V Block Alkaline Cella in pellicola da 1	 1

	 Q-Batterias	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 Pile a bottone	 Numero di articolo		

	 401111	 Q-Batterias CR2016 Litio Pile a bottone 3V in blister da 5	 5

	 401112	 Q-Batterias CR2025 Litio Pile a bottone 3V in blister da 5	 5

	 401113	 Q-Batterias CR2032 Litio Pile a bottone 3V in blister da 5	 5

	 9877525	 Q-Batterias CR2430 Litio Pile a bottone 3V in blister da 5	 5

	 Varta Industrial	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo		

	 9876624	 Varta Industrial Micro AAA Batteria 4003 (in pellicola da 4)	 4

	 9131	 Varta Industrial Micro AAA Batteria 4003 10 Pz. (tray)	 10

	 1005618	 Varta Industrial Mignon AA Batteria 4006 (in pellicola da 4)	 4

	 9132	 Varta Industrial Mignon AA Batteria 4006 40 Pz. (tray)	 40

	 1005615	 Varta Industrial Baby C Batteria 4014 (singola)	 1

	 9133	 Varta Industrial Baby C Batteria 4014 20 Pz. (tray)	 20 

	 1005616	 Varta Industrial Mono D Batteria 4020 (singola)	 1

	 9134	 Varta Industrial Mono D Batteria 4020 20 Pz. (tray)	 20

	 1005617	 Varta Industrial 9V Block Batteria 4022 (singola)	 1

	 9135	 Varta Industrial 9V Block Batteria 4022 20 Pz. (tray)	 20  

	 Varta Longlife	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo		

	 400097	 Varta Longlife Micro AAA Batteria 4103 (blister da 4)	 4

	 400096	 Varta Longlife Micro AAA Batteria 4103 (pellicola da 8)	 8

	 400100	 Varta Longlife Mignon AA Batteria 4106 (blister da 4)	 4

	 400099	 Varta Longlife Mignon AA Batteria 4106 (pellicola da 8)	 8

	 400098	 Varta Longlife Mignon AA Batteria 4106 (in pellicola da 4)	 4

	 400103	 Varta Longlife Baby C Batteria 4114 LR14 (blister da 2)	 2

	 400102	 Varta Longlife Baby C Batteria 4114 LR14 (pellicola da 6)	 6

	 400105	 Varta Longlife Mono D Batteria 4120 LR20 (blister da 2)	 2

	 400106	 Varta Longlife 9V Block Batteria 4122 (blister da 1)	 1

Accumulatori e batterie consumer

ASSORTIMENTO  
BATTERIE  

CONSUMER
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	 Varta Longlife Power	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo		

	 1014	 Varta Longlife Power   Micro AAA Batteria 4903 LR03 (blister da 4)	 4

	 400109	 Varta Longlife Power   Micro AAA Batteria 4903 LR03 (8er blister)	 8

	 400110	 Varta Longlife Power   Micro AAA Batteria 4903 LR03 (blister da 10)	 10

	 400113	 Varta Longlife Power   Mignon AA Batteria 4906 LR06 (in pellicola da 4)	 4

	 1020	 Varta Longlife Power   Mignon AA Batteria 4906 LR06 (blister da 4)	 4

	 400112	 Varta Longlife Power   Mignon AA Batteria 4906 LR06 (8er blister)	 8

	 400111	 Varta Longlife Power   Mignon AA Batteria 4906 (blister da 10)	 10

	 400114	 Varta Longlife Power   Baby C Batteria 4914 LR14 (singola)	 1

	 1011	 Varta Longlife Power   Baby C Batteria 4914 LR14 (blister da 2)	 2

	 400115	 Varta Longlife Power   Mono D Batteria 4920 LR20 (singola)	 1

	 1110	 Varta Longlife Power   Mono D Batteria 4920 LR20 (blister da 2)	 2

	 400116	 Varta Longlife Power   9V Block Batteria 4922 6LR61 (singola)	 1

	 1007	 Varta Longlife Power   9V Block Batteria 4922 6LR61 (blister da 1)	 1

	 3614	 Varta Longlife Power   4,5V batteria a lamelle 4912 3LR12A (blister da 1)	 1

	 Varta Longlife Max Power	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo		

	 1017	 Varta Longlife Max Power Micro AAA Batteria 4703 LR03 (blister da 4)	 4

	 1023	 Varta Longlife Max Power Mignon AA Batteria 4706 LR06 (blister da 4)	 4

	 9880097	 Varta Longlife Max Power Mono D Batteria 4720 LR20 (blister da 2)	 2

	 Varta ULTRA Litio	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo		

	 400155	 Varta Ultra Litio L92 Micro AAA Batteria (blister da 2)	 2 

	 400156	 Varta Ultra Litio L92 Micro AAA Batteria (blister da 4)	 4 

	 400157	 Varta Ultra Litio L91 Mignon AA Batteria (blister da 2)	 2 

	 400158	 Varta Ultra Litio L91 Mignon AA Batteria (blister da 4)	 4 

	 400159	 Varta Ultra Litio 6FR61 9V Block Batteria (blister da 1)	 1

	 Varta batterie speciali 	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo		

	 1046	 Varta Electronics CR123A 3V Litio Batteria foto (blister da 1)	 1

	 1050	 Varta Electronics CR2 3V Litio Batteria foto (blister da 1)	 1 

	 1129	 Varta Electronics 2CR5 6V Litio Batteria foto (blister da 1)	 1

	 9166	 Varta Electronics V28PXL Litio Batteria foto 6V (blister da 1)	 1

	 1128	 Varta Electronics CR-P2 6V Litio Batteria foto (blister da 1)	 1

	 9877527	 Varta Electronics AAAA Batteria Mini (blister da 2)	 2

	 11935	 Varta Electronics Lady LR1 4001 N Batteria foto 1,5V (blister da 1)	 1

	 9876699	 Varta Electronics V11A MN11 Batteria foto 6V (blister da 1)	 1

	 1106	 Varta Electronics V23GA MN21 Batteria foto 12V (blister da 1)	 1

	 9876700	 Varta Electronics V27A MN27 Batteria foto 12V (blister da 1)	 1

	 9168	 Varta Electronics V4034PX 4LR44 Batteria foto 6V (blister da 1)	 1

	 9169	 Varta  Electronics V10GA LR54 Batteria foto 1,5V (blister da 1)	 1

	 9170	 Varta  Electronics V12GA LR43 Batteria foto 1,5V (blister da 1)	 1

	 1250	 Varta  Electronics V13GA LR44 Batteria foto 1,5V (blister da 1)	 1

	 10153	 Varta  Electronics V625U Batteria foto 1,5V (blister da 1)	 1

	 9167	 Varta  Electronics V76PX Batteria foto 1,55V (blister da 1)	 1

	 Varta Pile a bottone	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo		

	 1149	 Varta  Electronics CR1216 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 1029	 Varta  Electronics CR1220 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 9876712	 Varta  Electronics CR1225 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 1030	 Varta  Electronics CR1616 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 1031	 Varta  Electronics CR1620 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 9159	 Varta  Electronics CR1632 Litio Batteria foto 3V (blister da 1)	 1

	 9190	 Varta  Electronics CR2016 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 1027	 Varta  Electronics CR2025 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 9192	 Varta  Electronics CR2032 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 9160	 Varta  Electronics CR2320 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 9161	 Varta  Electronics CR2430 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 1127	 Varta  Electronics CR2450 Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1

	 10152	 Varta  Electronics CR 1/3N Litio Pila a bottone 3V (blister da 1)	 1
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	 Varta Batteria per orologio	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 (OEM Blister)	 Numero di articolo		

	 9100	 Varta Watch V301 SR43 1,55V Batteria per orologio 95mAh (blister da 1)	 1 
	 9101	 Varta Watch V303 SR44 1,55V Batteria per orologio 160mAh (blister da 1)	 1 
	 9102	 Varta Watch V309 SR48 1,55 V Batteria per orologio 70mAh (blister da 1)	 1
	 9103	 Varta Watch V315 SR67 1,55 V Batteria per orologio 23mAh (blister da 1)	 1
	 9104	 Varta Watch V317 SR62 1,55 V Batteria per orologio 13mAh (blister da 1)	 1 
	 9105	 Varta Watch V319 SR64 1,55 V Batteria per orologio 23mAh (blister da 1)	 1 
	 9106	 Varta Watch V321 SR65 1,55 V Batteria per orologio 16mAh (blister da 1)	 1 
	 9107	 Varta Watch V329 SR731SW 1,55 V Batteria per orologio 39mAh (blister da 1)	 1
	 9108	 Varta Watch V335 SR512SW 1,55 V Batteria per orologio 6mAh (blister da 1)	 1
	 9109	 Varta Watch V337 SR416SW 1,55 V Batteria per orologio 8mAh (blister da 1)	 1
	 9110	 Varta Watch V339 SR614SW 1,55 V Batteria per orologio 11mAh (blister da 1)	 1
	 9111	 Varta Watch V341 SR714SW 1,55 V Batteria per orologio 15mAh (blister da 1)	 1
	 9112	 Varta Watch V344 SR42 1,55 V Batteria per orologio 100mAh (blister da 1)	 1
	 9115	 Varta Watch V357 SR44 1,55 V Batteria per orologio High Drain 145mAh (blister da 1)	 1
	 9116	 Varta Watch V361 SR58 1,55 V Batteria per orologio High Drain 20mAh (blister da 1)	 1
	 1096	 Varta Watch V362 SR58 1,55 V Batteria per orologio 21mAh (blister da 1)	 1
	 1032	 Varta Watch V364 SR60 1,55 V Batteria per orologio 17mAh (blister da 1)	 1
	 9117	 Varta Watch V370 SR69 1,55 V Batteria per orologio High Drain 30mAh (blister da 1)	 1
	 2152	 Varta Watch V371 SR69 1,55 V Batteria per orologio 35mAh (blister da 1)	 1
	 9118	 Varta Watch V373 SR68 1,55 V Batteria per orologio 30mAh (blister da 1)	 1
	 1033	 Varta Watch V377 SR66 1,55 V Batteria per orologio 24mAh (blister da 1)	 1
	 2153	 Varta Watch V379 SR63 1,55 V Batteria per orologio 14mAh (blister da 1)	 1
	 9119	 Varta Watch V381 SR55 1,55 V Batteria per orologio 45mAh (blister da 1)	 1
	 9120	 Varta Watch V384 SR41 1,55 V Batteria per orologio 40mAh (blister da 1)	 1
	 9121	 Varta Watch V386 SR43 1,55 V Batteria per orologio High Drain 115mAh (blister da 1)	 1
	 9122	 Varta Watch V389 SR54 1,55 V Batteria per orologio High Drain 81mAh (blister da 1)	 1
	 1093	 Varta Watch V390 SR54 1,55 V Batteria per orologio 80mAh (blister da 1)	 1
	 9123	 Varta Watch V391 SR55 1,55 V Batteria per orologio High Drain 42mAh (blister da 1)	 1
	 1094	 Varta Watch V392 SR41 1,55 V Batteria per orologio High Drain 40mAh (blister da 1)	 1
	 9124	 Varta Watch V393 SR48 1,55 V Batteria per orologio High Drain 75mAh (blister da 1)	 1
	 9125	 Varta Watch V394 SR45 1,55 V Batteria per orologio 56mAh (blister da 1)	 1
	 1092	 Varta Watch V395 SR57 1,55 V Batteria per orologio 42mAh (blister da 1)	 1
	 9126	 Varta Watch V396 SR59 1,55 V Batteria per orologio High Drain 27mAh (blister da 1)	 1
	 1095	 Varta Watch V397 SR59 1,55 V Batteria per orologio 23mAh (blister da 1)	 1
	 9127	 Varta Watch V399 SR57 1,55 V Batteria per orologio 42mAh High Drain (blister da 1)	 1 

	 Varta Accu	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 Ready to use	 Numero di articolo		

	 9152	 Varta Accu Micro AAA R2U 56703 Ni-MH 800mAh Ready to use (blister da 2)	 2
	 9153	 Varta Accu Micro AAA R2U 56703 Ni-MH 800mAh Ready to use (blister da 4)	 4
	 400151	 Varta Accu Micro AAA R2U 5703 Ni-MH 1000mAh Ready to use (blister da 2)	 2
	 400152	 Varta Accu Micro AAA R2U 5703 Ni-MH 1000mAh Ready to use (blister da 4)	 4
	 1167	 Varta Accu Mignon AA R2U 56706 Ni-MH 2100mAh Ready to use (blister da 2)	 2
	 9157	 Varta Accu Mignon AA R2U 56706 Ni-MH 2100mAh Ready to use (blister da 4)	 4
	 12299	 Varta Accu Mignon AA R2U 05716 NiMH 2600mAh Ready to use (blister da 2)	 2
	 12298	 Varta Accu Mignon AA R2U 05716 NiMH 2600mAh Ready to use (blister da 4)	 4
	 1165	 Varta Accu Baby C R2U 56714 Ni-MH 3000mAh Ready to use (blister da 2)	 2
	 1168	 Varta Accu Mono D R2U 56720 Ni-MH 3000mAh Ready to use (blister da 2)	 2
	 9136	 Varta Accu 9V Block R2U 56722 Ni-MH 200mAh Ready to use (blister da 1)	 1
	 400144	 Varta Solar Accu Mignon AA 56736 Ni-MH 800mAh (blister da 2)	 2

	 Varta Accu	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 Recycled	 Numero di articolo		

	 9881587	 Varta Accu Recharge Accu Recycled Mignon AA NiMH 2100mAh (blister da 4) 			   4

	 9881588	 Varta Accu Recharge Accu Recycled Micro AAA NiMH 800mAh (blister da 4)			   4  

	 Varta	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 cella speciale 	 Numero di articolo		

	 9140	 Varta Professional 430 4R25X 6V batteria a blocco luce 7,5Ah zinco-carbone (singola)	 1

	 9879050	 Varta Professional 431 4R25X 6V batteria a blocco motore 8,5Ah zinco-carbone (singola)	 1

	 9141	 Varta Longlife Worklight 540, 4R25-2 Work 6V batteria a blocco (singola)	 1

	 Duracell batteria per	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 apparecchi acustici	 Numero di articolo		

	 3611	 Duracell ActivAir Easy Tab 10 batteria per apparecchi acustici 1,4V (blister da 6)	 6

	 8455	 Duracell ActivAir Easy Tab 13 batteria per apparecchi acustici 1,4V (blister da 6)	 6

	 8456	 Duracell ActivAir Easy Tab 312 batteria per apparecchi acustici 1,4V (blister da 6)	 6

	 8457	 Duracell ActivAir Easy Tab 675 batteria per apparecchi acustici 1,4V (blister da 6)	 6
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	 Energizer	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 Ultimate Litio	 Numero di articolo		

	 110007	 Energizer Ultimate Litio LR92 AAA Micro Batteria (blister da 2)	 2

	 110008	 Energizer Ultimate Litio LR92 AAA Micro Batteria (blister da 4)	 4

	 1082	 Energizer Ultimate Litio LR91 AA Mignon Batteria (blister da 2)	 2

	 401064	 Energizer Ultimate Litio LR91 AA Mignon Batteria (blister da 4)	 4

	 Panasonic 	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 batteria speciale	 Numero di articolo		

	 2347	 Panasonic CR2 3V Photo Power Primary Litio CR2 (blister da 1)	 1

	 2348	 Panasonic 2CR5 6V Photo Power Primary Litio 2CR5 (blister da 1)	 1

	 2349	 Panasonic CRP2 6V Photo Power Primary Litio CR-P2 (blister da 1)	 1

	 1160	 Panasonic CR123A 3V Photo Power Primary Litio CR123A (blister da 1)	 1

	 401062	 Panasonic Lady LR1 N 1,5 Volt Cell Power alcalina manganese LR1 N (blister da 1)	 1

	 Camelion	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 Pile a bottone	 Numero di articolo		

	 1067	 Camelion CR1216 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 1065	 Camelion CR1220 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 1066	 Camelion CR1225 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 1068	 Camelion CR1616 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 1071	 Camelion CR1620 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 3064	 Camelion CR2025 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 1069	 Camelion CR2032 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 9877479	 Camelion CR2032 Litio Pila a bottone (blister da 5)	 5

	 1073	 Camelion CR2320 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 1074	 Camelion CR2330 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 1076	 Camelion CR2430 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 1075	 Camelion CR2450 Litio Premium Pila a bottone (blister da 1)	 1

	 Eneloop 	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo		

	 9879878	 Eneloop Accu BK-3MCCE AA 1900mAh Ready to use (blister da 2)	 2

	 9879879	 Eneloop Accu BK-3MCCE AA 1900mAh Ready to use (blister da 4)	 4

	 9879880	 Eneloop Accu BK-4MCCE AAA 750mAh Ready to use (blister da 2)	 20  

	 9879881	 Eneloop Accu BK-4MCCE AAA 750mAh Ready to use (blister da 4)	 4 

	 Ansmann	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 Ni-MH Premium	 Numero di articolo		

	 2562	 Ansmann HR03 1100 mAh AAA Micro Accu Ni-MH (blister da 4)	 4

	 1194	 Ansmann HR06 2100mAh AA Mignon Accu Ni-MH (blister da 2)	 2

	 1195	 Ansmann HR06 2100mAh AA Mignon Accu Ni-MH (blister da 4)	 4

	 1198	 Ansmann HR06 2850 mAh AA Mignon Accu Ni-MH (blister da 4)	 4

	 Ultralife	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 Litio Batterian	 Numero di articolo		

	 1109	 Ultralife U9VL-J-P - 9V Block Power Cell Litio Batteria 1200mAh (singola)	 1

	 402004	 Ultralife UHE-ER14250 - 1/2 AA pila rotonda LiSOCI2 1200mAh	 1

	 9880261	 Ultralife UHR-ER18505M spiral cell - A pila rotonda high power LiSOCI2 3,6V 3000mAH	 1

	 402003	 Ultralife UHE-ER14505 - AA pila rotonda LiSOCI2 2400 mAh	 1

	 9876764	 Ultralife UHR-ER26500M - C pila rotonda Corrente elevata  LiSOCI2 6500mAh	 1

	 9876765	 Ultralife UHE-ER26500 bobbin cell - C pila rotonda LiSOCI2 9000mAh	 1

	 9876767	 Ultralife UHR-ER34615M - D pila rotonda corrente elevata LiSOCI2 3,6V 14500mAh	 1

	 9876766	 Ultralife UHE-ER34615 - D pila rotonda LiSOCI2 3,6V 19000mAh	 1
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Lampade

	
	 AKKU SYS	

Modello			   Contenuto
	

		  Numero di articolo	

			   Lampada da lavoro a LED con 24+3 LED  

		  C21657�	 con gancio e supporto magnetico 

	 per 3 batterie Micro AAA (non incluse)			   1

			   Lampada da lavoro a LED COB LED 

		  C21658	 con gancio e supporto magnetico, 220 lumen			   1 

			   per 3 batterie Mignon AA (non incluse)			    

		  C22149	 Luce a LED a batteria ricaricabile FlexiLED 300+  

			   3W con supporto di ricarica, supporto magnetico IP44 girevole e inclinabile			   1 

			   Commutabile in 2 livelli di luminosità!

		  400178	 MagLite M3A012 Micro-Mag nero 

			   incl. 2 batterie Micro AAA + clip da tasca nel set			   1 

		   

		  9879596	 Varta Portachiavi Mini Day LED Torcia a LED Varta			   1 

		  9876945	 Varta Indestructible 2AAA 1W Torcia a LED 2AA con 	  

			   batteria 2AA (blister da 1)			   1 
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Stazioni di ricarica consumer

	 Ansmann	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 stazioni di ricarica	 Numero di articolo				 

			   Ansmann Basic 4 plus caricabatterie a presa corrente (senza batterie) 

		  11004	 Caricabatterie a spina per 1-4 batterie Micro AAA, Mignon AA o 1-2 batterie Micro AAA, Mignon AA		  1	

			   e 1x 9V E-Block, regolazione automatica della corrente di carica			 

			   Caricabatterie da tavolo Ansmann Basic 5 Plus (senza batterie) 

		  11005	 Caricabatterie per 1-4 blocchi Mico AAA, Mignon AA, Baby C, Mono S e 1-2 blocchi da 9V, 		  1	

			   regolazione automatica della corrente di carica

			   Caricabatterie Ansmann Photo Cam III (incl. 4 batterie AA da 2850mAh) 

		  11030	 Caricabatterie a presa corrente per 2 o 4 batterie Micro AAA, Mignon AA,			   1 

			   rilevamento automatico del livello di carica completo della batteria (-deltaU)

			   Caricabatterie Ansmann Powerline 4 Pro (senza batterie) 

		  400618	 Caricabatterie con qualità eccellente per un uso professionale che include ampi programmi di ricarica e manutenzione. 	 1  

			   Per 2 o 4 batterie Micro AAA, Mignon AA. Con adattatore di rete e adattatore per auto

	 VARTA	 AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
	 stazioni di ricarica	 Numero di articolo				 

				     

		  9879827	 Varta LCD LCD Ultra Fast Charger 57675 caricabatterie			   1 

			   incl. 4x batterie AA 2400mAh + adattatore per auto 

 

		   

		  9879735	 Varta Caricabatterie universale 57648 senza batterie			   1  
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Powerbanks e stazioni di ricarica

		  AKKU SYS	 Modello			   Contenuto 
		  Numero di articolo				 

	
	

9879736	 Varta Slim Powerpack Powerbank 6000mAh con alloggiamento sottile in alluminio			   1 

		  9879808	 Varta Slim Powerpack Powerbank 12000mAh con alloggiamento sottile in alluminio			   1 

		  9877531	 Varta Powerpack Powerbank per Smartphone 2600 mAh batteria supplementare nera 			  1

		  9881674 	 Varta Wireless Charger Qi 2 caricabatterie a induzione per smartphone			   1
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Imballaggio  

personalizzato

Pacchi batterie

Applicazioni:
■  �Illuminazione di emergenza e delle vie di fuga

■  Sistemi di evacuazione dei fumi e del calore

■  Controllo porte

■  Tecnologia medica

■  Applicazioni industriali

■  Attrezzature di rilevamento

■  Radiocomandi

Caratteristiche:
■  ��Batterie all‘idruro di nichel metallico (NiMH) realizzate con 

celle di alta qualità senza effetto memoria

■  �Batterie al nichel-cadmio (NiCd) realizzate con celle robuste

■  �con ottime caratteristiche prestazionali

Assembliamo i pacchi batteria appropriati per la vostra applicazione, naturalmente tenendo conto dei vigenti 
standard di sicurezza. Diteci solo la capacità, la dimensione della cella, il modello e il tipo di connessione. 
Dalle serie a campione alle piccole serie e alle grandi quantità, forniamo a tutti i settori industriali e per ogni 
applicazione. 
Nelle tabelle seguenti troverete un estratto dei nostri più comuni pacchi batteria.

Serie di celle ad alta temperatura:

	 Serie 	 Numero	 Modello	 Volt	 Capacità	 Celle	 Dimensioni 	 Connessione	 Peso	 Tipo
		  d‘ordine		  	  (Ah)		  Lunghezza x Larghezza  x Altezza  (mm)		  (kg) +/-3% 

		  401089	 2,4V 1800mAh F2x1	 2,4	 1,8	 Sub-C	 46x33x43	 Cavo 	 0,25	 NiCd

		  3161	 2,4V 4000mAh F2x1	 2,4	 4	 D	 66x33x60	 Cavo 	 0,35	 NiCd

		  3211	 3,6V 1500mAh F3x1	 3,6	 1,5	 Sub-C	 69x23x43	 Cavo 	 0,25	 NiCd

		  3189	 3,6V 4000mAh F3x1	 3,6	 4	 D	 99x33x60	 Cavo 	 0,65	 NiCd

		  9877427	 4,8V 900mAh F2x2	 4,8	 0,9	 AAA	 20x20x45	 Cavo 	 0,15	 NiMH

		  9877428	 4,8V 2000mAh F2x2	 4,8	 2	 AA	 29x29x50	 Cavo 	 0,25	 NiMH

		  9881434	 6V 1800mAh L5x1	 6	 1,8	 Sub-C	 115x46x46	 Cavo 	 0,4	 NiCd

		  9881374	 6V 2500mAh F5x1	 6	 2,5	 C	 145x27x50	 Cavo 	 0,7	 NiCd

		  9879660	 7,2V 1600mAh F6x1	 7,2	 1,6	 AA	 15x30x50	 Cavo 	 0,25	 NiMH

		  9877429	 7,2V 2000mAh F3x2	 7,2	 2	 AA	 50x29x46	 Cavo 	 0,35	 NiMH

		  9879615	 9,6V 800mAh F8x1	 9,6	 0,8	 AA	 120x15x51	 Cavo 	 0,25	 NiCd

	 Immagine campione	 9879733	 12V 1600mAh F5x2	 12	 1,6	 AA	 73x30x50	 MC35-505	 0,51	 NiMH

		  9881808	 12V 2400mAh F5x2	 12	 2,4	 AA	 70x28x52	 Cavo 	 0,3	 NiMH
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PACCHI BATTERIE

Celle ad alta temperatura stab:

	 Stab	 Numero	 Modello	 Volt	 Capacità	 Celle	 Dimensioni 	 Connessione	 Peso	 Tipo
		  d‘ordine		  	  (Ah)		 Lunghezza x Larghezza  x Altezza  (mm)		  (kg) +/-3%

		  9881385	 2,4V 250mAh L2x1	 2,4	 0,25	 1/3 AA	 34x14	 Offene Pole	 0,15	 NiMH

		  613	 2,4V 1800mAh L2x1	 2,4	 1,8	 Sub-C	 84x23x23	 Cavo 	 0,25	 NiCd

		  3192	 2,4V 4000mAh L2x1	 2,4	 4	 D	 120x33x33	 Cavo 	 0,35	 NiCd

		  712	 3,6V 1800mA L3x1	 3,6	 1,8	 Sub-C	 129x23x23	 Cavo 	 0,25	 NiCd

		  3205	 3,6V 4000mAh L3x1	 3,6	 4	 D	 180x33x33	 Cavo 	 0,65	 NiCd

		  9880843	 4,8V 500mAh L4x1	 4,8	 0,5	 Lady	 120x10	 Cavo 	 0,06	 NiMH

		  3206	 4,8V 4000mAh L4x1	 4,8	 4	 D	 240x33x33	 Cavo 	 0,70	 NiCd

		  9881196	 6V 2500mAh L5x1	 6	 2,5	 C	 249x25x25	 Cavo 	 0,70	 NiCd

		  400396	 6V 4500mAh L5x1	 6	 4,5	 D	 300x33x33	 Cavo 	 0,80	 NiCd

		  3299	 7,2V 1500mAh L6x1	 7,2	 1,5	 Sub-C	 255x23x23	 Cavo 	 0,40	 NiCd

		  9881193	 7,2V 4500mAh L3x2	 7,2	 4,5	 SC	 132x48x24	 Cavo 	 0,90	 NiMH

		
9881436	 9,6V 1500mAh L8x1	 9,6	 1,5	 Sub-C	 344x23x23

	 Faston +6,3/ 
								        -4,8mm	

0,32	 NiCd

		  9881653	 9,6V 1800mAh L4x2	 9,6	 1,8	 Sub-C	 127x46x23	 Cavo 	 0,70	 NiCd

	 Immagine campione	 401061	 12V 2500mAh L5x2	 12	 2,5	 C	 250x52x52	 Cavo 	 1,00	 NiCd

		  9881194	 12V 4500mAh L5x2	 12	 4,5	 Sub-C	 220x48x24	 Cavo 	 1,30	 NiMH

Celle ad alta temperatura blocco:

	 Blocco                          Numero	 Modello	 Volt	 Capacità	 Celle	 Dimensioni 	 Connessione	 Peso	 Tipo
		  d‘ordine		  	  (Ah)		 Lunghezza x Larghezza  x Altezza  (mm)		  (kg) +/-3%

		
9879191	 4,8V 600mAh L2x2	 4,8	 0,6	 AA	 100x29x50

	 Faston +/- 
								        4,8mm	 0,12	 NiCd

		  400366	 4,8V 1500mAh F2x2	 4,8	 1,5	 Sub-C	 66x66x60	 Cavo 	 0,35	 NiCd

 
 
 

   Immagine campione
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Celle ad alta temperatura piramide

	 Piramide	 Numero	 Modello	 Volt	 Capacità	 Celle	 Dimensioni	 Connessione	 Peso	 Tipo
		  d‘ordine		  	  (Ah)		 Lunghezza x Larghezza  x Altezza  (mm)	 (kg) +/-3%

		  9882405	 3,6V 800mAh D3x1	 3,6	 0,8	 AA	 14x100x14	 Cavo 	 0,07	 NiCd

		  9881466	 3,6V 2400mAh D3x1	 3,6	 2,4	 AA	 28x28x52	 Cavo 	 0,09	 NiMH

		  3209	 3,6V 4000mAh D3	 3,6	 4	 4/3A	 70x36x34	 Cavo 	 0,25	 NiMH

		  9881451	 3,6V 4500mAh D3x1	 3,6	 4,5	 D	 68x53x63	 Cavo 	 0,65	 NiCd

	 Immagine campione	
9881195	 6V 4000mAh D5x1	 6	 4	 D	 102x53x36

	 Faston +/- 
								        4,8mm	

0,7	 NiCd

Celle ad alta temperatura doppia fila:

	 Doppia fila	 Numero	 Modello	 Volt	 Capacità	 Celle	 Dimensioni	 Connessione	 Peso	 Tipo
		  d‘ordine		  	  (Ah)		 Lunghezza x Larghezza  x Altezza  (mm)	 (kg) +/-3% 

		
400961	 7,2V 2400mAh F3x2	 7,2	 2,4	 AA	 43x28x52

	 Faston +6,3/  
								        -4,8mm	

0,3	 NiMH

		  3297	 12V 800mAh F5x2	 12	 0,8	 AA	 73x30x50	 Bandiera	 0,3	 NiCd

		  3208	 12V 800mAh F5x2	 12	 0,8	 AA	 73x30x50	 Cavo 	 0,3	 NiCd

		  9881438	 12V 1500mAh F5x2	 12	 1,5	 Sub-C	 215x23x46	 Cavo 	 0,6	 NiCd

		  9877169	 24V 800mAh F5x2x2	 24	 0,8	 AA	 73x30x100	 Bandiera	 1	 NiCd

	 Immagine campione	 9877166	 24V 1800mAh F5x2x2	 24	 1,8	 Sub-C	 115x46x86	 Bandiera	 1,5	 NiCd

		
9881571	 24V 3000mAh F5x2x2	 24	 3	 Sub-C	 115x46x86

	 Faston +/- 
								        4,8mm	

1,5	 NiCd

Celle ad alta temperatura doppio stab:

	 Doppio stab	 Numero	 Modello	 Volt	 Capacità	 Celle	 Dimensioni	 Connessione	 Peso	 Tipo
		  d‘ordine		  	  (Ah)		 Lunghezza x Larghezza  x Altezza  (mm)		  (kg) +/-3% 

		  9881440	 4,8V 800mAh L2x2	 4,8	 0,8	 AA	 92x23x43	 Cavo 	 0,35	 NiCd

		  9881435	 4,8V 1100mAh L2x2	 4,8	 1,1	 AA	 104x28x14	 Faston +6,3/	 0,15	 NiMH 
								        -4,8mm

		  104055	 7,2V 1500mAh L6x2	 7,2	 1,5	 Sub-C	 258x46x23	 Cavo 	 2,4	 NiCd

		  401074	 7,2V 4000mAh	 7,2	 4	 D	 450x34x34	 Spina	 0,81	 NiCd 
			   L3+L3+10cm Brücke					     Molex

 

   Immagine campione

Assembliamo i pacchi batteria secondo i vostri desideri individuali.
La nostra offerta comprende anche la sostituzione delle celle della batteria 
del vostro apparecchio. 
Basta che ci comunichiate la capacità, le dimensioni delle celle, la forma e 
le connessioni. 
Se avete domande, non esitate a contattarci in qualsiasi momento. 
Approfittate del nostro know-how e della nostra pluriennale esperienza. 
Insieme troveremo la soluzione ottimale per la vostra applicazione.
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Confezionamento di singoli cavi 

Sia che si tratti di componenti elettromeccanici, connettori, accumulatori e batterie – ci siamo specializzati nella 
produzione di cavi singoli. Perché tutti i sistemi possono funzionare senza problemi solo con il cavo giusto. 
Siamo un partner di produzione competente e un fornitore di servizi per il nuovo sviluppo e la concezione di 
tutti i gruppi di cavi necessari per le vostre applicazioni. 

Confezionamento  
di cavi ad uso industriale:
■  �Cavi rotondi

■  �Cavi di collegamento IDC

■  �Cavi LVDS

■  �Cavi e assemblaggi M8/M12

■  �Rivestimenti impermeabili

■  �Sovrastampaggio specifico del cliente per 
cavi e connettori

■  �Cavi a nastro/cavi tondi piatti

■  �Cavi piatti a lamina

■  �Cavi USB

■  �Cablaggi per cavi

■  �Singoli cavetti a cordoncino assemblati

Confezionamento di cavi multimedia:
■  �Cavi RCA / Mini DIN

■  �Cavi HDMI / DVI / VGA / Scart

■  �Cavi adattatori

■  �...e molto altro ancora
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Connessioni degli accumulatori

Circuito Polo Giappone

Polo auto

Presa JST

100 max

Base B0

Base B1

Base B3

Base B11

Base B13

Korean B1

Fronte
Fronte

FronteFronte

Lato Lato Lato

Lato Sopra Sopra SopraSopra

Terminale Y5

Bullone  
a vite  

prigioniera  
M8

F11 (Collegamento a vite M6)

F1 (Connessione Faston 4,75mm)

F12 (Collegamento a vite M8)

F2 (Connessione Faston 6,35mm)

F13 (Collegamento a vite M5)

F3 (Connettore flag )

F14 (Collegamento a vite M8)

F5 (Connettore flag )

Terminale Y6 Terminale Y8 Terminale Y10
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Collegamenti tra batterie

Collegamento delle batterie per aumentare le prestazioni del sistema. È possibile aumentare la capacità o la 
tensione (o entrambe) configurando le batterie come segue:

Chiamate il supporto tecnico per ulteriori configurazioni.

Collegamento in parallelo Collegamento in serie e in paralleloCollegamento in serie

Collegate le batterie in parallelo 
per aumentare la capacità. 
Questo non aumenterà la 

tensione del sistema.

Collegate le batterie in serie e in 
parallelo, per aumentare sia la 

tensione che la capacità.

Collegate le batterie in serie per 
aumentare la tensione.  

Questo non aumenterà la 
capacità del sistema.

Due batterie da 6V T-105 collegate 
in parallelo con una capacità 
nominale di 225AH

Tensione 6V 
Capacità del sistema = 225AH + 
225AH = 450AH

Quattro batterie T-105 da 6V 
collegate in serie/parallelo con
Capacità nominale di 225AH

tensione 6V + 6V = 12V 
Capacità del sistema = 225AH + 
225AH = 450AH

Due batterie da 6V T-105 collegate 
in serie con una capacità 
nominale di 225AH

tensione 6V + 6V = 12V
Capacità del sistema = 225AH

Esempi:

ASSISTENZA 
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Smaltimento batterie esauste

Ci occupiamo dello smaltimento certificato e professionale di tutti i tipi di batterie. Nella maggior parte dei casi le 
materie prime possono anche essere completamente riciclate.

Ritiriamo da voi la vostra vecchia batteria al piombo (gratuitamente a partire da 50 kg in tutta la Germania) e 
la paghiamo a seconda di dal peso. Per quantità maggiori di batterie/accumulatori usati saremo lieti di farvi 
un‘offerta separata.

Vi preghiamo di contattarci, il nostro competente e accogliente team è disponibile tra le 8.00 e le 17.00 dal lunedì 
al venerdì.

Il nostro numero di telefono per gli ordini: 	 +49 4101-3 76 76 0

Numero di fax:	 +49 4101 3 76 76 76 66

Email:	 info@akkusys.de

Riciclabile
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Q-Batteries – Tecnologia a piastra tubolare con elettrolita gel (OPzV)	 Batterie stazionarie	 18

Q-Batteries – Modelli ciclici AGM (LC/LCP)	 Batterie trazione	 40

Q-Batteries – Batterie per trazione Piombo / Gel (GEL)	 Batterie trazione	 42

Q-Batteries – Batterie trazione AGM	 Batterie trazione	 43

Q-Batteries – Batterie per trazione a scarica profonda (Deep Cycle)	 Batterie trazione	 44

Q-Batteries – Modelli a lunga durata Semi-trazione (SEM)	 Batterie trazione	 45

Q-Batteries – Modelli con tecnologia a piastra tubolare (TTB)	 Batterie trazione	 46

Q-Batteries – Batterie per carrelli elevatori (PzS, PzB, PzV)	 Batterie per carrelli elevatori	 57

Q-Batteries – Batterie moto Powersport ad acido libero (YB)	 Batterie starter moto	 61

Q-Batteries – Batterie moto Powersport AGM (YT)	 Batterie starter moto	 62

Q-Batteries – Caricatori ad alta frequenza serie BL	 Applicazioni 6V, 12V e 24V	 80

Q-Batteries – Caricatori ad alta frequenza S.P.E.	 Applicazioni 24V, 36V, 48V e 80V	 81

Q-Batteries – Caricatori 50 Hz	 Applicazioni monofase 24V, 36V, 48V e 80V	 82

Q-Batteries – Pacchi batteria con celle ad alta temperatura	 Apparecchiature di segnalazione emergenza	 94

Q-Batteries – Accumulatori e batterie consumer	 Batterie per apparecchi ad uso domestico	 87

Accessori	 per batterie stazionarie	 39

Accessori	 per batterie trazione	 55

Accessori	 per batterie di avviamento	 78

Ansmann – Accumulatori consumer	 Batterie per apparecchi ad uso domestico	 90

Ansmann – Caricatori uso consumer	 per batterie consumer	 92

Camelion – Consumer Pile a bottone	 Batterie per apparecchi ad uso domestico	 90

CTEK – Caricatori ad alta frequenza	 Applicazioni 12V	 83

Connessioni		  98

Collegamenti tra batterie 		  99

Duracell – Batterie ed accumulatori consumer	 Batterie per apparecchi acustici	 89

Effekta – Modelli standard AGM (BT)	 Batterie stazionarie	 20

Effekta – Modelli a 10 anni AGM (BTL)	 Batterie stazionarie	 21

Effekta – Terminale frontale AGM (LFT)	 Batterie stazionarie	 21

Eneloop – Accumulatori consumer	 Batterie per apparecchi ad uso domestico	 90

Energizer – Batterie consumer	 Batterie per apparecchi ad uso domestico	 90

Exide – Batterie auto (modelli EA, EB, EK)	 Batterie starter	 63

Exide ES – GEL Equipment batterie di avviamento e alimentazione (ES)	 Batterie per avviamento e alimentazione	 65

Exide Marathon – Modelli standard AGM (L/XL)	 Batterie stazionarie	 24

Exide Sonnenschein – Gel 15 anni (A400)	 Batterie stazionarie	 22

Exide Sonnenschein – Gel Modelli 7 anni (A500)	 Batterie stazionarie	 23

Exide Sonnenschein – Modelli per trazione Piombo / Gel (GF-V)	 Batterie trazione	 47

Exide Sonnenschein – Modelli per trazione Piombo / Gel (GF-Y)	 Batterie trazione	 48

Exide Sprinter – Modelli a corrente elevata AGM (P/XP)	 Batterie stazionarie	 25

Exide Powerfit – Modelli standard AGM (S300)	 Batterie stazionarie	 25
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FIAMM – Modelli standard AGM (FG)	 Batterie stazionarie	 26

FIAMM – Modelli a corrente elevata AGM (FGH)	 Batterie stazionarie	 27

FIAMM – Modelli ciclici AGM (FGC)	 Batterie trazione	 49

Fronius – Caricatori ad alta frequenza	 Applicazioni 24V e 48V	 84

Hawker Enersys – Modelli DataSafe AGM (HX)	 Batterie stazionarie	 28

Hawker Enersys – Modelli a terminale frontale AGM PowerSafe (FT)	 Batterie stazionarie	 29

Hawker Enersys – Modelli PowerSafe AGM (SBS)	 Batterie stazionarie	 29

Hawker Enersys – Modelli a piccola trazione (Cyclon)	 Batterie trazione	 50

Hawker Enersys – Batterie di avviamento pure lead Odyssey	 Batterie starter	 66

Hoppecke – Tecnologia piastre a griglia modelli Grid Power (OGi-VH)	 Batterie stazionarie	 30

Hoppecke – Modelli Grid Power Gel-ESS (VR M)	 Batterie stazionarie	 31

Hoppecke – Modelli a trazione AGM (trak. bloc TB)	 Batterie trazione	 51

IEB – Caricatori ad alta frequenza	 Applicazioni 24V	 85

Lampade	 Lampade professionali 	 91

Northstar – Modelli Premium AGM (serie RED)	 Batterie stazionarie	 32

Northstar – Modelli Premium AGM (serie BLUE+)	 Batterie stazionarie	 34

Optima – Batterie di avviamento AGM (REDTOP®)	 Batterie starter	 67

Optima – �Batterie di avviamento ed alimentazione AGM  
a scarica profonda (BLUETOP®)	   Batterie per avviamento e alimentazione         68

Optima – Batterie di avviamento ed alimentazione AGM (YELLOWTOP®)	 Batterie per avviamento e alimentazione	 69

Panasonic – Modelli standard AGM (LC)	 Batterie stazionarie	 36

Panasonic – Modelli a corrente elevata AGM (UP)	 Batterie stazionarie	 37

Panasonic – Modeli ciclici AGM (LC)	 Batterie trazione	 52

Panasonic – Batterie speciali 	 Batterie per apparecchi ad uso domestico	 90

Powerline – Caricatori multifunzione	 Applicazioni 6V e 12V	 86

Sistemi di rabbocco centralizzato e di rimescolamento dell‘elettrolita	 per carrelli elevatori	 60

Smaltimento batterie esauste		  98

Trojan – Modelli ad acido libero a scarica profonda	 Batterie trazione	 53

Trojan – Modelli a scarica profonda AGM	 Batterie trazione	 54

Trojan – Modelli a scarica profonda al litio	 Batterie trazione	 54

Ultralife – Batterie al litio	 Applicazioni industriali	 90

Varta – Batterie auto Dynamic (serie Blue, Silver e Black)	 Batterie starter	 70

Varta – Start-Stop Silver Dynamic (AGM) e Blue Dynamic (EFB)	 Batterie starter	 72

Varta – Professional (LFD)	 Batterie starter	 73

Varta – Veicoli commerciali ProMotive (Silver, Blue, Black)	 Batterie starter	 74

Varta – Batterie di avviamento moto ad acido libero Powersports (Freshpack)	 Batterie starter moto	 77

Varta – Batterie di avviamento moto AGM Powersports (AGM)	 Batterie starter moto	 76

Varta – Caricatori consumer 	 Per batterie consumer	 92

Varta – Accumulatori e batterie consumer	 Batterie per apparecchi ad uso domestico	 87

Varta – Powerbank e stazioni di ricarica	 Riserve di energia portatile	 93

YUASA – Modelli standard AGM (serie NP/NPL)	 Batterie stazionarie	 38
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Esempi di utilizzo ©AdobeStock (Pagina 26: 197477642; Pagina 28: 189868419; Pagina 49: 196448436) / ©Fotolia (Pagina 10: 7000036 und 7982333; Pagina 
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Pagina 91: 219774677; Pagina 92: 14896524; Pagina 93: 204535224; Pagina 95: 280977049) / ©Pixabay (Pagina 20: 4168808; Pagina 38: 4430918; Pagina 50: 
3431937; Pagina 65: 3663054; Pagina 63: 176989; Pagina 66: 4336847. – ©AKKU SYS varie immagini dei prodotti (batterie, accessori, connettori ...) e Esempi di 
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