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Variété des marques & concept de logistique flexible
L‘un de nos avantages concurrentiels est notre concept logistique flexible. 
Une large gamme standard est disponible en stock. Nous pouvons donc 
garantir une livraison immédiate et fournir à nos clients les produits dont 
ils ont besoin. Nous sommes en mesure de livrer directement vos clients 
selon vos souhaits ou, dans le cadre du dropshipping, nous pouvons nous 
charger de la livraison et de la facturation de vos clients.

Batteries
AKKU SYS propose des batteries pour des applications stationnaires 
(technologie de sécurité, alimentation électrique de secours, UPS, 
télécommunications, etc.), des applications de traction (p. ex., aide 
médicale au déplacement, plateformes élévatrices, machines de 
nettoyage, machines agricoles) et le secteur des loisirs (batteries de 
démarrage pour voitures, motos, bateaux et caravanes).

Batteries de chariots élévateurs
En utilisant le catalogue de véhicules sur notre site www.batterie-chariot.
fr, vous pouvez trouver rapidement et facilement la batterie adéquate. 
Nous disposons d’un stock de batteries de chariots élévateurs les plus 
courantes pour des expéditions rapides. Si vous avez des demandes 
particulières, notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous 
conseiller et de vous faire une offre individuelle.

Service
Avec nous, vous obtenez tout d‘une seule source - de la planification de 
projets conformes aux normes, au montage et à la mise en service de 
vos systèmes de batteries et vos systèmes de secours et d‘alimentation 
de secours, à la réparation, la maintenance et la détection précoce des 
défauts dans les systèmes.

Un entrepôt moderne
Le site logistique d‘AKKU SYS, avec sa chaîne d‘emballage la plus 
moderne, vise le maintien des dates de livraison et une disponibilité 
immédiate. Sur une surface de stockage de plus de 4 500 m², nous 
stockons 6 000 emplacements par palette avec des batteries allant des 
piles bouton aux batteries de chariots élévateurs.

AKKU SYS
Portrait
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Batteries
Les puissantes piles alcalines rondes et les piles bouton au lithium de 
Q-Batteries, Varta, Duracell et Panasonic répondent aux exigences de 
qualité et de performance les plus élevées pour chaque application.

Confection sur mesure
Vous avez des exigences particulières ? Nous nous ferons un plaisir 
d‘assembler les batteries et les jeux de câbles appropriés à votre 
application.

Survolez notre entrepôt
Scannez le code QR avec votre téléphone portable ou votre tablette et 
parcourez notre grand entrepôt d‘articles à rotation rapide sur notre site de 
Mecklenburg-Vorpommern (Nord-Est d’Hambourg ).

AU SUJET D’AKKU SYS

Accessoires pour batteries
En complément de nos batteries, nous vous fournissons également 
des pièces de rechange et divers accessoires pour l‘entretien et la 
maintenance des batteries de traction, de voiture et stationnaires. Tout 
provient d‘une seule source.

Techniques de chargement
Les chargeurs professionnels, adaptés individuellement à votre 
application, améliorent la capacité et la durée de vie des batteries. 
Profitez de notre savoir-faire et de notre vaste gamme.
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AGM types standards
Série LS

Les batteries Q-Batteries LS-Series sont des batteries AGM sans entretien et régulées par vannes (Absorbant 
Glass Mat-Technologie), particulièrement adaptée aux applications de secours, par exemple dans le domaine 
de la technologie de sécurité et de la détection d‘incendie, ASI et UPS.

Les batteries se caractérisent par d‘excellentes propriétés de stockage d‘énergie et une grande fiabilité.

Pour toutes les tailles importantes, nos batteries ont une certification VdS (établissement homologué en 
Allemagne pour la sécurité). 

Applications:
■  �Éclairage de secours / de sécurité

■  �Technologie de détection d‘incendie

■  �Technologie de système d‘alarme

■  ��Industrie

■  �Appareils ASI

■  �Télécommunication / numérique

■  �Onduleurs 

Caractéristiques:
■  �Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)  

pour une recombinaison de gaz efficace allant jusqu‘à 99%        

■  ��sans entretien (pas de remplissage)

■  �étanche, regulée par valve  
(VRLA – batterie de plomb-acide regulée par valve)

■  ��faible auto-décharge, environ 3% par mois

■  �Durée de vie de 5 ans (jusqu‘à 26 Ah) et 10 ans (de 33 Ah)
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Durée	 VdS	 Type de borne
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%	 de vie

	 12296	 6LS-4.5	 AGM	 6	 4,5	 70	  47	  100	 106	 0,81	 5 ans		  F1 (4,75 mm)

	 12297	 6LS-7.2	 AGM	 6 	 7,2	 151	  34 	 94	 100	 1,15	 5 ans		  F1 (4,75 mm)

	 12315	 6LS-12	 AGM	 6	 12	 151	 51	 94	 100	 2,00	 5 ans	 G112071	 F2 (6,35 mm)

	9879602	 12LS-0.8	 AGM	 12	 0,8	 96	 25	 62	 62	 0,5	 5 ans		  JST

	9879763	 12LS-0.8	 AGM	 12	 0,8	 96	 25	 62	 62	 0,5	 5 ans		  AMP

	 724	 12LS-1,2	 AGM	 12 	  1,2	 97	 43	 52	 58	 0,54	 5 ans	 G112106	 F1 (4,75 mm)

	 400782	 12LS-2,1	 AGM	 12	 2,3	 178	 35	 60	 67	 1,00	 5 ans	 G112107	 F1 (4,75 mm)

	 400609	 12LS-2,9	 AGM	 12 	 2,9	 79	 56	 99	 106	 1,05	 5 ans		  F1 (4,75 mm)

	 400607	 12LS-3,4	 AGM	 12 	  3,4	 134	 67	 60,5	 67	 1,35	 5 ans	 G112069	 F1 (4,75 mm)

	 400044	 12LS-4,5	 AGM	 12 	  4,5	 90	 70	 101	 107	 1,40	 5 ans		  F1 (4,75 mm)

	 400786	 12LS-7,2	 AGM	 12 	  7,2	 151	  65	  94	 100	 2,50	 5 ans	 G112070	 F1 (4,75 mm)

	 400698	 12LS-7,2	 AGM	 12 	  7,2	 151	  65	  94	 100	 2,50	 5 ans	 G112070	 F2 (6,35 mm)

	 728	 12LS-12	 AGM	 12 	  12	 151 	  98 	  95	 100	 3,60	 5 ans	 G112072	 F1 (4,75 mm)

	 729	 12LS-12	 AGM	 12 	  12	 151 	  98 	  95	 100	 3,60	 5 ans	 G112072	 F2 (6,35 mm)

	 730	 12LS-17	 AGM	 12 	  17	 181	 77	 167	 167	 5,70	 5 ans	 G112073	 F13 (M5)

	 731	 12LS-18	 AGM	 12 	  18	 181	 77	 167	 167	 5,70	 5 ans	 G112074	 F3 (Flag)

	 732	 12LS-24	 AGM	 12 	  24	 165	 176	 125	 125	 7,90	 5 ans	 G112075	 F13 (M5)

	 733	 12LS-26	 AGM	 12 	  26	 165	 176	 125	 125	 8,00	 5 ans	 G112076	 F13 (M5)

	 716	 12LS-33	 AGM	 12 	  35	 195	 130	 159	 173	 10,6	 10 ans		  F11 (M6)

	 734	 12LS-38	 AGM	 12 	  38	 197	 165	 170	 170	 13,2	 10 ans	 G112077	 F11 (M6)

	 736	 12LS-45	 AGM	 12 	  45	 197	 165	 170	 170	 14,5	 10 ans	 G112078	 F11 (M6)

	 400608	 12LS-55	 AGM	 12 	  55	 229	 138	 210	 235	 18,0	 10 ans		  F11 (M6) 

	 737	 12LS-65	 AGM	 12 	  65	 350	 166	 179	 179	 20,8	 10 ans	 G112079	 F11 (M6)

	 715	 12LS-75	 AGM	 12 	  78	 260	 169	 210	 225	 23,5	 10 ans		  F11 (M6)

	 717	 12LS-80	 AGM	 12 	  82	 350	 167	 180	 180	 24,0	 10 ans		  F11 (M6)

	9879963	 12LS-90	 AGM	 12	 90	 306	 169	 214	 214	 27,0	 10 ans		  F11 (M6)

	 714	 12LS-100	 AGM	 12 	  107	 328	 172	 222	 233	 30,0	 10 ans		  F12 (M8)

	 718	 12LS-120S	 AGM	 12 	  118	 328	 177	 222	 233	 32,0	 10 ans		  F12 (M8)

	 453000	 12LS-150	 AGM	 12 	  158	 483	 170	 240	 240	 44,5	 10 ans		  F12 (M8)

	 453001	 12LS-200	 AGM	 12 	  208	 522	 240	 223	 240	 60,0	 10 ans		  F12 (M8)

	9879964	 12LS-250	 AGM	 12	 250	 521	 268	 220	 223	 75	 10 ans		  F12 (M8)

BATTERIES STATIONNAIRESN
(STATIONÄR)
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Type de borne
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	1005836	 12LSX-7	 AGM	 12	 7	 151	 65	 94	 100	 2,30	 10 ans	 F1 (4,75 mm)

	9879972	 12LSX-7.5	 AGM	 12	 7,5	 151	 65	 94	 100	 2,30	 10 ans	 F2 (6,35 mm)

	9879965	 12LSX-9	 AGM	 12	 8,8	 151	 65	 94	 100	 2,60	 10 ans	 F2 (6,35 mm)

	1005837	 12LSX-12	 AGM	 12	 12,2	 151	 98	 95	 101	 3,76	 10 ans	 F2 (6,35 mm)

	1005838	 12LSX-17	 AGM	 12	 17	 181	 77	 167	 167	 5,50	 10 ans	 F13 (M5)

	1005839	 12LSX-24	 AGM	 12	 24	 166	 175	 125	 125	 8,10	 10 ans	 F13 (M5)

	1005840	 12LSX-28	 AGM	 12	 28	 165	 125	 175	 175	 9,30	 10 ans	 F13 (M5)

AGM longévité 10 ans
Série LSX

Les batteries AGM (Absorbent Glass Mat) de la série Q-Batteries LSX, sans entretien et régulées par valves ont 
été construites pour avoir une durée de vie optimale. 

Un alliage spécial plomb-calcium-étain permet une durabilité supérieure et une auto-décharge plus faible que 
les alliages plomb-calcium courants qui est nécessaire pour les applications de secours. 

Tous les types LSX sont conçus pour une durée de vie de 10 ans.

Applications:
■  ��Éclairage de secours / de sécurité

■  ��Technologie de détection d‘incendie /  
Technologie de système d‘alarme

■  �Industrie

■  �Appareils ASI

■  �Télécommunication / numérique

■  �Onduleurs 

Caractéristiques:
■  �Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)  

pour une recombinaison de gaz efficace allant 
jusqu‘à 99%        

■  ��sans entretien (pas de remplissage)

■  �étanche, regulée par valve (VRLA)

■  ��faible auto-décharge, environ 3% par mois

■  ��Durée de vie: 10 ans
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AGM terminal frontal  
Série LFT

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  W	 Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Type de borne
	 Nr.			   	 (15Min/	 (20h)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) 
					     1,65V)						       +/-3%

	 400117	 12LH-30W	 AGM	 12	 22,2	 5 	 90	 70	 101	 107	 1,65	 Haute tension	 F2 (6,35 mm)

	 400046	 12LH-36W	 AGM	 12	 35,7	 9	 151	 65	 93,5	 100	 2,63	 Haute tension	 F2 (6,35 mm)

 9883108	 12LH-55W	 AGM	 12	 55	 12	 151	 98	 95	 101	 3,80	 Haute tension	 F2 (6,35 mm)

	 400118	 12LH-80W	 AGM	 12	 83,5	 20 	 181	 77	 167	 167	 5,90	 Haute tension	 F3 (Flag)

Les batteries AGM Q-Batteries avec connexion frontale sont technologiquement identiques aux batteries 
classiques AGM de type de longévité 10 ans. Les pôles de connexion sont conçus pour un montage frontal, de 
sorte que les batteries peuvent être installées et connectées en 19 pouces - dans des armoires à modules ou 
des supports prévus de manière optimale.

La série Q-Batteries LH est une batterie AGM (plomb-acide) spécialement conçue pour les applications à cou-
rant élevé. En raison de la plus grande surface des plaques de plomb, un courant très élevé peut être fourni à 
court terme; comme par exemple pour les systèmes UPS.

Applications:
■  �Technologie de détection d‘incendie,  

Technologie de système d‘alarme

Caractéristiques:
■  ��Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)  

pour une recombinaison de gaz efficace allant jusqu‘à 99%        
■  ��sans entretien, regulée par valve
■  ��faible auto-décharge, environ 3% par mois
■  �Durée de vie: 5 ans

AGM types à courant élevé  
Série LH

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Type de borne
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 722	 12LFT-55	 AGM	 12	 55	 277	 106	 222	 222	 18,0	 Terminal frontal	 F11 (M6)

	 719	 12LFT-105	 AGM	 12	 108	 508	 111	 236	 236	 32,5	 Terminal frontal	 F11 (M6)

	 720	 12LFT-150	 AGM	 12	 150	 551	 110	 288	 288	 45,0	 Terminal frontal	 F12 (M8)

Applications:
■  ��Éclairage de secours / de sécurité
■  Industrie
■  �Technologie de détection d‘incendie,  

Technologie de système d‘alarme
■  �Télécommunication / numérique
■  �Appareils ASI
■  �Onduleurs

Caractéristiques:
■  �Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)  

pour une recombinaison de gaz efficace allant jusqu‘à 99%        
■  ��sans entretien (pas de remplissage)
■  �étanche, regulée par valve (VRLA)
■  �Pôles de connexion pour le montage frontal dans les ar-

moires modulaires
■  ��faible auto-décharge, environ 3% par mois
■  �Durée de vie: 10 ans

Haute tension
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Technologie des plaques planes
Série OGi

Les accumulateurs de la série Q-Batteries OGi sont caractérisés par un large spectre de puissance. Décharge 
à courant élevé de courte durée, mais aussi sur de longues durées de décharge, le type de batterie montre ses 
qualités.

Outre une durée de vie élevée, les batteries OGi offrent une fiabilité opérationnelle stable et sont adaptées à 
l‘alimentation électrique sans coupure (UPS), le démarrage des générateurs électriques et diesel de secours, 
l‘alimentation électrique de secours et d‘autres applications industrielles. Ces batteries sont des accumulateurs 
au plomb fermé et/ou stationnaire à électrolyte liquide. La durée de vie prévue est de 15 ans à une température 
de 20°C.

Acide

Applications:
■  Éclairage de secours/ de sécurité

■  �Signalisation ferroviaire

■  �Démarreur pour générateurs diesel

■  �Systèmes d‘alimentation électrique

■  �Onduleurs  

■  �Industrie

■  A��limentation électrique par batterie

■  ��Systèmes d‘alimentation électrique en 
courant continu

Caractéristiques:
■  �batterie étanche à faible entretien

■  �contrôle rapide et facile du niveau d‘acide grâce au 
récipient transparent SAN

■  �une grande stabilité des cycles (1.000 cycles selon la 
norme CEI 896-1)

■  �Durée de vie de 15 ans

■  �peut être utilisé pour la décharge de courant élevé ainsi 
que pour la décharge à longue durée
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Options de raccordement:

   12V 1 OGi 25 
à 12V 6 OGi 150

   6V 7 OGi 175 
à 6V 12 OGi 300

   2V 24 OGi 600
à 2V 36 OGi 900

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah (10)	 Ah (5)	 Ah (3)	 Ah (1)	 Ah (1/2)	 Ah (1/6)	 Ah (1/12)	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.				    1,8 VPC	 1,75 VPC	 1,75 VPC	 1,7 VPC	 1,65 VPC	 1,65 VPC	 1,6 VPC	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 1005873	   2V 3 OGi 75	 Acide	 2	 80	 74	 67	 49	 42	 27	 19	 103	 206	 420	 9,10

	 1005874	   2V 4 OGi 100	 Acide	 2	 105	 98	 89	 65	 56	 36	 26	 103	 206	 420	 10,0

	 1005875	   2V 5 OGi 125	 Acide	 2	 135	 123	 111	 81	 69	 44	 31	 103	 206	 420	 10,9

	 1005876	   2V 6 OGi 150	 Acide	 2	 165	 148	 133	 98	 82	 52	 37	 103	 206	 420	 11,8

	 1005877	   2V 7 OGi 175	 Acide	 2	 187	 167	 151	 110	 91	 56	 39	 103	 206	 420	 12,6

	 1005878	   2V 8 OGi 200	 Acide	 2	 228	 197	 178	 130	 108	 67	 46	 103	 206	 420	 13,4

	 1005879	   2V 9 OGi 225	 Acide	 2	 254	 221	 200	 145	 121	 75	 52	 103	 206	 420	 14,2

	 1005880	   2V 10 OGi 250	 Acide	 2	 270	 247	 223	 161	 133	 80	 55	 126	 206	 420	 14,3

	 1005881	   2V 11 OGi 275	 Acide	 2	 304	 271	 245	 177	 146	 88	 60	 145	 206	 420	 16,1

	 1005882	   2V 12 OGi 300	 Acide	 2	 320	 296	 268	 194	 159	 96	 66	 145	 206	 420	 17,5

	 1005883	   2V 24 OGi 600	 Acide	 2	 684	 592	 536	 390	 324	 201	 140	 205	 272	 392	 41,9

	 1005884	   2V 30 OGi 750	 Acide	 2	 810	 741	 670	 485	 399	 241	 165	 205	 380	 392	 55,7

	 1005885	   2V 36 OGi 900	 Acide	 2	 960	 888	 804	 583	 478	 289	 198	 205	 380	 392	 63,0

	 1005867	   6V 7 OGi 175	 Acide	 6	 232	 204	 176	 131	 107	 69	 49	 275	 208	 385	 43,4

	 1005868	   6V 8 OGi 200	 Acide	 6	 248	 224	 194	 145	 119	 78	 56	 275	 208	 385	 45,7

	 1005869	   6V 9 OGi 225	 Acide	 6	 261	 242	 210	 157	 130	 87	 63	 275	 208	 385	 48,5

	 1005870	   6V 10 OGi 250	 Acide	 6	 332	 292	 253	 188	 154	 98	 70	 383	 208	 385	 59,9

	 1005871	   6V 11 OGi 275	 Acide	 6	 366	 321	 278	 206	 169	 108	 77	 383	 208	 385	 62,8

	 1005872	   6V 12 OGi 300	 Acide	 6	 374	 337	 293	 218	 179	 117	 84	 383	 208	 385	 65,6

	 1005861	 12V 1 OGi 25	 Acide	 12	 33	 29	 25	 19	 15	 10	 7	 275	 208	 385	 30,3

	 1005862	 12V 2 OGi 50	 Acide	 12	 66	 58	 50	 37	 30	 19	 14	 275	 208	 385	 35,8

	 1005863	 12V 3 OGi 75	 Acide	 12	 93	 84	 72	 54	 45	 29	 21	 275	 208	 385	 41,2

	 1005864	 12V 4 OGi 100	 Acide	 12	 115	 107	 93	 69	 58	 39	 28	 275	 208	 385	 46,6

	 1005865	 12V 5 OGi 125	 Acide	 12	 154	 140	 121	 90	 74	 49	 35	 383	 208	 385	 60,9

	 1005866	 12V 6 OGi 150	 Acide	 12	 173	 161	 140	 104	 87	 58	 42	 383	 208	 385	 67,6
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Technologie de plaque tubulaire  
(avec électrolyte liquide)
Série OPzS

La série OPzS de Q-Batteries est constituée de batteries au plomb scellées et stationnaires dans un contenant 
SAN avec de l‘électrolyte liquide et une plaque de blindage positif, qui a une durée de vie de plus de 1.500 
cycles. Les batteries peuvent donc être utilisées en mode veille pour l‘alimentation de secours et ainsi que pour 
les applications à décharge et charge fréquentes, comme les systèmes solaires.

En raison de leur grande fiabilité et de leur sécurité de fonctionnement, ils constituent des sources de stockage 
fiables pour les systèmes d‘éclairage de secours et d‘autres systèmes au plus haut niveau de responsabilité.

Applications:
■  Centrales électriques

■  Appareilage électrique 

■  �Alimentation de secours

■  Aéroports et systèmes de contrôle aérien

■  �Centrales solaires et éoliennes

■  �alimentation électrique par batterie

■  �SiBe - Installations 

Caractéristiques:
■  batterie facile d‘entretien, étanche

■  �contrôle rapide et facile du niveau d‘acide grâce au 
récipient transparent SAN

■  très faible auto-décharge, < 3% par mois

■  �Excellente stabilité de cycle (1.500 cycles à une profondeur 
de 75 % de décharge)

■  ��Durée de vie: 20 ans (cellules), 18 ans (blocs)

■  ��pour le fonctionnement en stand-by ainsi que les 
utilisations en cycles

Acide
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.				    (C10)	 (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

1005822	 6V 3 OPzS 150 	 Acide	 6	 161	 138	 272	 205	 347	 48,0

1005823	 6V 4 OPzS 200 	 Acide	 6	 215	 183	 272	 205	 347	 49,0

1005824	 6V 5 OPzS 250 	 Acide	 6	 268	 230	 380	 205	 347	 59,0

1005825	 6V 6 OPzS 300 	 Acide	 6	 322	 275	 380	 205	 347	 67,0

1005819	 12V 1 OPzS 50 	 Acide	 12	 54	 46	 272	 205	 347	 39,0

1005820	 12V 2 OPzS 100	 Acide	 12	 107	 92	 272	 205	 347	 50,0

1005821	 12V 3 OPzS 150	 Acide	 12	 161	 138	 380	 205	 347	 70,0

Types (Blocs avec bouchons en céramique):

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.				    (C10)	 (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

1005799	 2 OPzS 100	 Acide	 2	 107	 92	 103	 206	 369	 11,0

1005800	 3 OPzS 150	 Acide	 2	 161	 138	 103	 206	 369	 16,0

1005801	 4 OPzS 200	 Acide	 2	 215	 183	 103	 206	 369	 18,0

1005802	 5 OPzS 250	 Acide	 2	 268	 230	 124	 206	 369	 22,0

1005803	 6 OPzS 300	 Acide	 2	 322	 275	 145	 206	 369	 26,0

1005804	 5 OPzS 350	 Acide	 2	 388	 333	 124	 206	 485	 29,0

1005805	 6 OPzS 420	 Acide	 2	 465	 400	 145	 206	 485	 34,0

1005806	 7 OPzS 490	 Acide	 2	 542	 466	 166	 206	 485	 39,0

1005807	 6 OPzS 600	 Acide	 2	 656	 566	 145	 206	 660	 50,0

1005808	 8 OPzS 800	 Acide	 2	 875	 756	 210	 191	 660	 65,0

1005809	 10 OPzS 1000	 Acide	 2	 1093	 945	 210	 233	 660	 80,0

1005810	 12 OPzS 1200	 Acide	 2	 1312	 1134	 210	 275	 660	 93,0

1005811	 12 OPzS 1500	 Acide	 2	 1670	 1457	 210	 275	 810	 119,0

1005812	 16 OPzS 2000	 Acide	 2	 2227	 1943	 212	 397	 792	 152,0

1005813	 20 OPzS 2500	 Acide	 2	 2783	 2431	 212	 487	 792	 200,0

1005814	 24 OPzS 3000	 Acide	 2	 3340	 2918	 212	 576	 792	 240,0

Types (Cellules avec bouchons en céramique):

	 Réf.	 Désignation

	 1005815	 Quality-Batteries bouchon de recombinaison standard jusqu‘à 500 Ah		

	 1005816	 Quality-Batteries bouchon de recombinaison standard à partir de 500 Ah			 

Bouchons de recombinaison:

Nos cellules peuvent être équipées de bouchons de recombinaison sur demande, ce qui élimine pratiquement 
la nécessité de remplissage d‘eau et réduit les besoins de ventilation des batteries VRLA.
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Technologie de plaque tubulaire dans le gel 
Série OPzV

La série Q-Batteries OPzV combine les avantages de la technologie des plaques de blindage avec les 
avantages de la régulation par vanne de la technologie gel. Il en résulte une série de batteries sans entretien, 
qui peuvent être utilisées de manière optimale pour le fonctionnement en veille mais en même temps dotée 
d‘une très grande stabilité de cycle. Les batteries sont donc adaptées aux applications stationnaires, comme 
dans les domaines de l‘informatique / des télécommunications et de l‘éclairage de sécurité ainsi que pour les 
secteurs à forte charge et décharge.

Applications:
■  Centrales électriques

■  Systèmes de commutation et de contrôle

■  Alimentation électrique de secours

■  Systèmes UPS

■  Télécommunication, numérique et onduleurs

Caractéristiques:
■  sans entretien (pas de remplissage) 

■  l‘électrolyte est fixée dans la gel 

■  �étanche, regulée par valve (VRLA)

■  Très faible auto-décharge, environ 2% par mois

■  �excellente stabilité / résistance aux cycles (1.200 cycles selon la norme IEC 896-1)

■  Durée de vie de plus de 15 ans

Gel
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah	 Ah	 Ah	 Ah	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	 Hauteur max.	 Poids
	 Nr.				    (C10)	 (C5)	 (C3)	 (C1)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	1005847	 4 OPzV 200	 Gel	 2	 204	 172	 150	 106	 103	 206	 354	 380	 19,0

	1005848	 5 OPzV 250	 Gel	 2	 255	 215	 188	 133	 124	 206	 354	 380	 23,0

	1005849	 6 OPzV 300	 Gel	 2	 306	 258	 225	 159	 145	 206	 354	 380	 28,0

	1005850	 5 OPzV 350	 Gel	 2	 357	 300	 263	 185	 124	 206	 471	 496	 31,0

	1005851	 6 OPzV 420	 Gel	 2	 429	 360	 315	 222	 145	 206	 471	 496	 36,0

	1005852	 7 OPzV 490	 Gel	 2	 500	 420	 368	 259	 166	 206	 471	 496	 41,0

	1005853	 6 OPzV 600	 Gel	 2	 612	 516	 450	 312	 145	 206	 643	 668	 49,0

	1005854	 8 OPzV 800	 Gel	 2	 816	 688	 600	 416	 210	 191	 644	 669	 65,0

	1005855	 10 OPzV 1000	 Gel	 2	 1020	 860	 750	 520	 210	 233	 646	 671	 80,0

	1005856	 12 OPzV 1200	 Gel	 2	 1251	 1032	 900	 624	 210	 275	 645	 670	 93,0

	1005857	 12 OPzV 1500	 Gel	 2	 1530	 1260	 1116	 744	 210	 275	 796	 821	 115,0

	1005858	 16 OPzV 2000	 Gel	 2	 2040	 1680	 1488	 992	 214	 399	 771	 796	 155,0

	1005859	 20 OPzV 2500	 Gel	 2	 2550	 2100	 1860	 1240	 214	 487	 769	 794	 200,0

	1005860	 24 OPzV 3000	 Gel	 2	 3060	 2520	 2232	 1488	 214	 576	 771	 796	 235,0

	9877444	 4 OPzV 200 	 Gel	 6	 206	 190	 169	 117	 272	 205	 332	 371	 48,0

	9877445	 5 OPzV 250	 Gel	 6	 257	 237	 211	 146	 380	 205	 332	 371	 63,0

	9877446	 6 OPzV 300	 Gel	 6	 309	 285	 253	 173	 380	 205	 332	 371	 70,0

	9877447	 1 OPzV 50 	 Gel	 12	 51	 47	 42	 30	 272	 205	 332	 371	 43,0

	9877448	 2 OPzV 100	 Gel	 12	 102	 94	 84	 59	 272	 205	 332	 371	 52,0

	9877449	 3 OPzV 150	 Gel	 12	 153	 141	 126	 88	 380	 205	 332	 371	 72,0
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AGM
Types standards (BT)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Types	 VdS	 Quantité 
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%	 de borne		  par palette

	 2085	 BT 6-12	 AGM	 6	 12	 151	 50	 95	 100	 1,8	 F2		

	 2074	 BT 12-2,3	 AGM	 12	 2,3	 178	 34,5	 605	 665	 0,97	 F1		

	 400946	 BT12-3,2	 AGM	 12	 3,2	 134,5	 67	 595	 655	 1,3	 F1		

	 2076	 BT 12-5	 AGM	 12	 5	 90	 70	 101	 107	 1,7	 F2		  400

	 2078	 BT 12-7	 AGM	 12	 7	 151	 65	 95	 101	 2,26	 F2	 G112105	 240

	 2077	 BT 12-7E	 AGM	 12	 7	 151	 65	 95	 101	 2,15	 F2		  240

	 2080	 BT 12-9,5	 AGM	 12	 9,5	 151	 65	 95	 101	 2,69	 F2		  240

	 2079	 BT 12-12	 AGM	 12	 12	 151	 98	 95	 101	 3,6	 F2		  160

	 2081	 BT 12-18	 AGM	 12	 18	 181	 77	 167	 167	 5	 F3 (Broche)		  120

	 2400	 BT 12-18i	 AGM	 12	 18	 181	 77	 167	 167	 5	 F13 (M5)		  120

	 2082	 BT 12-20	 AGM	 12	 20	 181	 77	 167	 167	 5,9	 F3 (Broche)		  120

	 2083	 BT 12-28	 AGM	 12	 28	 166	 175	 125	 125	 8,6	 F13 (M5)		  80

	 2399	 BT 12-28S	 AGM	 12	 28	 166	 126	 174	 174	 8,6	 F6 (M6)		  80

Les batteries de la série Effekta BT sont des batteries AGM (Absorbent Glass Mat) régulées par valves et 
sans entretien. Elles sont utilisées pour des applications standards dans les systèmes UPS et les systèmes 
de télécommunications.

Applications:
■  ��Systèmes UPS

■  �équipements médicaux

Caractéristiques:
■  �Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)

■  �sans entretien (pas de remplissage)



AGM
Terminal frontal (BTL)
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AGM
Longévité 10 ans (BTL)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Types de borne	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%		  par palette

	 2086	 BTL 12-33	 AGM	 12	 33	 195	 130	 159	 180	 10,2	 F11	 75

	 2087	 BTL 12-45	 AGM	 12	 45	 198	 166	 170	 170	 14,5	 F11	 60

	 2088	 BTL 12-55	 AGM	 12	 55	 229	 138	 210	 235	 18,25	 F11	 54

	 2089	 BTL 12-60	 AGM	 12	 60	 259	 169	 210	 235	 20,5	 F11	 32

	 2090	 BTL 12-65	 AGM	 12	 65	 350	 167	 180	 183	 21	 F11	 36

	 2091	 BTL 12-75	 AGM	 12	 75	 260	 169	 210	 235	 23,5	 F11	 32

	 2092	 BTL 12-80	 AGM	 12	 80	 350	 167	 180	 183	 24	 F11	 30

	 2093	 BTL 12-90	 AGM	 12	 90	 307	 169	 210	 217	 28,5	 F12	 24

	 2094	 BTL 12-100	 AGM	 12	 100	 330	 172	 220	 227	 31,5	 F12	 24

	 2095	 BTL 12-120	 AGM	 12	 120	 407	 177	 227	 227	 37,6	 F12	 14

	 2220	 BTL 12-120S	 AGM	 12	 120	 330	 172	 220	 227	 32	 F12	 24

	 2096	 BTL 12-150	 AGM	 12	 150	 483	 170	 240	 240	 48,2	 F12	 16

	 2097	 BTL 12-200	 AGM	 12	 200	 522	 240	 218	 240	 60	 F12	 12

	 2397	 BTL 12-260	 AGM	 12	 260	 520	 268	 220	 225	 74	 F14	 k.A.

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Terminal	 Types	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%		  de borne	 par palette

	 2201	 BTL 12-55F	 AGM	 12	 55	 277	 106	 222	 222	 17,4	 frontal	 F11 (M6)	 75

	 2198	 BTL 12-90F	 AGM	 12	 90	 563	 114	 188	 188	 26,5	 frontal	 F12 (M8)	 60

	 2197	 BTL 12-105F	 AGM	 12	 105	 502	 111	 236	 236	 32,5	 frontal	 F11 (M6)	 54

	 2195	 BTL12-150FK	 AGM	 12	 150	 552	 110	 288	 288	 45	 frontal	 F12 (M8)	 16

Les batteries BTL Effekta ont une durée de service allant jusqu‘à 10 ans et conviennent donc également pour 
l‘éclairage de secours ou de sécurité.

Les batteries terminal frontales Effekta BTL sont spécialement conçues pour être utilisées dans des armoires 
de batteries. L‘alignement des connexions facilite l‘installation et la maintenance des batteries.

Applications:
■  ��UPS (alimentation sans interruption)

■  �Éclairage de secours/de sécurité

Caractéristiques:
■  �sans entretien (pas de remplissage)

■  Durée d’utilisation jusqu‘à 10 ans

Applications:
■  ��UPS (alimentation sans interruption)

■  �Télécommunications

Caractéristiques:
■  �Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Durée d’utilisation jusqu‘à 10 ans
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Sonnenschein
Types gel – longévité  
jusqu’à 15 ans 
(A400)

Applications:
■  Systèmes UPS

■  Alimentation de sécurité

Caractéristiques:
■  Technologie Dryfit gel avec Carbon Boost

■  Durée de vie: 12 ans (< 20 Ah), 15 ans

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Types de borne	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%		  par palette

	 12032	 A412/5,5 SR	 Gel	 12	 5,5	 152	 65,5	 945	 984	 2,5	 F2	 272

	 12033	 A412/8,5 SR	 Gel	 12	 8,5	 152	 98	 945	 984	 3,6	 F2	 204

	 12034	 A412/12 SR	 Gel	 12	 12	 181	 76	 152	 157	 5,6	 F2	 150

	 12035	 A412/20 G5	 Gel	 12	 20	 167	 176	 126	 126	 8,5	 M5 cosse	 96

	 12037	 A412/32 F10	 Gel	 12	 32	 210	 175	 175	 175	 14,1	 M10 à l‘intérieur 	 80

	 12036	 A412/32 G6	 Gel	 12	 32	 210	 175	 175	 175	 13,6	 M6 cosse	 80

	 12038	 A412/50 A	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 190	 18,5	 AP	 45

	 12039	 A412/50 F10	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 196	 19	 M10 à l‘intérieur 	 45

	 12040	 A412/50 G6	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 190	 18,5	 M6 cosse	 45

	 12042	 A412/65 F10	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 196	 23,5	 M10 à l‘intérieur 	 48

	 12041	 A412/65 G6	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 190	 23	 M6 cosse	 48

	 12044	 A412/90 A	 Gel	 12	 90	 284	 267	 208	 230	 34,5	 AP	 24

	 12045	 A412/90 F10	 Gel	 12	 90	 284	 267	 208	 237	 35	 M10 à l‘intérieur 	 21

	 12046	 A412/100 A	 Gel	 12	 100	 513	 189	 195	 223	 36,5	 AP	 24

	 12047	 A412/100 F10	 Gel	 12	 100	 513	 189	 195	 223	 37	 M10 à l‘intérieur 	 24

	 12048	 A412/120 A	 Gel	 12	 120	 513	 223	 195	 223	 45,5	 AP	 120

	 12049	 A412/120 F10	 Gel	 12	 120	 513	 223	 195	 223	 46	 M10 à l‘intérieur 	 21

	 12051	 A412/180 A	 Gel	 12	 180	 518	 274	 216	 238	 64	 AP	 18

	 12052	 A412/180 F10	 Gel	 12	 180	 518	 274	 216	 244	 64,5	 M10 à l‘intérieur 	 18

Les batteries au gel de la série Exide Sonnenschein A400 ont une très grande stabilité de cycle et offrent 
une puissance de performance élevée. L‘ajout d‘additifs au carbone (Carbon Boost Technology) prolonge la 
durée de vie de la batterie jusqu‘à 15 ans.

Gel
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Sonnenschein
Gel types –  
longévité jusqu’à 7 ans (A500)

Applications:
■  Applications universelles
■  Alimentation de sécurité

Caractéristiques:
■  Durée de vie: 7 ans
■  scellée et régulée par valve (VRLA)

	 Article	 Désignation	 Type	Volt	 Ah 	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Types	 VdS	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%	 de borne		  par palette

	 12019	 A504/3,5 S	 Gel	 4	 3,5	 905	 345	 605	 644	 0,5	 F1		  1.377

	 12020	 A506/1,2 S	 Gel	 6	 1,2	 973	 255	 510	 556	 0,33	 F1		  2.805

	 12021	 A506/3,5 S	 Gel	 6	 3,5	 135	 34,8	 605	 644	 0,7	 F1		  810

	 12023	 A506/10 S	 Gel	 6	 10	 152	 505	 945	 984	 2,1	 F1	 G189230	 340

	 12024	 A508/3,5 S	 Gel	 8	 3,5	 179	 341	 605	 644	 1	 F1		  990

	 12025	 A512/1,2 S	 Gel	 12	 1,2	 975	 495	 510	 549	 0,65	 F1	 G195088	 1.377

	 12026	 A512/2 S	 Gel	 12	 2	 179	 341	 605	 644	 1	 F1	 G191016	 990

	 12028	 A512/6,5 S	 Gel	 12	 6,5	 152	 655	 945	 98,4	 2,6	 F1	 G189032	 272

	 12029	 A512/10 S	 Gel	 12	 10	 152	 980	 945	 984	 4	 F1	 G189231	 204

	 12000	 A512/16 G5	 Gel	 12	 16	 181	 760	 167	 167	 6	 M5 broche 	 G189232	 150

	 12001	 A512/25 G5	 Gel	 12	 25	 167	 176	 176	 126	 9,6	 M5 broche 	 G196025	 96

	 12002	 A512/30 G6	 Gel	 12	 30	 197	 132	 161	 180	 11,1	 M6 broche 	 G191047	 90

	 12004	 A512/40 A	 Gel	 12	 40	 210	 175	 175	 175	 14,5	 AP	 G191015	 80

	 12003	 A512/40 G6	 Gel	 12	 40	 210	 175	 175	 175	 14,6	 M6 broche 	 G191050	 80

	 12005	 A512/55 A	 Gel	 12	 55	 261	 135	 208	 230	 18,8	 AP		  54

	 12007	 A512/60 A	 Gel	 12	 60	 278	 175	 190	 190	 20,8	 AP		  45

	 12006	 A512/60 G6	 Gel	 12	 60	 278	 175	 190	 190	 20,8	 M6 broche 		  45

	 12009	 A512/65 A	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 190	 24	 AP		  48

	 12008	 A512/65 G6	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 190	 24	 M6 broche 		  48

	 12010	 A512/85 A	 Gel	 12	 85	 330	 171	 213	 236	 30	 AP	 G190046	 42

	 12011	 A512/115 A	 Gel	 12	 115	 286	 269	 208	 230	 40	 AP		  24

	 12012	 A512/120 A	 Gel	 12	 120	 513	 189	 195	 223	 41	 AP		  24

	 12013	 A512/140 A	 Gel	 12	 140	 513	 223	 195	 223	 47	 AP		  21

	 12014	 A512/200 A	 Gel	 12	 200	 518	 274	 216	 238	 67	 AP		  18

Les batteries de la série A500 offrent des capacités élevées pour diverses applications stationnaires.

Gel
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Marathon
AGM types standards (L/XL)

La série Marathon L/XL robuste, offre les meilleures performances pour les durées d‘autonomie moyennes et 
longues dans les applications de télécommunication et d‘alimentation électrique. La technologie AGM utilisée 
(Absorbent Glass Mat) est régulée par des valves et ne nécessite pas d‘entretien - aucun remplissage d‘eau est 
nécessaire.

Applications:
■  Télécommunications

■  �Éclairage de secours

Caractéristiques:
■  �Durée de vie: >12 ans

■  sans entretien (ne pas remplir d‘eau)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types	 Quantité par
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 de borne	 palette

	 12065	 L6V110	 AGM	 6	 112	 272	 166	 190	 21,3	 M6 à l‘extérieur	 36

	 12053	 L12V15	 AGM	 12	 14	 181	 76	 167	 6,5	 M6 à l‘extérieur	 112

	 12055	 L12V24	 AGM	 12	 23,5	 168	 127	 174	 9,5	 M6 à l‘extérieur	 108

	 12057	 L12V32	 AGM	 12	 31,5	 198	 168	 175	 13,5	 M6 à l‘extérieur	 69

	 400421	 XL6V180	 AGM	 6	 179	 309	 172	 241	 29	 F-M6	 24

	 400417	 XL12V50	 AGM	 12	 50,4	 220	 172	 235	 19,1	 F-M6	 36

	 400418	 XL12V70	 AGM	 12	 66,6	 260	 172	 239	 23,6	 F-M6	 36

	 400420	 XL12V85	 AGM	 12	 85,7	 309	 172	 239	 28,3	 F-M6	 24
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Sprinter AGM  
types à courant élevé (P/XP)

Powerfit  
AGM types standards (S300)

L‘excellente performance de la série Sprinter P / XP est basée sur la technologie AGM (Absorbent Glass Mat 
technology). Ce type est idéal pour une alimentation sans interruption avec des besoins en courant élevés.

La batterie Powerfit est un réservoir d‘énergie fiable, sans entretien (pas de remplissage d‘eau), principalement 
utilisé dans les systèmes d‘alarme et d‘incendie.

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types de borne	 Quantité par
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%		  palette

	 14025	 P6V1700	 AGM	 6	 122	 273	 167	 191	 25,5	 M8 à l‘extérieur	 36

	 14030	 XP6V2800	 AGM	 6	 195	 309	 172	 241	 33,5	 M6 à l‘intérieur 	 24

	 14027	 XP12V1800	 AGM	 12	 4	 220	 172	 235	 23	 M6 à l‘intérieur 	 36

	 14020	 P12V600	 AGM	 12	 24	 169	 128	 175	 10	 M6 à l‘extérieur	 108

	 14021	 P12V875	 AGM	 12	 41	 200	 169	 176	 15	 M6 à l‘extérieur	 69

	 14028	 XP12V2500	 AGM	 12	 69,5	 262	 172	 239	 28,5	 M6 à l‘intérieur 	 36

	 14029	 XP12V3000	 AGM	 12	 92,8	 309	 172	 239	 33,5	 M6 à l‘intérieur 	 24

Applications:
■  �Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)
■  Alimentation de sécurité

Caractéristiques:
■  Durée de vie utile: 10–12 ans
■  Très bonnes propriétés de courant élevé

Applications:
■  Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)
■  �Systèmes d‘alarme

Caractéristiques:
■  Faible taux d‘auto-décharge (environ 3 % par mois à 20° C)
■  Sans entretien (pas de remplissage d‘eau)
■  Durée de vie: 5 ans

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types de borne	 VdS	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%			   par palette

	 400416	 S312/18 F5	 AGM	 6	 1,2	 97	 24	 58	 0,30	 F1		  2.850

	 14045	 S306/4 S	 AGM	 6	 4,5	 70	 47	 106	 0,81	 F1		  1.000

	 14046	 S306/7 S	 AGM	 6	 7,5	 151	 34	 100	 1,20	 F1		  600

	 14048	 S306/ SR	 AGM	 6	 12	 151	 51	 100	 1,95	 F2	 G112097	 400

	 14049	 S312/1,2	 AGM	 12	 1,2	 97	 44	 58	 0,60	 F1	 G112093	 1.344

	 14050	 S312/2,3	 AGM	 12	 2,1	 178	 35	 66	 0,96	 F1	 G112094	 960

	 14051	 S312/3,2 S	 AGM	 12	 3,2	 134	 67	 67	 1,35	 F1	 G112095	 600

	 14052	 S312/4 S	 AGM	 12	 4	 90	 70	 107	 1,45	 F1		  600

	 14053	 S312/7 S	 AGM	 12	 7	 152	 66	 100	 2,50	 F1	 G112096	 350

	 14054	 S312/7 SR	 AGM	 12	 7	 152	 66	 100	 2,50	 F2	 G112096	 350

	 14055	 S312/12 S	 AGM	 12	 12	 152	 98	 102	 3,80	 F1	 G112098	 220

	 14056	 S312/12 SR	 AGM	 12	 12	 152	 98	 102	 3,80	 F2	 G112098	 220

	9876756	 S312/18 F5	 AGM	 12	 18	 182	 77	 168	 5,80	 M5 à l‘extérieur	 G112099	 180

	 14058	 S312/26 F6	 AGM	 12	 26	 167	 175	 125	 8,00	 M5 à l‘extérieur	 G112100	 96

	 14059	 S312/40 F6	 AGM	 12	 38	 197	 165	 170	 13,20	 M6 à l‘extérieur	 G112101	 60

BMZ
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Types	 VdS
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%	 de borne

	 2025	 FG10121	 AGM	 6	 1,2	 97	 24,5	 51	 58	 0,34	 F1 (4,75 mm)	

	 2026	 FG10301	 AGM	 6	 3	 134	 34	 60	 66	 0,6	 F1 (4,75 mm)	 G188045

	 2126	 FG10451	 AGM	 6	 4,5	 70	 48	 101	 106	 0,72	 F1 (4,75 mm)	

	 2127	 FG10721	 AGM	 6	 7,2	 151	 34	 94	 100	 1,2	 F1 (4,75 mm)	

	 2017	 FG11201	 AGM	 6	 12	 151	 50	 93	 99	 2,1	 F1 (4,75 mm)	 G192001

	 2007	 FG20121	 AGM	 12	 1,2	 97	 48,5	 51	 57	 0,54	 F1 (4,75 mm)	 G191098

	 2014	 FG20201	 AGM	 12	 2	 178	 34	 60	 65	 0,9	 F1 (4,75 mm)	 G191099

	 2015	 FG20341	 AGM	 12	 3,4	 134	 65	 60	 66	 1,3	 F1 (4,75 mm)	

	 2016	 FG20451	 AGM	 12	 4,5	 90	 70	 101	 107	 1,5	 F1 (4,75 mm)	

	 2002	 FG20721	 AGM	 12	 7,2	 151	 65	 95	 101	 2,65	 F1 (4,75 mm)	 G115079

	 2105	 FG20722	 AGM	 12	 7,2	 151	 65	 95	 101	 2,3	 F1 (4,75 mm)	 G115079

	 100501	 FG21201	 AGM	 12	 12	 151	 98	 95	 100	 3,8	 F1 (4,75 mm)	 G116015

	 2003	 FG21202	 AGM	 12	 12	 151	 98	 95	 100	 3,8	 F2 (6,35 mm)	 G116015

Les batteries de la série FG sont utilisées dans les systèmes d‘onduleurs, dans les télécommunications et dans 
les systèmes de sécurité. Leur électrolyte étant lié dans la fibre (technologie AGM), les batteries sont sans entre-
tien en ce qui concerne le remplissage d‘eau.

Applications:
■  ��Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)

■  Télécommunications

■  Équipements médicaux

Caractéristiques:
■  Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Sans entretien (pas de remplissage d‘eau)

■  Faible auto-décharge, < 2% par mois

AGM
types standards (FG)
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Types
	 Nr.			   	 	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%		  de borne

	 1599	 12FGH23	 AGM	 12	 5	 90	 70	 101	 107	 2,1	 Courant élevé	 F2

	 1700	 12FGH36	 AGM	 12	 9	 151	 65	 95	 101	 2,7	 Courant élevé	 F2

	 1598	 12FGH65	 AGM	 12	 18	 181	 76	 167	 167	 6,2	 Courant élevé	 F3

Les batteries de la série Fiamm FGH répondent aux exigences particulières des systèmes d‘alimentation sans 
interruption (UPS) et disposent d‘une puissance élevée à court terme en cas de panne de courant.

Applications:
■  ���Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)

Caractéristiques:
■  ��Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Sans entretien (pas de remplissage d‘eau)

■  Durée de vie: 5 ans

27

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Types de borne	 VdS
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 2004	 FG21803	 AGM	 12	 18	 181	 76	 167	 167	 6,2	 F3 (broche)	

	 2000	 FG22705	 AGM	 12	 27	 166	 175	 125	 125	 9	 F13	

	 2005	 FG24204	 AGM	 12	 42	 197	 165	 170	 170	 15,1	 F3 (broche)	 G196023

	 1702	 FG26507	 AGM	 12	 65	 272	 166	 195	 195	 22,6	 F13	

	 2001	 FG27004	 AGM	 12	 70	 350	 166	 174	 174	 23,3	 F11	 G100050

AGM
types à courant élevé (FGH)

AGM
types standards (FG)

Haute tension
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AGM types DataSafe 
(HX)

La série DataSafe HX offre des solutions pour les alimentations sans interruption (UPS, télécommunications) et les 
applications informatiques. Les batteries DataSafe HX sont régulées par des valves et basées sur la technologie 
éprouvée AGM (Absorbent Glass Mat), qui élimine le besoin de remplir de l’eau. Ils sont spécialement conçus 
pour des applications à forte capacité de décharge.

Applications:
■  �Télécommunications

■  Centres informatiques

■  Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)

Caractéristiques:
■  peut être utilisée en toute position

■  scellée et régulée par valve (VRLA)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types de borne	 Quantité par
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%		  palette

	9876824	 12HX35FR	 AGM	 12	 7	 151	 65	 100	 2,8	 F2	 256

	9876825	 12HX80FR	 AGM	 12	 16	 181	 76	 167	 6,4	 F13 (M5)	 96

	9876826	 12HX105FR	 AGM	 12	 21	 166	 175	 125	 10	 F13 (M5)	 72

	9876827	 12HX135FR	 AGM	 12	 28	 196	 130	 169	 11,8	 F13 (M5)	 54

	9876828	 12HX150FR	 AGM	 12	 33	 197	 165	 170	 14,5	 F11 (M6)	 44

	9876830	 12HX205FR	 AGM	 12	 45	 226	 140	 206	 19,5	 F11 (M6)	 63

	9876831	 12HX300FR	 AGM	 12	 72	 259	 175	 208	 27,2	 F11 (M6)	 42

	9876832	 12HX360+	 AGM	 12	 89	 302	 175	 227	 30,2	 F11 (M6)	 32

	9876833	 12HX420+ 	 AGM	 12	 99	 302	 175	 227	 32,8	 F11 (M6)	 28

	9876834	 12HX505+ 	 AGM	 12	 123	 338	 173	 273	 41,7	 F11 (M6)	 20

	9876835	 12HX560+ 	 AGM	 12	 129	 338	 173	 273	 44,7	 F11 (M6)	 20



AGM  
types PowerSafe (SBS)

Les batteries PowerSafe à terminal frontal nécessitent peu d‘entretien et sont scellées grâce à la technologie 
AGM (Absorbent Glass Mat). Les bornes frontales permettent une installation et une maintenance facile dans 
les armoires informatiques.

La batterie PowerSafe est une batterie polyvalente à haute fiabilité. Elle ne nécessite aucun entretien ( pas de remplissage 
d‘eau). En plus de l‘éclairage de sécurité, les batteries PowerSafe SBS sont également des réservoirs d‘énergie fiables 
dans tous les autres domaines de l‘alimentation de sécurité et peuvent être utilisées indépendamment.

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types de borne	 Quantité par
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%		  palette

	9877110	 SBS300	 AGM	 2	 310	 200	 208	 239	 21,7	 M8 à l‘extérieur	 44

	9877111	 SBS390	 AGM	 2	 360	 200	 208	 239	 23,2	 M8 à l‘extérieur	 40

	9877108	 SBS110	 AGM	 6	 115	 200	 208	 239	 21,2	 M8 à l‘extérieur	 44

	9877109	 SBS130 	 AGM	 6	 132	 200	 208	 239	 22,7	 M8 à l‘extérieur	 40

	9877103	 SBS8	 AGM	 12	 7	 138	 86	 99	 2,7	 M4 à l‘intérieur 	 360

	9877104	 SBS15 	 AGM	 12	 14	 200	 77	 140	 5,2	 M6 à l‘extérieur	 172

	9877105	 SBS30 	 AGM	 12	 26	 250	 97	 156	 9,5	 M6 à l‘extérieur	 100

	9877112	 SBSB8 	 AGM	 12	 31	 280	 97	 159	 10,3	 F14	 92

	9877106	 SBS40 	 AGM	 12	 38	 250	 97	 206	 13,2	 M6 à l‘extérieur	 72

	9877113	 SBSB10	 AGM	 12	 38	 280	 97	 184	 11,8	 M8 à l‘intérieur 	 76

	9877107	 SBS60 	 AGM	 12	 51	 220	 121	 261	 18,5	 M6 à l‘extérieur	 52

Applications:
■  �Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)
■  �Centres informatiques

Caractéristiques:
■  Boîte en plastique résistant aux chocs
■  Sans entretien (pas de remplissage d‘eau)

Applications:
■  Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)
■  Télécommunication

Caractéristiques:
■  peut être utilisée dans toutes les positions - sauf à l‘envers
■  sans entretien (pas de remplissage d‘eau)
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AGM terminal frontal
types PowerSafe (FT)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Types	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%		  de borne	 par palette

	9877127	 12V30F 	 AGM	 12	 31	 280	 97	 159	 10,8	 F14 (M8)	 terminal frontal	 88

	9877128	 12V38F	 AGM	 12	 38	 280	 97	 184	 12,5	 F14 (M8)	 terminal frontal	 76

	9877129	 12V62F 	 AGM	 12	 62	 280	 97	 264	 19,2	 F14 (M8)	 terminal frontal	 48

	9877130	 12V92F 	 AGM	 12	 92	 395	 105	 264	 27,6	 F14 (M8)	 terminal frontal	 28

	9877131	 12V100FC	 AGM	 12	 100	 395	 108	 287	 31	 F14 (M8)	 terminal frontal	 28

	9877132	 12V101F	 AGM	 12	 100	 510	 110	 235	 33,5	 F14 (M8)	 terminal frontal	 28

	9877137	 12V101FFT	 AGM	 12	 100	 510	 110	 235	 33,5	 F14 (M8)	 terminal frontal	 28

	9877133	 12V125F	 AGM	 12	 125	 561	 105	 316	 44,5	 M6 à l‘extérieur	 terminal frontal	 20

	9877134	 12V155FS 	 AGM	 12	 150	 561	 125	 283	 48,5	 M6 à l‘extérieur	 terminal frontal	 20

	9877135	 12V170FS 	 AGM	 12	 170	 561	 125	 283	 50,8	 M6 à l‘extérieur	 terminal frontal	 16

	9877136	 12V190F	 AGM	 12	 190	 561	 125	 316	 57,3	 M6 à l‘extérieur	 terminal frontal	 16
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Technologie plaques planes 
types grid power (OGi-VH)

Les batteries bloc Hoppecke OGi sont des batteries plomb-acide fermées avec une plaque plane positive. 
Elles sont non seulement capables de supporter des courants élevés, mais conviennent également à des 
applications partiellement cycliques. Les principales applications de la gamme de produits OGi bloc sont 
les systèmes d‘éclairage de sécurité, le démarrage de moteurs diesel, les systèmes d‘alimentation sans 
interruption (UPS) et d‘autres applications industrielles.

Il est recommandé d‘équiper les batteries avec des bouchons à recombinaison (voir page 29).

Applications:
■  �Batterie de démarrage pour les moteurs diesel

■  Systèmes d‘éclairage de sécurité

Caractéristiques:
■  Durée de vie: jusqu‘à 18 ans

■  capable de fournir un courant élevé

	 Article	 Désignation	 DIN Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.					     (C10)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 12729	 grid power VH 4-230	 OGi bloc 4V 230	 Acide	 4	 305	 252	 232	 335	 40,7

	 12730	 grid power VH 4-260	 OGi bloc  4V 260	 Acide	 4	 348	 252	 232	 335	 43,2

	 110073	 grid power VH 6-20	 OGi bloc 6V 20	 Acide	 6	 23	 115	 178	 285	 9,5

	 110075	 grid power VH 6-40	 OGi bloc 6V 40 	 Acide	 6	 46	 115	 178	 285	 12,0

	 110077	 grid power VH 6-60	 OGi bloc 6V 60	 Acide	 6	 70	 205	 178	 285	 18,7

	 12723	 grid power VH 6-80	 OGi bloc 6V 80	 Acide	 6	 93	 205	 178	 285	 21,2

	 12724	 grid power VH 6-100	 OGi bloc 6V 100	 Acide	 6	 116	 285	 178	 285	 27,8

	 12725	 grid power VH 6-110	 OGi bloc 6V 110	 Acide	 6	 139	 285	 178	 285	 30,6

	 12726	 grid power VH 6-130	 OGi bloc 6V 130	 Acide	 6	 174	 285	 232	 335	 40,9

	 12727	 grid power VH 6-160	 OGi bloc 6V 160	 Acide	 6	 218	 285	 232	 335	 44,9

	 12728	 grid power VH 6-200	 OGi bloc 6V 200	 Acide	 6	 261	 285	 232	 335	 49,4

Acide
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Indice:
Il est recommandé d‘équiper les batteries blocs Hoppecke OGi avec le système de recombinaison Hoppecke 
AquaGen® afin de réduire au minimum le nombre d‘intervalles de remplissage d‘eau et donc de diminuer con-
sidérablement les coûts de maintenance.

Lors de l‘utilisation de batteries de bloc OGi avec des recombinateurs AquaGen®, les intervalles de remplissage 
d‘eau sont prolongés jusqu‘à ce qu‘elles ne nécessitent plus d‘entretien.

Ne convient pas à une utilisation en conjonction avec la circulation d‘électrolytes.

Technologie Gel-ESS
grid power (VR M)

La série VRM de Hoppecke est équipée de la technologie Gel-ESS. Les batteries sont principalement utilisées 
dans les domaines de l‘alimentation de secours, des télécommunications, des systèmes d‘alimentation électrique 
et de l‘éclairage de sécurité.

Applications:
■  �Batterie de démarrage pour les générateurs de secours

■  Systèmes d‘éclairage de sécurité

Caractéristiques:
■  Durée de vie: jusqu‘à 15 ans

■  capable de fournir un courant élevé

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.				    (C10)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 12717	 grid power VR M 6-170	 Gel	 6	 161	 242	 170	 275	 31,8

	 110071	 grid power VR M 6-220	 Gel	 6	 220	 308	 170	 275	 39,6

	 110029	 grid power VR M 12-50	 Gel	 12	 53	 229	 177	 230	 24,6

	 110061	 grid power VR M 12-60	 Gel	 12	 63	 229	 177	 230	 25,1

	 110063	 grid power VR M 12-80	 Gel	 12	 84	 344	 177	 230	 36,7

	 110065	 grid power VR M 12-100	 Gel	 12	 101	 344	 177	 230	 37,2

	 12714	 grid power VR M 12-110	 Gel	 12	 112	 498	 177	 230	 52,2

	 110067	 grid power VR M 12-130	 Gel	 12	 131	 498	 177	 230	 53,2

	 110069	 grid power VR M 12-140	 Gel	 12	 144	 498	 177	 230	 54,2

	 Article	 Désignation	
	 Nr.				  

	9880543	 Hoppecke grid | „AquaGen“ par système de recombinaison jusqu‘à 500Ah			 

Système de recombinaison:

Gel
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®

Ces batteries au plomb, spécialement développées pour les applications stationnaires, ont une durée de vie 
plus longue que les types de batteries fabriqués de manière conventionnelle, même dans des conditions de 
fonctionnement difficiles. Cela réduit l‘impact sur l‘environnement ainsi que les coûts d‘exploitation globaux grâce 
à la réduction des temps d‘arrêt et des coûts de remplacement des batteries et aux intervalles de remplacement 
plus longs.

Les techniques de fabrication les plus modernes permettent d‘augmenter les performances et d‘obtenir une durée 
de vie exceptionnellement longue.

Avec la gamme de produits NorthStar, AKKU SYS est en mesure d‘offrir à ses clients un autre produit de qualité 
pour atteindre les exigences les plus élevées.

NorthStar RED Série –
Plaque mince à plomb pur en technologie AGM

Applications:
■  Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)

■  �Éclairage de secours

■  �Télécommunications

■  �Applications spéciales		

Caractéristiques:
■  �Technologie AGM (électrolyte lié dans fibre de verre)

■  �Densité énergétique très élevée

■  �Durée de service jusqu‘à 15 ans

■  �Plage de température de -40°C à +65°C

■  �Boîtier en PPO de grande résistance - UL94-V0 sans 
halogène

■  �Maniement facile grâce aux connexions frontales et 
aux poignées intégrées		
		

AGM types premium
Série RED
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	Article	 Désignation	 Tension	  Capacité	 Types	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.		  Volt	 Ah	 de borne	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

9877311	 Red NSB HT 40FT 12V 40Ah (10h) 	 12	 40	 F11 (M8)	 250	 97	 208	 14

9877312	 Red NSB HT 60FT 12V 59Ah (10h) 	 12	 59	 F14 (M8)	 287	 108	 263	 21

9877313	 Red NSB HT 92FT 12V 91Ah (10h) 	 12	 91	 F14 (M8)	 396	 108	 264	 30

9879476	 Red NSB HT 90TT 12V 93Ah (10h) 	 12	 93	 F11 (M8)	 341	 173	 213	 34

9877314	 Red NSB HT 100FT 12V 99Ah (10h) 	 12	 99	 F14 (M8)	 396	 108	 287	 33

9877350	 Red NSB HT 110FT 12V 109Ah (10h) 	 12	 109	 F14 (M8)	 560	 125	 227	 39

9877341	 Red NSB HT 155FT 12V 151Ah (10h) 	 12	 151	 F14 (M8)	 560	 125	 280	 53

9877396	 Red NSB HT 170FT 12V 172Ah (10h) 	 12	 172	 F14 (M8)	 560	 125	 320	 55

9877307	 Red NSB HT 190FT 12V 191Ah (10h) 	 12	 191	 F14 (M8)	 560	 125	 320	 60

9877315	 Red NSB HT 210FT 12V 209Ah (10h) 	 12	 209	 F14 (M8)	 560	 126	 328	 66

Série RED HT
Caractéristiques:
■  densité énergétique extrêmement élevée

■  très bonne efficacité

■  faible génération d‘auto-échauffement

■  durée de vie jusqu‘à 7 ans si stockage à une température ambiante de 40°C

	Article	 Désignation	 Tension	  Capacité	 Types	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.		  Volt	 Ah	 de borne	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

9879691	  Red NSB 100FT – Long Life 12V 99Ah (10h) 	 12		 99	 F14 (M8)	 396	 108	 287	 32  

9879782	  Red NSB 155FT – Long Life 12V 151Ah (10h) 	 12 	 151 	 F14 (M8) 	 560 	 125	 280	 48  

9879783	  Red NSB 170FT – Long Life 12V 166Ah (10h) 	 12 	 166	 F14 (M8)	  560 	 125	 320 	 55  

9879784	  Red NSB 190FT – Long Life 12V 187Ah (10h) 	 12 	 187	 F14 (M8)	  560 	 125	 320 	 59  

9880098	  Red NSB 210FT – Long Life 12V 205Ah (10h) 	 12 	 205	 F14 (M8)	  560 	 126	 328 	 66

Série RED Long Life
Caractéristiques:
■  parfaitement adapté pour une utilisation dans les systèmes de télécommunication

■  conçu pour optimiser les coûts

■  très bon rapport qualité-prix

■  durée de vie jusqu‘à 4 ans si stockage à une température ambiante de 40°C
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®

AGM types premium
Série BLUE – Charge rapide et haute stabilité cyclique

Applications:
■  ��Télécommunications

■  ��Applications spéciales

■  ��Applications hors réseau

■  ��Systèmes pour la production d‘électricité domestique

■  ��Systèmes de secours pour raccordement ou connexion réseau non sécurisée

Caractéristiques:
■  Technologie AGM (électrolyte lié dans fibre de verre)

■  ��Rechargement très rapide

■  ��Technologie PSOC résistante aux cycles - la batterie peut être utilisée en mode de charge partielle

■  ��Tenue optimale aux cycles

■  ��Durée de vie: 12+ ans

■  ��Plage de température de -40°C à +65°C

■  ��Boîtier en PPO haute résistance - UL94-V0 sans halogène	
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Les batteries Northstar peuvent être équipées de la puce ACE (Advanced Connected Energy via Bluetooth) 
pour la surveillance des batteries. (Disponibilité des produits et délais de livraison sur demande)

®

	Article	 Désignation	 Tension	  Capacité	 Types	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.			   Volt	 Ah	 de borne	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

9877344	  Blue Plus NSB 40FT 12V 37Ah (10h) 	 12	 37	 F11 (M8)	 250	 97	 208	 14

9877342	  Blue Plus NSB 100FT 12V 99Ah (10h) 	 12	 99	 F14 (M8)	 396	 108	 287	 34

9877322	  Blue Plus NSB 170FT 12V 168Ah (10h) 	 12	 168	 F14 (M8)	 560	 125	 320	 60

9879603	  Blue Plus NSB 190FT 12V 181Ah (10h) 	 12	 181	 F14 (M8)	 560	 125	 320	 62

9877345	  Blue Plus NSB 210FT 12V 197Ah (10h) 	 12	 197	 F14 (M8)	 560	 126	 328	 69

Caractéristiques:
■  puce de capteur intégrée

■  communication sans fil

■  mesure la tension et la température

■  sauvegarde les informations sur la batterie

Série BLUE Plus
Caractéristiques:
■  Recharge extrêmement rapide

■  Tenue optimale aux cycles

■  PSOC adaptable 
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AGM types standards
(LC)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Types de borne	 VdS
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

 10021	 LC-R061R3P	 AGM	 6	 1,3	 97	 24	 55	 0,5	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	

 10023	 LC-R063R4PG	 AGM	 6	 3,4	 134	 34	 66	 0,65	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	

 10024	 LC-R064R5P	 AGM	 6	 4,5	 70	 48	 108	 0,9	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	

 10025	 LC-R067R2P	 AGM	 6	 7,2	 151	 34	 100	 1,5	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	

 10022	 LC-R0612P	 AGM	 6	 12	 151	 50	 100	 2,1	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	

 10026	 LC-R0612P1	 AGM	 6	 12	 151	 50	 94	 2,1	 6-9 ans	 F2 (6,35 mm)	

 10002	 LC-R121R3PG	 AGM	 12	 1,3	 97	 47,5	 55	 0,8	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	 VdS

 10006	 LC-R122R2PD	 AGM	 12	 2,2	 177	 34	 66	 1	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	 VdS

 10009	 LC-R123R4PG	 AGM	 12	 3,4	 134	 67	 66	 1,5	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	 VdS

 10020	 LC-R124R5PD	 AGM	 12	 4,5	 97	 70	 102	 1,44	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	

 10016	 LC-R127R2PG1	 AGM	 12	 7,2	 151	 64,5	 100	 2,8	 6-9 ans	 F2 (6,35 mm)	 VdS

 10001	 LC-R127R2PG	 AGM	 12	 7,2	 151	 64,5	 100	 2,8	 6-9 ans	 F1 (4,75 mm)	 VdS

 10015	 LC-RA1212PG1	 AGM	 12	 12	 151	 98	 94	 4,5	 10-12 ans	 F2 (6,35 mm)	 VdS

La série LC de Panasonic est utilisée dans les systèmes stationnaires tels que les alimentations électriques de 
sécurité, l‘éclairage de secours et les équipements médicaux.

Applications:
■  ��Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)

■  Technologie médicale

■  Systèmes d‘alarme

Caractéristiques:
■  Durée de vie: 6-9 ans / 10-12 ans

■  sans entretien (pas de remplissage d‘eau)
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AGM types standards (LC)

AGM 
Types à courant élevé (UP)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Types de borne	 VdS
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

 10004	 LC-RA1212PG	 AGM	 12	 12	 151	 98	 102	 4,5	 10-12 ans	 F1 (4,75 mm)	 VdS

 10017	 LC-RA1215P1	 AGM	 12	 15	 151	 98	 94	 5	 10-12 ans	 F2 (6,35 mm)	

 10005	 LC-XD1217PG	 AGM	 12	 17	 181	 76	 167	 7	 10-12 ans	 F3 (broche)	 VdS

 10014	 LC-X1220P	 AGM	 12	 20	 181	 76	 167	 7,5	 10-12 ans	 F3 (broche)	

 10007	 LC-X1224APG	 AGM	 12	 24	 165	 125	 175	 8,05	 10-12 ans	 F3 (broche)	 VdS

 10008	 LC-P1228AP	 AGM	 12	 28	 165	 125	 175	 12	 10-12 ans	 F3 (broche)	

 10010	 LC-R1233P	 AGM	 12	 33	 196	 130	 155	 13	 6-9 ans	 M6 à l‘extérieur	

 10013	 LC-X1238APG	 AGM	 12	 38	 197	 165	 175	 14	 10-12 ans	 F3 (broche)	 VdS

 10011	 LC-X1242AP	 AGM	 12	 42	 197	 165	 175	 17	 10-12 ans	 F3 (broche)	

 10012	 LC-X1265PG	 AGM	 12	 65	 350	 166	 175	 21	 10-12 ans	 M6 à l‘extérieur	 VdS

 10018	 LC-X1275P	 AGM	 12	 75	 350	 165	 175	 28	 10-12 ans	 M6 à l‘extérieur	

 10003	 LC-XB12100P	 AGM	 12	 100	 407	 173	 210	 40	 10-12 ans	 F5 (broche)	

 10019	 LC-X12120P	 AGM	 12	 120	 407	 173	 210	 38	 10-12 ans	 F5 (broche)	

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Types de borne
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

 10029	 UP-VW1220P1	 AGM	 12	 4	 140	 39	 100	 1,3	 Courant élevé	 F2 (6,35 mm)

 10028	 UP-VWA1232P2	 AGM	 12	 4,5	 150	 51	 100	 2	 Courant élevé	 F1 (4,75 mm)

 10027	 UP-VW1245P1	 AGM	 12	 7,8	 151	 65	 100	 2,6	 Courant élevé	 F2 (6,35 mm)

Les batteries à régulation par valve de la série UP de Panasonic sont conçues pour une consommation de cou-
rant courte et élevée. Grâce à la technologie AGM (Absorbent Glass Mat) et à la régulation par valve, ces batteries 
sont sans entretien en termes de remplissage d‘eau.

Applications:
■  ��Éclairage de secours

■  Systèmes d‘alarme

Caractéristiques:
■  �Durée de vie: 6 à 9 ans

■  sans entretien (pas de remplissage d‘eau)

Haute tension
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Types	 Durée
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%	 de borne	 de vie

	 2738	 NP1.2-6	 AGM	 6	 1,2	 97	 25	 50	 54,5	 0,4	 F1	 5 ans

	 2737	 NP3-6	 AGM	 6	 3	 134	 34	 59,5	 64	 0,75	 F1	 5 ans

	 2736	 NP4-6	 AGM	 6	 4	 70	 47	 101	 105,5	 0,9	 F1	 5 ans

	 2735	 NP7-6	 AGM	 6	 7	 151	 34	 93	 97,5	 1,4	 F1	 5 ans

	 2733	 NP12-6	 AGM	 6	 12	 151	 50	 93	 97,5	 2,15	 F2	 5 ans

	 2732	 NP0.8-12	 AGM	 12	 0,8	 96	 25	 61,5	 61,5	 0,4	 JST	 5 ans

	 2731	 NP1.2-12	 AGM	 12	 1,2	 97	 48	 50	 54,5	 0,6	 F1	 5 ans

	9877251	 NP2-12SL 	 AGM	 12	 2	 150	 20	 84,5	 89	 0,7	 F1	 5 ans

	 2729	 NP2.3-12	 AGM	 12	 2,3	 178	 34	 59,5	 64	 1	 F1	 5 ans

	 2728	 NP3.2-12	 AGM	 12	 3,2	 134	 67	 60,5	 65	 1,3	 F1	 5 ans

	 2727	 NP4-12	 AGM	 12	 4	 90	 70	 101,5	 106	 1,8	 F1	 5 ans

	 2739	 NP7-12	 AGM	 12	 7	 151	 65	 93	 97,5	 2,65	 F1	 5 ans

	 2726	 NP7-12L	 AGM	 12	 7	 151	 65	 93	 97,5	 2,65	 F2	 5 ans

	 104010	 NPW45-12	 AGM	 12	 8,5	 151	 65	 92,5	 97	 3,2	 F2	 5 ans

	 2724	 NP12-12	 AGM	 12	 12	 151	 98	 93	 97,5	 4,3	 F2	 5 ans

	 2723	 NP17-12I	 AGM	 12	 17	 181	 76	 167	 167	 6,2	 F13	 5 ans

	 110076	 NP24-12I	 AGM	 12	 24	 166	 175	 125	 125	 10,1	 F13	 5 ans

	 110074	 NP38-12I	 AGM	 12	 38	 197	 165	 170	 170	 14,5	 F11	 5 ans

	 110072	 NP65-12I	 AGM	 12	 65	 350	 166	 174	 174	 23,9	 F11	 5 ans

	 110064	 NPL24-12	 AGM	 12	 24	 166	 175	 125	 125	 10,2	 F13	 10 ans

	 110062	 NPL38-12	 AGM	 12	 38	 197	 165	 170	 170	 15,5	 F13	 10 ans

	 110060	 NPL65-12	 AGM	 12	 65	 350	 166	 174	 174	 24,5	 F11	 10 ans

Ces batteries au plomb peuvent être utilisées  
comme batteries stationnaires dans des diverses  
applications.

Applications:
■  Éclairage de secours

■  �Systèmes d‘alimentation sans interruption (UPS)

Caractéristiques:
■  �sans entretien (ne pas remplir d‘eau)

■  �Durée de vie: 3-5 ans (série NP), 10–12 ans (série NPL)

AGM
Série NP et NPL
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Accessoires pour les batteries stationnaires
Pour le raccordement des éléments de batterie, nous avons en stock des connecteurs de taille standard.
Sur demande, nous pouvons fabriquer d‘autres longueurs, sections et types de câbles pour vous.

	 Désignation	 Description

	 Connecteur de	 Connecteurs à pôles de sections transversales 2,5mm², 6mm², 16mm², 
	 pression, souple 	� 25mm² ou 35mm² dans différentes longueurs avec les connexions 

appropriées pour batteries stationnaires	

	 Câbles  en set - 	 Jeu de câbles assemblés pour systèmes UPS 3 tiers, double rangée, 	
	 Connecteur de pression,	 connecteurs à pression, flexibles avec des sections transversales de  
	 souple 	� 2,5 mm², 6 mm², 16 mm², 25 ou 35 mm² en différentes longueurs avec les 

connexions nécessaires pour votre type de batterie		

	  
	 Connecteur plat	 Connecteurs plats pour les séries Q-Batteries LS, LSX et LH 

		  Paire de capuchons pour connecteurs de câbles jusqu‘à 25 mm² / jusqu‘à M6 
	 Caches-bornes	 Paire de capuchons pour connecteurs de câbles jusqu‘à 35 mm² / jusqu‘à M8 
		  Paire de capuchons pour connecteurs plats jusqu‘à 17 mm 
		  Paire de capuchons pour connecteurs plats jusqu‘à 20 mm

	  
	 Adaptateurs M5 sur F2	 (2 pièces) Fiche M5 à 6,3mm 
		

	  
	 Adaptateurs M6 sur F2	 (2 pièces) Fiche M6 à 6,3mm 
		

	  
	 Set adaptateurs faston 	 (2 pièces) douilles de 4,8 mm à fiche de 6,3 mm	  
		

	  
	 Set adaptateurs faston  	 (2 pièces) douilles de 6,3 mm à fiche de 4,8 mm	  
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AGM les cycliques  
Série LC / série LCP

Les séries LC et LCP Q-Batteries avec la technologie AGM (Absorbent Glass Mat) régulée par valve sont spé-
cialement conçues pour des applications cycliques.

Par rapport aux batteries au gel, la résistance à la déshydratation à l‘intérieur s batteries AGM est nettement infé-
rieure, ce qui leur permet de fournir des quantités plus importantes de courant lorsque cela est nécessaire. Grâce 
à l‘utilisation de plaques de plomb spéciales et un électrolyte spécial, les batteries ont une excellente durée de 
vie et une grande stabilité de cycle.

Applications:
■  Aide médicale au déplacement

■  Bateaux à voile et électriques

■  Caravanes / camping-cars

■  Éoliennes

■  Systèmes solaires

■  Loisirs (golfettes, scooters)

■  Tondeuses

Caractéristiques:
■  Technologie AGM (Absorbent Glass Mat) 

■  sans entretien (pas de remplissage)

■  étanche, regulée par valve (VRLA) 

■  très faible auto-décharge, < 3% par mois

■  durée de vie très longue

■  �résistance interne faible

■  450 – 550 cycles à une profondeur de décharge de 75 %.

Reha marine / RV
Énergie solaire  

+ éolienne Rollerscooter ride-on mower

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique

Entièrement 
recyclable
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Pour le montage de plusieurs batteries, nous proposons des connecteurs de batterie et des jeux de câbles (voir 
page 39).

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Types
	 Nr.				    (20H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 maximal	 (kg) +/-3%		  de borne

	 632	 12LCP-9	 AGM	 12	 9	 151	 65	 94	 100	 2,55	 Type de cycle	 F1

	 633	 12LCP-12	 AGM	 12	 13	 151	 98	 95	 101	 4,20	 Type de cycle	 F2

	 634	 12LCP-15	 AGM	 12	 15	 151	 98	 99	 105	 4,50	 Type de cycle	 F2

	 635	 12LCP-19	 AGM	 12	 19	 181	 77	 167	 167	 5,70	 Type de cycle	 F3

	 636	 12LCP-23	 AGM	 12	 23	 181	 77	 167	 167	 6,00	 Type de cycle	 F3

	 1005957	 12LCP-23	 AGM	 12	 23	 181	 77	 167	 167	 6,00	 Type de cycle	 F13

	 637	 12LCP-30	 AGM	 12	 30	 166	 175	 125	 125	 9,00	 Type de cycle	 F13

	 638	 12LCP-36	 AGM	 12	 36	 195	 130	 163	 180	 10,2	 Type de cycle	 F11

	 639	 12LCP-50	 AGM	 12	 50	 198	 166	 171	 171	 14,6	 Type de cycle	 F11

	 640	 12LCP-56	 AGM	 12	 56	 229	 138	 210	 235	 18,0	 Type de cycle	 F11

	 721	 12LCP-60	 AGM	 12	 63	 260	 168	 178	 183	 20,0	 Type de cycle	 F11

	 641	 12LC-67	 AGM	 12	 67	 350	 167	 180	 183	 21,0	 Type de cycle	 F11

	 642	 12LC-75	 AGM	 12	 77	 260	 169	 210	 235	 23,5	 Type de cycle	 F11

	 643	 12LC-80	 AGM	 12	 80	 350	 167	 180	 183	 24,0	 Type de cycle	 F11

	 644	 12LC-92	 AGM	 12	 93	 306,5	 168,5	 211	 235	 28,5	 Type de cycle	 F12

	 645	 12LC-100	 AGM	 12	 107	 328	 172	 222	 222	 30,0	 Type de cycle	 F12

	 646	 12LC-130	 AGM	 12	 128	 407	 177	 225	 225	 35,0	 Type de cycle	 F12

	 647	 12LC-134	 AGM	 12	 143	 340	 173	 280	 285	 41,5	 Type de cycle	 F12

	 648	 12LC-150	 AGM	 12	 160	 483	 170	 240	 240	 44,5	 Type de cycle	 F12

	 649	 12LC-180	 AGM	 12	 193	 530	 209	 214	 214	 53,0	 Type de cycle	 F12

	 650	 12LC-200	 AGM	 12	 214	 522	 240	 219	 224	 60,0	 Type de cycle	 F12

	 651	 12LC-225	 AGM	 12	 243	 522	 240	 223	 223	 65,0	 Type de cycle	 F14

	 652	 12LC-260	 AGM	 12	 278	 520	 268	 220	 225	 74,0	 Type de cycle	 F14
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Applications:
■  �Machines de nettoyage, laveuses

■  Systèmes de transport sans conducteur

■  Transpalettes électriques

■  �Véhicules routiers électriques

■  ��Fauteuils roulants électriques, Scooters

■  Remorqueurs

■  Marine

■  Solaire 

Caractéristiques:
■  sans entretien (pas de remplissage)

■  L‘électrolyte est fixé dan le gel 

■  verrouillé, soupape régulée (VRLA)

■  Excellentes propriétés de stockage de l‘énergie

■  grande fiabilité

■  longue durée de conservation ( stockage )

■  Environ 700 cycles à une profondeur de décharge de 75 %

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types	 Disposition	 Rebord
	 Nr.				    (5H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 de borne	 des bornes	de fixation 

	1005914	 6GEL-180	 Gel	 6	 180	 242	 190	 275	 34,5	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005915	 6GEL-240	 Gel	 6	 250	 311	 181	 360	 50,6	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005916	 6GEL-270	 Gel	 6	 270	 311	 181	 360	 54,9	 A-Pol 	 diagonale	 B0

	1005961	 12GEL-51	 Gel	 12	 52	 276	 175	 190	 24,0	 A-Pol	 0	 B13

	1005911	 12GEL-65	 Gel	 12	 65	 352	 175	 190	 28,0	 A-Pol	 0	 B13

	1005912	 12GEL-70	 Gel	 12	 70	 308	 175	 225	 29,3	 A-Pol	 0	 B1

	1005913	 12GEL-105	 Gel	 12	 105	 345	 170	 285	 41,8	 A-Pol	 0	 B0

Les batteries de la série Q-Batteries GEL sont particulièrement adaptées à un usage industriel. Même avec 
des applications, dans les machines de nettoyage, ces accumulateurs convainquent par leur nombre élevé 
de cycles et longue durée de vie. Grâce à la technologie du gel fermé, les batteries sont sans entretien - pas 
de remplissage d‘ eau. L‘utilisation accrue de la précieuse matière première qu‘est le plomb est une caracté-
ristique de qualité essentielle de cette série.

Batteries traction - propulsion 
Série GEL

Machines de  
nettoyageReha marine / RV

Énergie solaire  
+ éolienne

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique

Entièrement 
recyclable
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 	 Réf.	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah	 Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Hauteur max.	 Connexion	 Circuit	 Poids	 Quantité
					     (C5)	 (C20)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm) 			   (kg) +/-3%	 par palette

9881722	 6AGM-225	 AGM	 6	 188	 210	 260	 180	 252	 274	 LPTA	 diagonal	 30,4	 28

9881720	 6AGM-180	 AGM	 6	 198	 245	 243	 187,5	 275	 275	 M8	 diagonal	 31,5	 30

9881723	 6AGM-240	 AGM	 6	 230	 268	 262	 180	 263	 268	 LPTA	 diagonal	 32,9	 32

9881721	 6AGM-305	 AGM	 6	 296	 340	 295	 180	 346	 368	 LPTA	 diagonal	 48,2	 24

9881724	 8AGM-170	 AGM	 8	 148	 170	 260	 180	 252	 274	 LPTA	 1	 30,8	 32

9881718	 12AGM-76	 AGM	 12	 97	 115	 330	 173	 212	 220	 M8	 0	 31,5	 36

9881719	 12AGM-105	 AGM	 12	 122	 145	 340,5	 172	 280	 286	 M8	 0	 42,5	 24

AGM batteries de traction

Appilcations: 
■  Machines de nettoyage, laveuses	

■  Golfettes	

■  Fauteuils roulants	

■  Systèmes de transport sans conducteur

■  Plates-formes de travail et de levage

■  Tracteurs électriques	

■  Plates-formes élévatrices	

■  Marine / Caravan	

Caractéristiques:
■  Sans entretien selon le DIN

■  Grande stabilité du cycle

■  Construction robuste

■  Résistant aux secousses

■  Longue durée de vie

■  �Plaques extrêmement épaisses pour  
des performances élevées

Les batteries de traction Q-Batteries sont idéales pour une utilisation exigeante dans les machines de nettoyage, 
les plates-formes élévatrices, les chariots de manutention et autres applications industrielles. Les principaux 
avantages sont la capacité de charge plus rapide par rapport aux batteries au gel de taille comparable.

Machines de  
nettoyage

Plates-formes 
élévatrices 

Voiturettes  
de golfReha marine / RV

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Divers	 Types de borne
	 Nr.				    (20h)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 12307	 6DC-210	 Acide	 6	 210	 260	 180	 275	 26,5	 Type de cycle	 Dual Fit

	 12308	 6DC-225	 Acide	 6	 225	 260	 180	 275	 28,6	 Type de cycle	 Dual Fit

	 12309	 6DC-240	 Acide	 6	 240	 260	 180	 275	 30,7	 Type de cycle	 Dual Fit

	 12310	 6DC-260	 Acide	 6	 260	 260	 180	 295	 33,0	 Type de cycle	 Dual Fit

	 12305	 6DC-330 	 Acide   	 6   	 330   	 295  	 178  	 365  	 42,7   	 Type de cycle   	 AP

	 12311	 8DC-170	 Acide	 8	 170	 260	 180	 275	 29,0	 Type de cycle	 ET

	 12313	 12DC-150	 Acide	 12	 150	 328	 180	 276	 37,5	 Type de cycle	 ET

Pour la série DC, nous proposons des systèmes de remplissage centralisé pour 24V, 36V et 48V pour un entre-
tien sûr et rapide de vos batteries. En complément, nous proposons également des réservoirs d‘eau à goutte 
(avec robinet de sortie, indicateur de débit, filtre, tuyau et raccord – page 55)

Accessoires:

Applications:
■  Plates-formes de levage

■  Chariots élévateurs

■  �Golfettes et autres véhicules utilitaires 
électriques

Caractéristiques:
■  peu d‘entretien, fermé

■  faible auto-décharge, environ 5% par mois

■  Environ 1.200 cycles à une profondeur de décharge de 50 %

La série DC de la marque Q-Batteries est spécialement conçue pour une utilisation cyclique dans le domaine 
des plateformes élévatrices et véhicules électriques tels que les voitures de golf. En raison de la plaque de grille 
renforcée, les avantages de ces batteries au plomb se caractérisent par une durée de vie particulièrement longue 
et une capacité maximale.

Deep Cycle Types traction 
Série DC

Modèle  
cyclique

Entièrement 
recyclable

Plates-formes 
élévatrices 

Voiturettes  
de golf

Acide
Chariots  

élévateurs
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Semi-traction types longue durée 
Série SEM

Les batteries  semi-traction Q-Batteries de la série SEM sont des batteries à décharge longue durée, qui conviennent 
à une utilisation cyclique en raison de leur faible autodécharge. Le niveau de prix de cette série est particulièrement 
attractif et couvre de nombreux domaines d‘application.

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	Largeur	Hauteur	 Poids	 Types	 Disposition	 Rebord
	 Nr.				    (C20)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 de borne	 des bornes	 de fixation 

	1005831	 6SEM-230	 Acide	 6	 230	 242	 190	 274	 32,0	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005832	 12SEM-60	 Acide	 12	 60	 246	 175	 190	 17,0	 A-Pol	 0	 B13

	1005833	 12SEM-80	 Acide	 12	 80	 278	 175	 190	 19,5	 A-Pol	 0	 B13

	1005834	 12SEM-105	 Acide	 12	 105	 353	 175	 190	 25,0	 A-Pol	 0	 B13

	1005842	 12SEM-120	 Acide	 12	 120	 347	 175	 234	 29,9	 A-Pol	 0	 B0

	1005843	 12SEM-135	 Acide	 12	 135	 349	 175	 290	 37,8	 A-Pol	 0	 B0

	1005846	 12SEM-137	 Acide	 12	 137	 513	 189	 223	 37,4	 A-Pol	 3	 B0

	1005844	 12SEM-180	 Acide	 12	 180	 513	 224	 225	 48,6	 A-Pol	 3	 B0

	1005845	 12SEM-225	 Acide	 12	 225	 518	 276	 242	 62,0	 A-Pol	 3	 B0

Applications:
■  �Systèmes solaires

■  �Véhicules électriques

■  �Bateaux à voile et électriques

■  �Caravanes / camping-cars

■  ��Machines de nettoyage, laveuses

■  �Fauteuils roulants électriques

Caractéristiques:
■  �résistant aux chocs

■  �peu d‘entretien, fermé

■  �contrôle de l‘acidité simplifié

■  faible auto-décharge

■  ��Capacité de décharge élevée

■  �Très grande stabilité du cycle

Modèle  
cyclique

Machines de  
nettoyageReha marine / RV

Énergie solaire  
+ éolienne

Entièrement 
recyclable

Acide SEM
Semitraction
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Technologie à plaques tubulaire Série TTB

Applications:
■  ��Machines de nettoyage, laveuses
■  �Fauteuils roulants électriques / Voitures de golf
■  ��Plates-formes de levage mobiles /  

transpalettes électriques / tracteurs
■  �Systèmes solaires
■  Systèmes de transport sans conducteur

Caractéristiques:
■  �Peu d‘entretien, fermé / résistant aux cycles
■  �contrôle de l‘acidité simplifié
■  �Autodécharge particulièrement durable et faible
■  �Grande fiabilité opérationnelle / capacité de décharge élevée
■  �1200-1500 cycles à une profondeur de décharge de 75%

Ces batteries au plomb sont des batteries  fermées avec des plaques tubulaires positives, également appelées 
plaques blindées. Elles sont spécialement conçues pour fournir des performances fiables dans des environne-
ments difficiles pour une utilisation dans des applications de traction.
Le système de remplissage d‘eau disponible en option permet une compensation facile et sûre en cas de perte 
d‘eau (voir accessoires page 55).

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types	 Disposition	 Rebord
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 de bornes	 des bornes	 de fixation 

	1005938	  6TTB-225EU	 Acide	 6	 225	 242	 190	 275	 29,0	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005937	 6TTB-225US	 Acide	 6	 225	 260	 180	 275	 28,2	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005940	 6TTB-240EU	 Acide	 6	 240	 242	 190	 275	 32,1	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005939	 6TTB-245US	 Acide	 6	 245	 260	 180	 275	 34,0	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005941	 6TTB-290EU	 Acide	 6	 290	 311	 181	 360	 45,2	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005942	 6TTB-310EU	 Acide	 6	 310	 311	 181	 360	 47,0	 A-Pol	 diagonale	 B0

	1005927	 12TTB-65	 Acide	 12	 65	 278	 175	 190	 17,7	 A-Pol	 0 (+Pôle à droite )	 B13

	1005928	 12TTB-90	 Acide	 12	 90	 303	 175	 225	 28,3	 A-Pol	 0 (+Pôle à droite )	 B1

	1005931	 12TTB-115	 Acide	 12	 115	 345	 173	 233	 30,0	 A-Pol	 0 (+Pôle à droite )	 B0

	1005932	 12TTB-130	 Acide	 12	 130	 345	 173	 284	 37,3	 A-Pol	 0 (+Pôle à droite )	 B0

	1005933	 12TTB-165	 Acide	 12	 165	 510	 175	 225	 40,0	 A-Pol	 4 (+Pôle à droite )	 B13

	1005934	 12TTB-175	 Acide	 12	 175	 512	 223	 220	 46,4	 A-Pol	 3 (+Pôle à gauche)	 B0

	1005935	 12TTB-210	 Acide	 12	 210	 513	 218	 215	 46,0	 A-Pol	 4 (+Pôle à droite )	 B13

	1005936	 12TTB-240	 Acide	 12	 240	 517	 270	 240	 68,0	 A-Pol	 4 (+Pôle à droite )	 B13

Plates-formes 
élévatrices 

Voiturettes  
de golf

Entièrement 
recyclable

Modèle  
cyclique

Machines de  
nettoyagemarine / RV

Énergie solaire  
+ éolienne

Acide TTB
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Plomb / Gel batteries de traction
(GF-V)

Applications:
■  �Machines de nettoyage

■  Plateformes élévatrices, tracteurs, chariots élévateurs

Caractéristiques:
■  700 cycles selon la norme IEC 60254-1

■  sans entretien (pas de remplissage de l‘eau)

Les batteries de la série GF-V sont conçues pour un usage industriel intensif. Elles ont un faible taux 
d‘autodécharge et sont considérées comme extrêmement robustes et fiables. Ceci grâce à la technologie gel 
qui fixe les électrolytes dans ce composant gel au lieu d‘un acide.

	 Article	 Désignation	 Typ	 Volt	 Ah 	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids	 Disposition	 Types	 Quantité
	 Nr.				    (5H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 des bornes	 de borne	 par palette

	 6986	 GF 06 160 V 1	 Gel	 6	 160	 246	 192	 275	 30,5	 diagonale	 AP	 36

	 6975	 GF 06 180 V	 Gel	 6	 180	 244	 190	 275	 33,5	 diagonale	 AP	 36

	 400426	 GF06 180 V Q	 Gel	 6	 180	 246	 192	 284	 31,5	 diagonale	 M10  
											           à l‘intérieur 	 36

	 6984	 GF06 240 V	 Gel	 6	 240	 311	 183	 358	 48,5	 diagonale	 AP	 28

	 6983	 GF 12 050 V	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 19	 0	 AP	 45

	 6982	 GF 12 050 V G	 Gel	 12	 50	 278	 175	 190	 19	 0	 M6 Fahne	 45

	 400428	 GF12 076 V	 Gel	 12	 77,1	 330	 171	 236	 28,8	 1	 AP	 42

	 6980	 GF 12 090 V	 Gel	 12	 90	 513	 189	 219	 40	 3	 AP	 24

	 6979	 GF 12 105 V	 Gel	 12	 105	 345	 174	 283	 40	 0	 AP	 24

	 6978	 GF 12 110 V	 Gel	 12	 110	 513	 223	 219	 40	 3	 AP	 21

	 6977	 GF 12 160 V	 Gel	 12	 160	 518	 274	 238	 65	 3	 AP	 18

Machines de  
nettoyage

Modèle  
cyclique

Entièrement 
recyclable

Plates-formes 
élévatrices 

Chariots  
élévateurs



Applications:
■  �Fauteuils roulants électriques

■  Voiturettes électriques

■  Caravane / Marine

Caractéristiques:
■  450 cycles selon la norme IEC 60254-1

■  sans entretien (pas de remplissage d‘eau)

Les batteries de traction de la série GF-Y sont principalement utilisées dans les secteurs des loisirs et de 
l‘aide médicale au déplacement. La technologie du gel utilisée à cette fin est composée d‘un boîtier étanche 
avec une ventilation régulée par valve (VRLA), ce qui élimine la nécessité de remplir de l‘eau. Les batteries au 
gel ont une très faible autodécharge et se caractérisent par une grande fiabilité.

49AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Téléphone: +49 4101 | 3 76 76-45 / Mail: demande@batterie-chariot.fr 

Plomb / Gel
Batteries de traction 
(GF-Y)

	 Article	 Désignation	 Typ	 Volt	 Ah 	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids	 Disposition	 Types	 Quantité
	 Nr.				    (5H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 des bornes	 de borne	 par palette

	 400412	 GF 12 014 Y F	 Gel	 12	 14	 181	 76	 167	 0	 3	 G-M5	 150

	 110018	 GF 12 025 Y G	 Gel	 12	 25	 197	 132	 180	 0	 2	 G-M6	 90

	 110016	 GF 12 033 Y 1	 Gel	 12	 32,5	 210	 175	 175	 0	 3	 AP	 88

	 2697	 GF 12 033 Y G2	 Gel	 12	 32,5	 210	 175	 175	 0	 3	 G-M6	 88

	 6996	 GF 12 033 Y G1	 Gel	 12	 32,5	 210	 175	 175	 0	 3	 G-M6	 88

	 2696	 GF 12 040 Y	 Gel	 12	 40	 242	 175	 190	 0	 3	 AP	 45

	 2695	 GF 12 044 Y	 Gel	 12	 44	 261	 135	 230	 0	 3	 AP	 54

	 2185	 GF 15 051 Y 1	 Gel	 12	 51	 278	 175	 190	 0	 3	 AP	 45

	 2693	 GF 12 051 Y 2	 Gel	 12	 51	 278	 175	 190	 21,8	 3	 AP	 45

	 2694	 GF 12 051 Y G 1	 Gel	 12	 51	 278	 175	 190	 0	 3	 G-M6	 45

	 400413	 GF 12 052 Y O	 Gel	 12	 52,7	 261	 170	 178	 0	 2	 F-M6	 30

	 2692	 GF12 063 Y O4	 Gel	 12	 63	 261	 171	 210	 23	 2	 F-M6	 42

	 6989	 GF 12 065 Y	 Gel	 12	 65	 353	 175	 190	 0	 3	 AP	 48

	 6988	 GF 12 072 Y	 Gel	 12	 72	 330	 171	 236	 0	 2	 AP	 42

	 6987	 GF 12 094 Y	 Gel	 12	 93,5	 286	 269	 230	 0	 1	 AP	 24

Reha marine / RV Voiturettes  
de golf

Modèle  
cyclique

Entièrement 
recyclable
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Les batteries au plomb de la série Fiamm FGC sont des batteries cycliques destinées à être utilisées dans les 
fauteuils roulants, les scooters et dans le secteur des caravanes/marine. Grâce à la technologie AGM, les batte-
ries sont sans entretien pas de remplissage d‘eau.

Applications:
■  ��Aide médicale au déplacement

■  Camping-cars / bateaux

■  Énergies alternatives

Caractéristiques:
■  Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)

■  Sans entretien (pas de remplissage d‘eau)

■  Durée de vie: 5 ans

	 Article	 Désignation	 Typ	 Volt	  Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Types de borne
	 Nr.			   	 	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 2116	 FGC21803	 AGM	 12	 18	 181	 76	 167	 167	 6,3	 F3 (broche)

	 1701	 FGC22705	 AGM	 12	 27	 166	 175	 125	 125	 9,2	 F13

	 9138	 FGC23505	 AGM	 12	 35	 197	 132	 170	 170	 12,2	 F13

	 2117	 FGC24207	 AGM	 12	 42	 196	 165	 169	 169	 13,2	 F11

AGM types cycliques
(FGC)

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique

Entièrement 
recyclableReha marine / RV

Énergie solaire  
+ éolienne



51AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Téléphone: +49 4101 | 3 76 76-45 / Mail: demande@batterie-chariot.fr 

Batteries de traction légère
(Cyclon)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Diamètre	 Longueur	 Longueur max.	 Poids	 Types	 Type
	 Nr.				    (C10)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 de borne

	 104043	 0810-0004	 Acide	 2	 2,5	 34,3	 61,2	 68,1	 0,18	 F1	 Cellule D

	 104044	 0860-0004 	 Acide	 2	 4,5	 34,4	 96	 102,9	 0,27	 F1	 Cellule DT

	 104045	 0800-0004	 Acide	 2	 5	 44,5	 72,9	 81,5	 0,36	 F2	 Cellule X

	 104046	 0850-0004	 Acide	 2	 8	 44,5	 100,1	 108,7	 0,49	 F2	 Cellule E

	 104047	 0820-0004	 Acide	 2	 25	 65,3	 158,8	 173,2	 1,67	 6/8mm	 Cellule BC

	 104048	 0819-0010	 Acide	 4	 2,5	 79,5	 46	 69,9	 0,80	 F1	 Monobloc

	 104049	 0809-0010	 Acide	 4	 5	 96,5	 53,8	 76,7	 1,62	 F2	 Monobloc

	 104050	 0859-0010	 Acide	 4	 8	 101,6	 54,1	 101,6	 2,11	 F2	 Monobloc

	 104051	 0819-0012	 Acide	 6	 2,5	 113,8	 46	 69,9	 0,52	 F1	 Monobloc

	 104052	 0809-0012	 Acide	 6	 5	 139,2	 53,8	 76,7	 0,98	 F2	 Monobloc

	 104053	 0859-0012	 Acide	 6	 8	 139,2	 54,1	 101,6	 1,43	 F2	 Monobloc

Applications:
■  Application mobile

■  Appareils de jardinage

Caractéristiques:
■  étanche

■  sans entretien (pas de remplissage d‘eau)

Les batteries de la série EnerSys Cyclon sont constituées de grilles de plomb enroulées comme porteurs 
d‘électrolyte. Grâce à la conception compacte, une grande stabilité est obtenue. Ce type de batterie a une large 
gamme de températures de fonctionnement.

ride-on mowerModèle  
cyclique

Acide
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AGM batteries de traction
(trak® bloc)

La série Hoppecke track bloc est la nouvelle génération de batteries de bloc pour les applications de traction 
légère cycliques. Les systèmes de blocs HOPPECKE offrent une grande fiabilité et une longue durée de vie.  
De plus, sa conception compacte est idéale pour toutes les applications où l‘espace est limité.

Applications:
■  �Machines de nettoyage
■  Fauteuils pour handicapés
■  Lèves-personne
■  Fauteuils roulants électriques
■  Chariots électriques
■  Caravane / Marine

Caractéristiques:
■  batterie de traction sans entretien
■  la plus forte densité énergétique
■  résistance extrême aux vibrations
■  excellent fonctionnement en courant élevé
■  options de connexion polyvalentes
■  gamme étendue de produits

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Types	 Disposition	 Poids	 Quantité
	 Nr.				    (C5)	 (C20)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de borne	 des bornes	 (kg) +/-3%	 par palette

	 668	 6 TB 170 F	 AGM	 6	 170	 185	 242	 170	 275	 F-M8	 diagonale	 32	 21

	 669	 6 TB 170 M	 AGM	 6	 170	 185	 242	 170	 275	 M-M6	 diagonale	 32	 21

	 670	 6 TB 170 K	 AGM	 6	 170	 185	 242	 170	 275	 M8 + 	 diagonale	 32	 21 
										          adaptateur conique	

	 671	 6 TB 220 F	 AGM	 6	 220	 226	 308	 168	 272	 F-M8	 diagonale	 40	 14

	 672	 6 TB 220 M	 AGM	 6	 220	 226	 308	 168	 272	 M-M6	 diagonale	 40	 14

	 673	 6 TB 220 K	 AGM	 6	 220	 226	 308	 168	 272	 M8 +	 diagonale	 40	 14 
										          adaptateur conique

	 653	 12 TB 50	 AGM	 12	 50	 55	 232	 177	 190	 M8	 0	 19	 38

	 655	 12 TB 60	 AGM	 12	 60	 65	 267	 177	 190	 M8+adaptateur conique	 0	 23	 32

	 656	 12 TB 70	 AGM	 12	 70	 75	 303	 177	 190	 AP	 0	 24	 28

	 657	 12 TB 80	 AGM	 12	 80	 85	 342	 177	 190	 M8+adaptateur conique	 0	 31	 24

	 658	 12 TB 90 K	 AGM	 12	 90	 100	 344	 177	 230	 M8+adaptateur conique	 1	 38	 24

	 661	 12 TB 90 F	 AGM	 12	 90	 100	 344	 177	 230	 F-M8	 1	 38	 24

	 662	 12 TB 115 F	 AGM	 12	 115	 130	 344	 170	 275	 F-M8	 1	 45	 12

	 663	 12 TB 115 M	 AGM	 12	 115	 130	 344	 177	 275	 M-M6	 1	 45	 12

	 664	 12 TB 115 K	 AGM	 12	 115	 130	 344	 177	 275	 M8+adaptateur conique	 1	 45	 12

	 665	 12 TB 130 K	 AGM	 12	 130	 150	 498	 177	 230	 M8+adaptateur conique	 1	 55	 16

	 666	 12 TB 130 M	 AGM	 12	 130	 150	 498	 177	 230	 M-M6	 1	 55	 16

	 667	 12 TB 130 F	 AGM	 12	 130	 150	 498	 177	 230	 F-M8	 1	 55	 16

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique

Entièrement 
recyclableReha marine / RV

Machines de  
nettoyage
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AGM types cycliques
(LC)

Les batteries au plomb AGM étanche et sans entretien de la série LC de Panasonic conviennent aux applications 
cycliques dans les véhicules à guidage automatique, les fauteuils roulants et autres véhicules électriques.

Applications:
■  ��Fauteuils roulants

■  �Caravane / Marine

■  �Tondeuses à gazon

Caractéristiques:
■  �Durée de vie: 6 à 9 ans

■  �Sans entretien (pas de remplissage d‘eau)

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Poids	 Divers
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

 9879741	 LC-CA1212P1	 AGM	 12	 15	 151	 98	 100	 3,9	 F2 (6,35 mm)

 10033	 LC-CA1215P1	 AGM	 12	 15	 151	 98	 100	 4,2	 F2 (6,35 mm)

 10032	 LC-XC1222P	 AGM	 12	 22	 181	 76	 167	 6,6	 F3 (broche)

 10030	 LC-XC1228P	 AGM	 12	 28	 125	 165	 175	 10	 F3 (broche)

 10031	 LC-XC1238P	 AGM	 12	 38	 197	 165	 175	 15	 F3 (broche)

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique

Entièrement 
recyclableReha marine / RV
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types	 Disposition	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 de borne	 des bornes	 par palette

	9879604	 T-605	 Acide	 6	 210	 262	 181	 283	 26	 ELPT	 diagonale	 48

	 10700	 T-105	 Acide	 6	 225	 262	 181	 283	 28	 ELPT	 diagonale	 48

	9879417	 T-105	 Acide	 6	 225	 252	 181	 281	 28	 AP	 diagonale	 48

	 10701	 T-105+	 Acide	 6	 225	 262	 181	 281	 28	 ELPT	 diagonale	 48

	 10705	 J250G	 Acide	 6	 235	 309	 174	 390	 30	 UT	 diagonale	 28

	 10702	 T-125	 Acide	 6	 240	 262	 181	 281	 30	 ELPT	 diagonale	 48

	 10704	 TE35	 Acide	 6	 245	 244	 191	 269	 31	 AP	 diagonale	 48

	 10706	 J250P	 Acide	 6	 250	 296	 176	 293	 33	 DT	 diagonale	 42

	9878992	 T-145	 Acide	 6	 260	 264	 181	 292	 33	 ELPT	 diagonale	 45

	 10703	 T-145+	 Acide	 6	 260	 262	 181	 302	 33	 ELPT	 diagonale	 45

	 10707	 J305E-AC	 Acide	 6	 305	 312	 174	 366	 38	 UT	 diagonale	 30

	 10708	 J305G-AC	 Acide	 6	 315	 312	 174	 366	 40	 UT	 diagonale	 30

	 10709	 J305P-AC	 Acide	 6	 330	 296	 176	 366	 44	 DT	 diagonale	 30

	 10710	 J305H-AC	 Acide	 6	 360	 296	 176	 366	 45	 DT	 diagonale	 30

	 10711	 L16E-AC	 Acide	 6	 370	 311	 174	 417	 46	 UT	 diagonale	 28

	 10712	 L16G-AC	 Acide	 6	 390	 308	 174	 417	 49	 UT	 diagonale	 28

	9878993	 L16P	 Acide	 6	 420	 296	 176	 425	 52	 LT	 diagonale	 28

	 10713	 L16P-AC	 Acide	 6	 420	 308	 174	 417	 52	 DT	 diagonale	 28

	 10712	 L16G-AC	 Acide	 6	 390	 308	 174	 417	 49	 UT	 diagonale	 28

Les batteries Trojan sont synonyme de durabilité, de fiabilité et d‘un haut niveau de qualité de fabrication dans le 
monde entier. Grâce au brevet T2-Technologie™, elles ont de très bonnes performances et une longue durée de 
vie. La durée de service est également prolongée. Le niveau technique élevé réduit les temps d‘arrêt imprévus 
et augmente la productivité de l‘application. Ainsi, les coûts d‘exploitation élevés peuvent être évités grâce aux 
batteries de Trojan.

Deep Cycle (DC) types acide

54

Applications:
■  Platesformes élévatrices / machines de nettoyage
■  Voiturettes électriques, caravanes et marine

Caractéristiques:
■  temps de chargement court, longue durée de vie
■  sans entretien
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	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types	 Disposition	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 de borne	 des bornes	 par palette

	9878993	 L16P	 Acide	 6	 420	 296	 176	 425	 52	 LT	 diagonale	 28

	 10713	 L16P-AC	 Acide	 6	 420	 308	 174	 417	 52	 DT	 diagonale	 28

	 10714	 L16H-AC	 Acide	 6	 435	 311	 174	 417	 52	 DT	 diagonale	 26

	 10715	 T875	 Acide	 8	 170	 259	 179	 283	 29	 ELPT	 1	 48

	 10716	 T890	 Acide	 8	 190	 259	 179	 283	 31	 ELPT	 1	 48

	 10724	 24TMX	 Acide	 12	 85	 277	 168	 235	 25	 UT	 1	 54

	9879211	 27TMX	 Acide	 12	 105	 323	 168	 235	 25	 UT	 1	 42

	 10725	 27TMH	 Acide	 12	 115	 323	 168	 235	 28	 LT	 1	 42

	9879472	 30XHS	 Acide	 12	 130	 355	 171	 256	 30	 UT	 1	 36

	 10726	 31XHS	 Acide	 12	 130	 329	 171	 243	 30	 ST	 0	 36

	 10717	 T1275	 Acide	 12	 150	 329	 181	 272	 39	 ELPT	 1	 36

	 10718	 T1275+	 Acide	 12	 150	 329	 181	 272	 39	 ELPT	 1	 36

	 10719	 J150	 Acide	 12	 150	 348	 181	 283	 38	 ELPT	 1	 36

	 10720	 J150+	 Acide	 12	 150	 348	 181	 283	 38	 ELPT	 1	 36

	 10721	 J185E-AC	 Acide	 12	 175	 394	 175	 386	 46	 UT	 0	 24

	9878994	 J185G-AC	 Acide	 12	 185	 394	 175	 386	 48	 UT	 0	 24

	 10722	 J185P-AC	 Acide	 12	 205	 380	 176	 374	 52	 DT	 0	 24

	 10723	 J185H-AC	 Acide	 12	 225	 380	 176	 374	 56	 DT	 0	 24

55

Avec la série MOTIVE, Trojan propose ses batteries fiables et puissantes en version sans entretien.

Applications:
■  �Platesformes élévatrices /  

machines de nettoyage

■  �Voiturettes électriques,  
caravanes et marine

Caractéristiques:
■  �temps de chargement court, longue durée de vie,  

sans entretien

■  Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)

AGM 
Types DC

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Types	 Disposition	 Quantité
	 Nr.					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 de borne	 des bornes	 par palette

	9880223	 L16-AGM	 AGM	 6	 420	 296	 176	 417	 52	 M8	 diagonale	 28

	9880224	 T105-AGM	 AGM	 6	 370	 262	 179	 273	 31	 M8	 diagonale	 32

	9880225	 T875-AGM	 AGM	 8	 160	 262	 179	 273	 32	 M8	 1	 32

	9880226	 J185-AGM	 AGM	 12	 200	 380	 179	 367	 57	 M8	 0	 32

	9880227	 J305-AGM	 AGM	 6	 310	 296	 176	 358	 44	 M8	 diagonale	 28

Plates-formes 
élévatrices 

Voiturettes  
de golf

Entièrement 
recyclable

Modèle  
cyclique

Machines de  
nettoyagemarine / RV

Acide
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	 Désignation	 Description

	 Connecteur à souder	 Diamètre 
		  Longueur	 25 mm²	 35 mm²	 50 mm²	 70 mm²	 95 mm²

		  75 mm	 x	 x	 x		

		  85 mm	 x	 x	 x		

		  95 mm	 x	 x	 x	 x	

		  110 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  130 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  150 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  170 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  190 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  210 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  300 mm	 x	 x	 x	 x	 x

	 Prise femelle	 Diamètre 
	 avec câble 	 Longueur	 25 mm²	 35 mm²	 50 mm²	 70 mm²	 95 mm²

		  1000 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  1200 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  1500 mm	 x	 x	 x	 x	 x

		  1700 mm				    x	 x

		  2000 mm				    x	 x

 
	 Bornes M8 	 Bornes M8 x 22mm  
		  avec blocage du fil et point de mesure 
		

	  
	 Bornes M10 	 BornesM10 x 18mm  
		  avec blocage du fil et point de mesure 
	

	 Adaptateur 	 Contenu:			    
	 - couple de serrage M8 	 2 vis hexagonales M8, 2 bornes auto  
	 2 pièces à visser 8 mm	  
	 pôle circulaire 	

	 Adaptateur	 Contenu: 
	 - couple de serrage M6  	 2 vis hexagonales M6, 2 bornes auto  
	 2 pièces à visser 6 mm	  
	 pôle circulaire 	

	 Adaptateur	 Contenu: 
	 - couple de serrage M5  	 2 vis hexagonales M5, 2 bornes auto  
	 2 pièces à visser 5 mm	  
	 pôle circulaire 	

Accessoires pour les batteries de traction 
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	 Ref.	 Désignation

	  

	 1005981	 Paire de cosses - collier double serrage pour bornes AUTO M8			
 
		

 
 
	 10105	 Paire de cosses - collier double serrage coudé pour bornes AUTO		
	  
		

	  
 
	 9877078	 Äronix tube de graisse anti-corrosion 15g 					   
 

 
 
	 9877325	 Paire de cosses - collier double serrage pour bornes AUTO +/- 12 mm		
 
			 

 
 
	 9877330	 Brosse à batterie, nettoyeur de bornes à trois voies 			    
 

Accessoires pour batteries 
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Batteries  
chariot élévateur PzS, PzB, PzV

Applications:
■  Chariots de manutention  

■  Machines de nettoyage 

■  Nacelles

Types:
PzS: batterie blindée fermée à électrolyte liquide

PzB: correspond à la PzS dans les dimensions britanniques

PzV: �sans entretien, à régulation ventilée étanche, batterie de 
plaques de blindage en gel

En résumé:
Nous disposons d‘un stock de batteries de chariots élévateurs pour les modèles les plus courants. Cela signifie 
que dans plus de 80 % des cas, nous pouvons livrer la batterie requise dans un délai très court. 

Afin de pouvoir vous fournir la bonne batterie, nous avons besoin d‘informations sur la tension et la capacité, ainsi 
que sur la taille du coffre / bac ainsi que le type de batterie souhaité.

Q-Batteries propose une grande variété de batteries en coffre. Les cellules sont composées de plaques blindées 
résistantes aux cycles dans les variantes PzS / PzB avec électrolyte liquide et PzV avec technologie de gel régulé 
par valve. Avec différentes tailles de coffre, des plages de tension de 24, 36, 48 et 80V et des plages de capacité 
allant jusqu‘à environ 1 500 Ah peuvent être réalisées. Les éléments de la batterie proviennent d‘une production 
européenne, qui est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001.

Pour obtenir un devis: 
Vous nous donnez 
les informations 
nécessaires:  
tension, capacité, 
dimensions du coffre, 
type de la batterie, 
marque et modèle du 
véhicule.

Si vous prenez 
l‘option reprise de 
votre batterie usagée, 
nous organisons 
l‘enlèvement.  
Vous recevrez une note 
de crédit de la valeur  
du plomb.

Sur demande, nous 
fournissons également 
les pièces de rechange 
ou accessoires 
nécessaires tels que 
les prises, bouchons, 
connectiques et 
chargeurs appropriés, 
ainsi que le remplissage 
centralisé et le 
système de brassage 
électrolytique.

L‘installation:
Elle peut être faite
par vous-même.
En fonction de votre
situation géographique, 
alternativement,  
nous organisons  
le montage.

Modèle  
cyclique

Plates-formes 
élévatrices 

Chariots  
élévateurs

Entièrement 
recyclable

Machines de  
nettoyage
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Catalogue de véhicules:
Afin que vous puissiez trouver  
rapidement la bonne batterie
pour votre machine, nous avons  
créé un catalogue de véhicules
pour vous.

Voici un extrait des batteries de chariots élévateurs PzS et PzB les plus courantes.

Les cellules de la série PzS ont une largeur uniforme de 198 mm. La taille des cellules individuelles PzB est 
157,5 mm. Les cellules individuelles PzV ont une largeur uniforme de 198 mm. La capacité nominale est donnée 
en valeur  (C5). Toutes les batteries coffres Q-Batteries sont inclues dans la couleur RAL 7021.

Autres capacités et dimensions des bacs ainsi que des variantes en gel (PzV) sont sur demande.

	Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Coffre DIN	 Numéro
	Nr.				    (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 	 de coffre

1005766	 2 PzB 130	 Acide	 24	 130	 650	 145	 560	 140		  57034107

1005753	 2 PzB 150	 Acide	 24	 150	 648	 156	 595	 153		  57304033

1005768	 2 PzB 150 	 Acide	 24	 150	 650	 145	 560	 152		  57034107

1005734	 2 PzB 150 	 Acide	 24	 150	 660	 146	 590	 154		  57034165

1005749	 2 PzB 200 	 Acide	 24	 200	 660	 146	 682	 185		  57034113

9877063	 2 PzB 200	 Acide 	 24	 200	 762	 171	 687	 195		  57304032

1005756	 3 PzB 225	 Acide	 24	 225	 645	 196	 569	 213		  57314054

1005729	 2 PzS 180	 Acide	 24	 180	 621	 209	 537	 153	 B	 57014073

9876726	 2 PzS 230	 Acide 	 24	 230	 827	 162	 627	 200	 A	 57014021

9876727	 2 PzS 230	 Acide 	 24	 230	 621	 209	 627	 212	 B	 57014072

9876728	 2 PzS 250 	 Acide	 24	 250	 621	 209	 627	 221	 B	 57014072

9877409	 3 PzS 240 	 Acide	 24	 240	 823	 230	 630	 227		  57034116

1005982	 3 PzS 240	 Acide 	 24	 240	 827	 216	 462	 215	 A	 57014003

Disposition  
des cellules:

24V DIN A

24V DIN B

24V DIN C

BATTERIES COFFRES  
( CHARIOTS DE MANUTENTION )
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Batteries en coffre
PzS, PzB, PzV

	Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Poids	 Coffre 	 Numéro
	Nr.				    (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 DIN	 du coffre

1005704	 3 PzS 270	 Acide	 24	 270	 621	 281	 537	 249	 B	 57014122

9876733	 3 PzS 345	 Acide	 24	 345	 827	 216	 627	 292	 A	 57014022

1005740	 3 PzS 345	 Acide	 24	 345	 621	 281	 627	 286	 B	 57014023

1005719	 3 PzS 375	 Acide	 24	 375	 827	 216	 627	 308	 A	 57014022

1005698	 3 PzS 375	 Acide	 24	 375	 621	 281	 627	 301	 B	 57014023

1005758	 4 PzS 240	 Acide	 24	 240	 622	 353	 402	 230	 B	 57014087

1005732	 4 PzS 320	 Acide	 24	 320	 519	 421	 462	 230	 C	 57014006

1005728	 4 PzS 620	 Acide	 24	 620	 625	 353	 784	 419	 B	 57014178

1005731	 5 PzS 575	 Acide	 24	 575	 827	 324	 627	 447	 A	 57014028

1005730	 5 PzS 625	 Acide	 24	 625	 827	 324	 627	 407	 A	 57014028

9876735	 6 PzS 690	 Acide	 24	 690	 827	 378	 627	 535	 A	 57014031

9877309	 6 PzS 750	 Acide	 24	 750	 827	 378	 627	 568	 A	 57014031

9876736	 7 PzS 805	 Acide	 24	 805	 827	 432	 627	 613	 A	 57014034

9877064	 7 PzS 875	 Acide	 24	 875	 827	 432	 627	 653	 A	 57014034

9876619	 8 PzS 1000	 Acide	 24	 1000	 827	 486	 627	 738	 A	 57014037

1005726	 8 PzS 920	 Acide	 24	 920	 827	 486	 627	 700	 A	 57014037

	9876739	  3 PzS 375	 Acide	 48	 375	 827	 411	 627	 579	 A	 57017075

9876749	  3 PzS 465	 Acide	 48	 465	 1035	 353	 784	 772	 B	 57017037

9876737	  4 PzS 460	 Acide	 48	 460	 827	 519	 627	 704	 A	 57017076

1005986	  4 PzS 500	 Acide	 48	 500	 827	 519	 627	 731	 A	 57017076

1005708	  4 PzS 620	 Acide	 48	 620	 1220	 352	 784	 838	 C	 57017091

1005709	  4 PzS 620	 Acide	 48	 620	 1220	 352	 784	 955	 C	 57017091

1005987	  5 PzS 575	 Acide	 48	 575	 827	 627	 627	 872	 A	 57017077

1005701	  5 PzS 625	 Acide	 48	 625	 827	 627	 627	 897	 A	 57017077

1005702	  5 PzS 625	 Acide	 48	 625	 1027	 526	 627	 902	 B	 57017033

1005712	  5 PzS 700	 Acide	 48	 700	 832	 631	 784	 991	 A	 57017039

1005710	  5 PzS 775	 Acide	 48	 775	 832	 631	 784	 1183	 A	 57017039

1005707	  5 PzS 775	 Acide	 48	 775	 1220	 424	 784	 1147	 C	 57017048

1005717	  6 PzS 690	 Acide	 48	 690	 827	 735	 627	 1053	 A	 57017003

1005716	  6 PzS 750	 Acide	 48	 750	 827	 735	 627	 1022	 A	 57017003

9876742	  4 PzS 460	 Acide	 80	 460	 1025	 708	 627	 1210	 A	 57019017

9876744	  4 PzS 500	 Acide	 80	 500	 1026	 708	 627	 1223	 A	 57019017

1005988	  4 PzS 560	 Acide	 80	 560	 1025	 708	 784	 1450	 A	 57019023

1005720	  4 PzS 620	 Acide	 80	 620	 1025	 708	 784	 1605	 A	 57019023

1005724	  5 PzS 625	 Acide	 80	 625	 1023	 849	 627	 1542	 A	 57019018

9876747	  5 PzS 700	 Acide	 80	 700	 1025	 852	 784	 1863	 A	 57019024

1005715	  5 PzS 775	 Acide	 80	 775	 1025	 852	 784	 1945	 A	 57019024

1005721	  6 PzS 930	 Acide	 80	 930	 1025	 996	 784	 2290	 A	 57019070

Pour le montage de plusieurs batteries, nous proposons des connecteurs de batterie et des jeux de câbles dans 
la rubrique accessoires (page 50).
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Accessoires remplissage centralisé et brassage électrolytique 
Remplissage centralisé ( système de remplissage d‘eau )
Les batteries de traction doivent être remplies d‘eau déminéralisée à intervalles réguliers. Les systèmes de remplissage 
automatique d‘eau permettent de gagner du temps et garantissent que chaque cellule dispose de la quantité d‘électrolyte 
optimale. C‘est pourquoi nous préconisoms pour nos séries DC, TTB Q-Batteries et pour les batteries à électrolyte 
liquide (PzS, PzB) l‘installation d‘un système de remplissage centralisé d‘eau. En faisant circuler l‘électrolyte de la 
batterie pendant le processus de charge, les temps de charge sont réduits et la consommation d‘eau de la batterie 
est diminuée. De ce fait, les coûts sont économisés et parallèlement cela prolonge la durée de vie de votre batterie.

Brassage électrolytique 
En faisant circuler l‘électrolyte de la batterie pendant le processus de charge, les temps de charge sont réduits  
et la consommation d‘eau de la batterie est diminuée, ce qui permet d‘économiser des coûts.
En plus de cela, la durée de vie de votre batterie est rallongée.

	 Désignation	 Description

	  

	 9877436	 Support mural pour réservoir d‘eau  
 

 
 
	 9877304	� Bidon d‘eau d‘une capacité de 30 litres, avec robinet de sortie,  

indicateur de débit avec filtre et tuyau (4 m), y compris raccord d‘eau 
 

 
 
	 9877526	� Bidon d‘eau d‘une capacité de 30 litres 

y compris support mural en set 
 

 
 
	 9880448	� Dans un carton bidon pliant rempli de 25l d‘eau déminéralisée  

avec tuyau et robinet  
		   

 
 
	 9879680	 Trolley 26l chariot à eau mobile 
		  avec pompe pour le remplissage des batteries 
 

	  
 

	 9879679    	 Pompe d‘aspiration 6l pour aspirer l‘acide de la batterie 
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Applications:
■  Motos 
■  Quads, Jet ski
■  Tondeuses

Caractéristiques:
■  �peu d‘entretien
■  longue durée de vie 
■  grande capacité de charge 

Les batteries 12V de haute qualité de Q-Batteries pour motos offrent d‘excellentes performances de démarrage 
pour de nombreux types de motos et autres petits véhicules.
Faciles à installer, de construction robuste et donc prêtes à démarrer par tous les temps avec des performance et 
longue durée de vie.
Les batteries de la série YB sont des batteries au plomb présentent de très bonnes caractéristiques de démarrage 
et sont proposées préchargées, notamment livrées avec de l‘acide. Lorsqu‘elles sont installées en position 
verticale, ces batteries sont résistantes aux fuites et à l‘inclinaison, offrant ainsi une excellente aptitude au 
démarrage et offrent des performances dans des conditions météorologiques extrêmes.		

	Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Type de pôle	 Circuit	 Poids
	 Nr.					     à  froid A	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation	 d‘extrémité		  (kg) +/-3%

9879114	 YB4L-B	 Acide	 12	 4	 56	 120	 70	 92	 B00	 Y5	 0	 1,6

9877358	 YB9A-A	 Acide	 12	 9	 130	 135	 75	 155	 B00	 Y6	 1	 3,1

9879113	 YB9-B 	 Acide	 12	 9	 130	 135	 75	 139	 B00	 Y6	 1	 3,1

9879115	 YB10L-B2	 Acide	 12	 11	 160	 135	 90	 145	 B00	 Y8	 0	 4,1

9879111	 YB12A-A	 Acide	 12	 12	 165	 134	 81	 160	 B00	 Y6	 1	 4,2

9877359	 YB12AL-A	 Acide	 12	 12	 165	 134	 81	 160	 B00	 Y6	 0	 4,2

9879116	 YB14A-A2	 Acide	 12	 14	 190	 134	 89	 176	 B00	 Y8	 1	 4,6

9879117	 YB14L-A2	 Acide	 12	 14	 190	 134	 89	 166	 B00	 Y8	 0	 4,6

9879311	 Y60-N24L-A	 Acide	 12	 30	 280	 184	 124	 170	 B00	 Y10	 0	 5,8

9879606	 Y60-N24-A	 Acide	 12	 30	 280	 184	 124	 170	 B00	  Y10 	 1	 8,2

Batteries acides pour motos Powersport 
(YB)

Jet-Ski Quadquad-bikemotos ride-on mower Entièrement 
recyclable

Modèle  
cyclique

Acide
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Applications:
■  Motos 

■  Quad

■  Jet ski

■  Tondeuses

Caractéristiques:
■  sans entretien 	

■  résistante aux secousses

■  Technologie Absorbent Glass Mat (AGM) 

La série YT de haute qualité avec la technologie AGM (Absorbent Glass Mat technology) des batteries de 
motos Q-Batteries est disponible en version préchargée par voie humide ou préchargée par voie sèche, avec 
un emballage d‘acide inclus. En raison de l‘électrolyte lié dans buvard de fibres de verre, il offre une protection 
élevée contre les fuites et une longue durée de conservation.

	Article	 Désignation	 Typ	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Type de pôle	 Circuit	 Poids
	 Nr.					     à  froid A	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation	 d‘extrémité		  (kg) +/-3%

9877351	 YTX4L-BS	 AGM	 12	 3	 60	 113	 70	 85	 B00	 Y5	 0	 1,4

9879112	 YTX5L-BS	 AGM	 12	 4	 70	 113	 70	 105	 B00	 Y5	 0	 1,8

9879110	 YTX7A-BS	 AGM	 12	 6	 90	 150	 87	 93	 B00	 Y5	 1	 2,5

9877373	 YTX7L-BS	 AGM	 12	 6	 110	 113	 70	 130	 B00	 Y5	 0	 2,4

9879121	 YTZ7-S	 AGM	 12	 6	 130	 113	 70	 105	 B00	 Y5	 0	 2,0

9877355	 YTX9-BS	 AGM	 12	 8	 120	 150	 87	 105	 B00	 Y5	 1	 3,1

9879119	 YTZ10-S	 AGM	 12	 8,6	 190	 150	 87	 93	 B00	 Y5	 1	 2,9

9877356	 YTX12-BS 	 AGM	 12	 10	 180	 150	 87	 130	 B00	 Y5	 1	 4,0

9879120	 YTZ12-S	 AGM	 12	 11	 210	 150	 87	 110	 B00	 Y5	 1	 3,3

9877357	 YTX14-BS	 AGM	 12	 12	 200	 150	 87	 145	 B00	 Y5	 1	 4,4

9879118	 YBX20L-BS	 AGM	 12	 18	 270	 175	 87	 155	 B00	 Y5	 0	 6,2

AGM Motorradbatterien Powersport 
(YT)

DÉMARRAGE ET LOISIRS 

Jet-Ski Quadquad-bikemotos ride-on mower Entièrement 
recyclable

Modèle  
cyclique
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Batteries de voiture 
Senator 3

Les batteries de la série Senator 3 Carbon Boost 2.0 résistent aux courants électriques les plus puissants et 
assurent, grâce à une utilisation spéciale d‘additifs au carbone sur les plaques négatives, des temps de charge 
considérablement réduits.

Applications:
■  �Véhicules avec de nombreux consommateurs 

électriques

■  ��Trafic urbain intensif avec des courts trajets    

■  �Températures extrêmes

Caractéristiques:
■  �Performances de démarrage élevées,  

même à des températures extrêmes       

■  �Charge rapide grâce au Carbon Boost 2.0

	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Ah 	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Branche-	 Quantité
					     à  froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation		  (kg) +/-3%	 ment	 par palette

9882677	 DA472	 12	 47	 450	 207	 175	 175	 B13	 0	 11,4	 AP	 72

9882678	 DA530	 12	 53	 540	 207	 175	 190	 B13	 0	 12,8	 AP	 72

9882679	 DA640	 12	 64	 640	 242	 175	 190	 B13	 0	 15	 AP	 60

9882680	 DA722	 12	 72	 720	 278	 175	 175	 B13	 0	 15,8	 AP	 51

9882681	 DA770	 12	 77	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 18	 AP	 51

9882682	 DA852	 12	 85	 800	 315	 175	 175	 B13	 0	 18,5	 AP	 36

9882676	 DA1000	 12	 100	 900	 353	 175	 190	 B13	 0	 22,6	 AP	 36

LKWCamionsLKWTransporteurVoiture
Acide
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Batteries de voiture 
AGM Start-Stop

La série Deta AGM avec la technologie innovante LifeGrid™ soutient, entre autre, avec des performances con-
stantes et une durabilité améliorée, la fonction de navigation et d‘autres systèmes intelligents d‘économie de 
carburant des véhicules modernes.

Applications:
■  �Véhicules avec système de démarrage et d‘arrêt 

automatique   

■  �Pour les véhicules à fort besoin d‘énergie 

Caractéristiques:
■  longue durée de vie        

■  �une technologie AGM étanche et résistante aux 
vibrations

	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Ah 	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Branche-	 Quantité
					     à  froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation		  (kg) +/-3%	 ment	 par palette

9882705	 DK600	 12	 60	 680	 242	 175	 190	 B13	 0	 20,6	 AP	 51

9882683	 DK700	 12	 70	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 20,6	 AP	 51

9882684	 DK800	 12	 80	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 23,1	 AP	 36

9882685	 DK950	 12	 95	 850	 353	 175	 190	 B13	 0	 25,9	 AP	 36

9882706	 DK1050	 12	 105	 950	 392	 175	 190	 B13	 0	 20,6	 AP	 51

LKWCamionsLKWTransporteurVoiture

AGM/
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Batteries de voiture 
Types EA

Applications:
■  �Voiture à forte consommantion électrique, 

avec un moteur puissant et doté d‘un 
équipement de pointe

Caractéristiques:
■  Technologie Carbon-Boost

■  Technologie de grille 3DX

■  Une charge jusqu‘à 1,5 fois plus rapide

■  30 % de puissance de démarrage supplémentaire

■  Convient à 90% des véhicules 

■  Très longue durée de vie

	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Ah 	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Branche-	 Quantité
					     à  froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation		  (kg) +/-3%	 ment	 par palette

9882486	 EA456	 12	 45	 390	 237	 127	 227	 B1	 0	 12,5	 JP	 72

9880201	 EA472	 12	 47	 450	 207	 175	 175	 B13	 0	 11,4	 AP	 72

9880200	 EA530	 12	 53	 540	 207	 175	 190	 B13	 0	 12,8	 AP	 72

9882401	 EA612	 12	 61	 600	 242	 175	 175	 B13	 0	 13,9	 AP	 60

9880198	 EA640	 12	 64	 640	 242	 175	 190	 B13	 0	 15	 AP	 60

9880199	 EA722	 12	 72	 720	 278	 175	 175	 B13	 0	 15,8	 AP	 51

9880196	 EA770	 12	 77	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 18	 AP	 51

9882400	 EA852	 12	 85	 800	 315	 175	 175	 B13	 0	 18,5	 AP	 36

9880195	 EA900	 12	 90	 720	 315	 175	 190	 B13	 0	 19,5	 AP	 36

9880197	 EA1000	 12	 100	 900	 353	 175	 190	 B13	 0	 22,6	 AP	 36

Les Premium Carbon Boost sont des batteries de voiture spécialement développées par Exide avec un additif 
au carbone, qui fournit une excellente consommation de courant et des temps de charge courts.  
Les batteries de démarrage résistent à des températures extrêmes et sont idéales pour une utilisation dans les 
voitures à forte consommation électrique ainsi que dans le trafic urbain.

LKWCamionsVoiture
Acide
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Batteries de voiture 
Types EB

Batteries de voiture 
Types EK

Applications:
■  �Voiture avec un équipement standard

Caractéristiques:
■  Technologie de grille 3DX

■  15 % de puissance de démarrage supplémentaire

■  Convient à 100% des véhicules 

■  Très longue durée de vie

Applications:
■  �Véhicules équipés de systèmes modernes de 

démarrage/arrêt et de freinage par récupération

■  Transporteur, fourgonnette de livraison, 4x4

■  �Soutient les fonctions de réseau de bord intelligentes 
pour économiser le carburant 

Caractéristiques:
■  Technologie Absorbent Glass Mat (AGM) 

■  Haute stabilité du cycle

■  Caractéristiques de sécurité les plus élevées

■  Résistant aux déversements et inclinable jusqu‘à 90°

■  �VRLA Système de recombinaison des gazs (batterie 
régulée par soupape)  

	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Ah 	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Branche-	 Quantité
					     à  froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation		  (kg) +/-3%	 ment	 par palette

9880202	 EB620	 12	 62	 540	 242	 175	 190	 B13	 0	 15,1	 AP	 60

9880203	 EB740	 12	 74	 680	 278	 175	 190	 B13	 0	 16,6	 AP	 51

9882488	 EB955	 12	 95	 720	 306	 173	 222	 B00	 1	 21	 JP	 45

	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Ah 	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Branche-	 Quantité
					     à  froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation		  (kg) +/-3%	 ment	 par palette

9882487	 EK600	 12	 60	 680	 242	 175	 190	 B13	 0	 17,8	 AP	 60

9882403	 EK700	 12	 70	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 20,6	 AP	 51

9882402	 EK800	 12	 80	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 23,1	 AP	 36

9882404	 EK950	 12	 95	 850	 353	 175	 190	 B13	 0	 25,9	 AP	 36

9882485	 EK1050	 12	 105	 950	 392	 175	 190	 B13	 0	 29	 AP	 36

Les batteries automobiles Exide Excell sont fiables pour les véhicules modernes dotés d‘un équipement tech-
nique normal. La technologie de grille 3DX assure une grande résistance aux vibrations et une longue durée de 
vie des batteries.

Les batteries automobiles Exide AGM sont idéales pour les véhicules équipés de systèmes modernes de 
démarrage/arrêt et de freinage par récupération et sont homologuées par les constructeurs automobiles.
L‘acide est lié dans un buvard de verre pour éviter les fuites et l‘additif de carbone unique rend cette batterie 
extra puissante et durable.

LKWCamionsVoiture
Acide
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GEL Equipment batteries de démarrage  
et d‘alimentation
(ES)

Applications:
■  Caravanes et camping-cars

■  Installations solaires et éoliennes

■  Bateaux

Caractéristiques:
■  sans entretien et étanche

■  installation horizontale jusqu‘à 90° possible

■  recirculation interne des gaz

■  haute résistance aux vibrations

■  connexion AP

	 Article	 Désignation	 Type	 Volt	 Ah 	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord 	 Circuit	 Poids
	 Nr.				    (20h)	 à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 		  (kg) +/-3%

	 400429	 ES 1000-6	 Gel	 6	 190	 900	 244	 190	 275	 B00	 0	 29

	 696	 ES 650	 Gel	 12	 56	 460	 278	 175	 190	 B13	 0	 22

	 697	 ES 900	 Gel	 12	 80	 540	 353	 175	 190	 B13	 0	 28

	 698	 ES 950	 Gel	 12	 85	 460	 330	 171	 236	 B00	 1	 31

	 699	 ES 1200	 Gel	 12	 110	 760	 284	 267	 226	 B00	 2	 40

	 700	 ES 1300	 Gel	 12	 120	 750	 349	 175	 290	 B00	 0	 40

	 701	 ES 1350 	 Gel	 12	 120	 760	 515	 190	 225	 B00	 3	 41

	 702	 ES 1600	 Gel	 12	 140	 900	 513	 223	 223	 B00	 3	 48

	 703	 ES 2400	 Gel	 12	 210	 1030	 518	 279	 240	 B00	 3	 68

Ces batteries plomb-gel fournissent un courant continu fiable pour les camping-cars, les caravanes, les 
applications marines et les bateaux, ainsi que pour tous les consommateurs électriques à bord. La technolo-
gie du gel maîtrise toutes les exigences, même avec des cycles de charge et de décharge irréguliers, comme 
dans les installations solaires. Les batteries d‘alimentation sans entretien et d‘une longue durée de vie peuve-
nt être installées avec un angle d‘inclinaison allant jusqu‘à 90°. Même les longues périodes de veille sans 
consommation d‘énergie ne posent aucun problème pour cette robuste série EXIDE.

BateauxModèle  
cyclique marine / RV

Énergie solaire  
+ éolienne Caravane Camping-cars
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Batteries de démarrage  
au plomb pur

Applications:
■  Voitures, motos, VTT, Quad
■  Jet ski, voiliers
■  Fauteuils roulants électriques
■  Véhicules électriques, chariots de golf
■  Loisirs et hobbies

Caractéristiques:
■  batterie au plomb pur
■  extrêmement robuste
■  longue durée de vie
■  scellé, sans entretien, étanche
■  �très bonnes performances de démarrage, même en cas de 

décharge profonde

La série ODYSSEY Extreme propose des batteries dans lesquelles des plaques de plomb pur sont installées. 
En raison de la forte densité de plomb, les plaques sont plus fines et plusieurs peuvent être utilisées.  
En combinaison avec la technologie approuvée AGM (Absorbent Glass Mat), cela signifie beaucoup plus de 
puissance pour les batteries. Les batteries sont principalement utilisées pour le démarrage des motos et pour le 
démarrage et l‘alimentation des bateaux.

	Article	 Désignation	 Type	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Type de pôle	 Circuit	 Poids	 Quantité
	Nr.						      à froid A	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 	 d‘extrémité		  (kg) +/-3%	 par palette

9880914	 PC310	 AGM	 12	 8	 100	 138	 86	 101	 B00	 M4	 0	 2,7	 350

402001	 PC545	 AGM	 12	 13	 150	 178	 86	 131	 B00	 M6	 0	 5,2	 140

401094	 PC535	 AGM	 12	 14	 200	 170	 99	 158	 B00	 LT M6	 1	 5,4	 60

402000	 PC680	 AGM	 12	 16	 170	 185	 79	 169	 B00	 M6	 0	 7		 140

401095	 PC625	 AGM	 12	 18	 200	 170	 99	 177	 B00	 M6	 0	 6		 80

402002	 PC925	 AGM	 12	 28	 330	 169	 180	 148	 B00	 M6	 0	 11,8	 80

9880899	 PC950	 AGM	 12	 34	 400	 250	 97	 156	 B00	 M6 (stud)	 0	 9		 100

401096	 PC1200	 AGM	 12	 42	 540	 200	 169	 193	 B00	 AP	 0	 17,4	 64

9880915	 PC1230-75/86	 AGM	 12	 55	 760	 241	 180	 202	 B01	 AP+3/8“	 1	 19,7	 36

convient également comme batterie d‘alimentation:

401097	 PC1500-34/78	 AGM	 12	 68	 850	 276	 172	 200	 B00	 AP	 1	 22,4	 27

9880913	 PC1700	 AGM	 12	 68	 810	 331	 168	 198	 B00	 M6	 0	 27,6	 36

9881099	 PC1350	 AGM	 12	 95	 770	 353	 175	 190	 B13	 AP	 0	 27,4	 36

401099	 PC2150-31	 AGM	 12	 92	 1150	 331	 175	 244	 B00	 AP+3/8“	 0	 35,3	 18

9881123	 PC1800-FT	 AGM	 12	 214	 1300	 581	 125	 316	 B00	 M10	 0	 60	 12 
			  (terminal frontal)	

motosVoiturettes  
de golfVoiture
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AGM batteries de démarrage
REDTOP®

Applications:
■  Voitures

■  Machines agricoles

■  Tracteurs

■  Machines de construction

Caractéristiques:
■  résistant aux vibrations et très robuste

■  sans entretien

■  idéal pour une utilisation saisonnière

La particularité des batteries Optima est la technologie Spiralcell, qui les distingue de toutes les autres marques 
de batteries. Grâce à la technologie Spiralcell, elles ont une très grande surface active de plomb et fournissent 
ainsi un courant de démarrage très élevé. 

La batterie se charge rapidement grâce aux connexions cellulaires massives en plomb pur. L‘Optima se carac-
térise par une résistance aux vibrations particulièrement élevées, qui est obtenue grâce aux connexions cellulai-
res massives et à la répartition uniforme et élevée de la pression sur toute la plaque.

	Article	 Désignation	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Circuit	 Poids 	 Connexion	 Quantité
	 Nr.				    à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (kg) +/-3% 	 	 par palette

	 520	 RT S - 2.1	 6	 50	 815	 254	 90	 203	 M	 9,3	 1/21	 48

	 517	 RT R - 3.7	 12	 44	 730	 237	 171	 197	 0	 15,4	 AP	 48

	 516	 RT S - 3.7	 12	 44	 730	 237	 171	 197	 1	 15,4	 AP	 48

	 518	 RT U - 3.7	 12	 44	 730	 237	 171	 197	 1	 16	 1/21	 48

	 521	 RT C - 4.2	 12	 50	 815	 254	 175	 200	 M	 18,2	 AP	 48

	 519	 RT F - 4.2	 12	 50	 815	 254	 185	 184	 1	 18,5	 21	 48

	 513	 RT R - 4.2	 12	 50	 815	 254	 175	 200	 0	 18,2	 AP	 48

	 512	 RT S - 4.2	 12	 50	 815	 254	 175	 200	 1	 18,2	 AP	 48

	 514	 RT U - 4.2	 12	 50	 815	 254	 175	 200	 1	 18,6	 1/21	 48

Voiture

AGM/
fibre de 

verre Machines de  
construction

Modèle  
cyclique TraktorTracteur
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AGM Deep Cycle batterie de démarrage  
et d‘alimentation
BLUETOP®

Applications:
■  Caravane / Marine

■  �Bateaux avec équipement de bord et 
propulseur d‘étrave

Caractéristiques:
■  résistant aux vibrations

■  sans entretien

■  batterie de démarrage et d‘alimentation

■  technologie Deep Cycle

	Article	 Désignation	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Circuit	 Poids 	 Connexion	 Quantité
	 Nr.				    à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (kg) +/-3% 	 	 par palette

	 508	 BT DC - 4.2	 12	 55	 765	 254	 175	 200	 1	 20,7	 1+S	 48

	 510	 BT DC - 5.0	 12	 66	 845	 309	 172	 221	 1	 24	 1+S	 36

	 509	 BT DC - 5.5	 12	 75	 975	 325	 165	 238	 M	 27,5	 1+S	 36

marine / RV
Entièrement 
recyclable

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique Camping-cars
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AGM batteries de démarrage et d‘alimentation
YELLOWTOP®

Applications:
■  Voitures

■  Caravane / Marine

■  Camping-cars

■  Bateaux

Caractéristiques:
■  résistant aux vibrations

■  sans entretien

■  �poids et taille minimisés grâce à la technologie brevetée 
Spirallcell

	Article	 Désignation	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Circuit	 Poids 	 Connexion	 Quantité
	 Nr.				    à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (kg) +/-3% 	 	 par palette

	 529	 YT S - 2.1	 6	 55	 765	 254	 90	 203	 M	 10,5	 AP	 48

	 528	 YT R - 2.7	 12	 41	 510	 237	 129	 227	 0	 12,6	 AP	 64

	 527	 YT S - 2.7	 12	 41	 510	 237	 129	 227	 1	 12,6	 AP	 64

	 530	 YT S J - 2.7	 12	 41	 510	 237	 129	 227	 1	 12,6	 3	 64

	 526	 YT R - 3.7	 12	 48	 660	 237	 171	 197	 0	 17,6	 AP	 48

	 524	 YT S - 4.2	 12	 55	 765	 254	 175	 200	 1	 20,5	 AP	 48

	 525	 YT U - 4.2	 12	 55	 765	 254	 175	 200	 1	 20,9	 1/21	 48

	 523	 YT S - 5.5	 12	 75	 975	 325	 165	 238	 M	 27,5	 AP	 36

Bateaux marine / RV
Entièrement 
recyclable

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique Voiture Camping-cars
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Blue  
Dynamic

Batteries de voiture  
Dynamic 
(Série Blue, Silver et Black)

Applications:
■  �Voitures de toutes les classes
■  Transporteurs
■  Voitures sans système Start/Stop

Caractéristiques:
■  batteries de remplacement très vendues
■  capacités de charge élevées
■  sans entretien

	 Article	 ETN	 Brève	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Connexion	 Quantité
	 Nr.		  désignation			   à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 		  (kg) +/-3%		  par palette

13990	 540 126 033	 A14	 12	 40	 330	 187	 127	 227	 B00	 0	 10,2	 JP	 84

9877319	 540 125 033	 A13	 12	 40	 330	 187	 140	 227	 B01	 0	 10,1	 JP	 84

13983	 544 402 044	 B18	 12	 44	 440	 207	 175	 175	 B13	 0	 11,5	 AP	 48

9876757	 544 401 042	 B36	 12	 44	 420	 175	 175	 190	 B13	 0	 10,3	 AP	 72

13981	 545 156 033	 B32	 12	 45	 330	 238	 129	 227	 B00	 0	 11,7	 AP	 72

13980	 545 157 033	 B33	 12	 45	 330	 238	 129	 227	 B00	 1	 11,7	 JP	 72

13978	 552 400 047	 C22	 12	 52	 470	 207	 175	 190	 B13	 0	 12,7	 AP	 72

13976	 560 408 054	 D24	 12	 60	 540	 242	 175	 190	 B13	 0	 14,6	 AP	 63

13975	 560 409 054	 D59	 12	 60	 540	 242	 175	 175	 B13	 0	 14,1	 AP	 63

13974	 560 410 054	 D47	 12	 60	 540	 232	 173	 225	 B00	 0	 15,8	 AP	 54

13972	 570 412 063	 E23	 12	 70	 630	 261	 175	 220	 B01	 0	 16,8	 AP	 48

13971	 570 413 063	 E24	 12	 70	 630	 261	 175	 220	 B01	 1	 16,8	 AP	 48

13970	 572 409 068	 E43	 12	 72	 680	 278	 175	 175	 B13	 0	 16,6	 AP	 48

13969	 574 012 068	 E11	 12	 74	 680	 278	 175	 190	 B13	 0	 17,3	 AP	 48

13968	 574 013 068	 E12	 12	 74	 680	 278	 175	 190	 B13	 1	 17,3	 AP	 48

13967	 580 406 074	 F17	 12	 80	 740	 315	 175	 175	 B13	 0	 18,8	 AP	 42

9877851	 580 400 074	 F16	 12	 80	 740	 315	 175	 190	 B13	 0	 18,8	 AP	 42

13966	 595 402 080	 G3	 12	 95	 800	 353	 175	 190	 B13	 0	 21,3	 AP	 36

13965	 595 404 083	 G7	 12	 95	 830	 306	 173	 225	 B01	 0	 21,7	 AP	 39

13964	 595 405 083	 G8	 12	 95	 830	 306	 173	 225	 B01	 1	 21,7	 AP	 39

LKWCamionsVoiture
Acide
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Black  
Dynamic

Applications:
■  �Voitures avec de nombreux consommateurs électriques 

(comme la climatisation, le chauffage de siège, le multimédia)

■  �Transporteurs

■  �Voitures

Caractéristiques:
■  développée pour les véhicules modernes

■  la technologie brevetée PowerFrame

■  �performance de démarrage fiable et 
chargement rapide

Applications:
■  �pour les petits et les vieux véhicules
■  �voitures, voitures anciennes
■  �pour les véhicules avec des exigences normales

Caractéristiques:
■  performance solide et fiable
■  la technologie brevetée PowerFrame
■  �permet une réparation adaptée dans le temps à votre 

véhicule

	 Article	 ETN	 Brève	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Connexion	 Quantité
	 Nr.		  désignation			   à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 		  (kg) +/-3%		  par palette

414000	 552 401 052	 C6	 12	 52	 520	 207	 175	 175	 B13	 0	 12,0	 AP	 72

13999	 554 400 053	 C30	 12	 54	 530	 207	 175	 190	 B13	 0	 13,1	 AP	 72

13998	 561 400 060 	 D21	 12	 61	 600	 242	 175	 175	 B13	 0	 14,6	 AP	 63

13997	 563 400 061	 D15	 12	 63	 610	 242	 175	 190	 B13	 0	 15,3	 AP	 63

13996	 563 401 061	 D39	 12	 63	 610	 242	 175	 190	 B13	 1	 15,3	 AP	 63

13995	 574 402 075	 E38	 12	 74	 750	 278	 175	 175	 B13	 0	 17,4	 AP	 48

13994	 577 400 078 	 E44	 12	 77	 780	 278	 175	 190	 B13	 0	 17,9	 AP	 48

13993	 585 200 080	 F18	 12	 85	 800	 315	 175	 175	 B13	 0	 19,6	 AP	 48

9877852	 585 400 080	 F19	 12	 85	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 19,6	 AP	 42

13992	 600 402 083	 H3	 12	 100	 830	 353	 175	 190	 B13	 0	 22,6	 AP	 36

13991	 610 402 092	 I1	 12	 110	 920	 393	 175	 190	 B13	 0	 25,2	 AP	 36

	 Article	 ETN	 Brève	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Connexion	 Quantité
	 Nr.		  désignation			   à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 		  (kg) +/-3%		  par palette

9879788	 541 406 034 	 A16	 12	 40	 340	 175	 175	 190	 B13	 0	 9,9	 AP	 72

13960	  541 400 036 	 A17	 12	 41	 360	 207	 175	 175	 B13	 0	 10,9	 AP	 72

13959	 545 077 030 	 B23	 12	 45	 300	 219	 135	 225	 B01	 0	 11,3	 AP	 78

13958	 545 079 030	 B24	 12	 45	 300	 219	 135	 225	 B01	 1	 11,3	 AP	 78

13957	 545 412 040	 B19	 12	 45	 400	 207	 175	 190	 B13	 0	 11,7	 AP	 72

13956	 545 413 040 	 B20	 12	 45	 400	 207	 175	 190	 B13	 1	 11,7	 AP	 72

13954	 556 400 048	 C14	 12	 56	 480	 242	 175	 190	 B13	 0	 13,9	 AP	 63

13952	 570 144 064	 E9	 12	 70	 640	 278	 175	 175	 B13	 0	 16,4	 AP	 27

13951	 570 409 064	 E13	 12	 70	 640	 278	 175	 190	 B13	 0	 16,9	 AP	 48

13950	 588 403 074	 F5	 12	 88	 740	 353	 175	 175	 B13	 0	 20,6	 AP	 36

13949	 590 122 072 	 F6	 12	 90	 720	 353	 175	 190	 B13	 0	 21,1	 AP	 36

Silver  
Dynamic LKWCamionsVoiture

Acide
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Applications:
■  �Véhicules avec fonction Start/Stop avec 

récupération de l‘énergie de freinage
■  �Voitures, transporteurs

Applications:
■  �Véhicule avec Start/Stop simple sans 

récupération de l‘énergie de freinage
■  Voitures, transporteurs

Caractéristiques:
■  �pour la technologie Start/Stop avec récupération de l‘énergie de freinage 
■  �technologie AGM (Absorbent Glass Mat) 
■  �très longue durée de vie 

Caractéristiques:
■  �pour une technologie Start/Stop sans récupération de l‘énergie de freinage
■  �Technologie EFB (Enhanced Flooded Battery) pour des performances 

toujours élevées
■  très longue durée de vie

Batteries Start/Stop  
Dynamic
Silver et Blue

	 Article	 ETN	 Brève	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Connexion	 Quantité
	 Nr.		  désignation			   à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 		  (kg) +/-3%		  par palette

401079	 560 901 068	 D52	 12	 60	 680	 242	 175	 190	 B13	 0	 18,0	 AP	 57

110058	 570 901 076 	 E39	 12	 70	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 20,4	 AP	 48

401080	 580 901 080	 F21	 12	 80	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 22,8	 AP	 36

13947	 595 901 085	 G14	 12	 95	 850	 353	 175	 190	 B13	 0	 26,4	 AP	 36

401081	 605 901 095	 H15	 12	 105	 950	 394	 175	 190	 B13	 0	 29,4	 AP	 36

	 Article	 ETN	 Brève	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Circuit	 Poids	 Connexion	 Quantité
	 Nr.		  désignation			   à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 		  (kg) +/-3%		  par palette

9880436	 560 500 064	 N60	 12	 60	 640	 242	 175	 190	 B13	 0	 16,1	 AP	 60

401083	 565 500 065	 D54	 12	 65	 650	 278	 175	 175	 B13	 0	 18,6	 AP	 48

9880435	 570 500 076	 N70	 12	 70	 760	 278	 175	 190	 B13	 0	 20,5	 AP	 36

401085	 575 500 073	 E46	 12	 75	 730	 315	 175	 175	 B13	 0	 21,2	 AP	 36

9880437	 580 500 080	 N80	 12	 80	 800	 315	 175	 190	 B13	 0	 21,8	 AP	 36

9880438	 595 500 085	 N95	 12	 95	 850	 353	 175	 190	 B13	 0	 25,3	 AP	 36

Silver (AGM)

Blue (EFB)
LKWCamionsVoiture

Acide

AGM/
fibre de 

verre LKWCamionsVoiture
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Applications:
■  �Camping-cars

■  �Caravanes 

■  �Bateaux

Caractéristiques:
■  �spécialement conçu pour les camping-cars et les bateaux anciens

■  �faible auto-décharge

■  �adapté à une utilisation saisonnière

Professional
LFD

	Article	 ETN	 Brève	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Rebord	Circuit	 Poids	 Connexion	 Quantité
	 Nr.		  désignation			   à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 	 	 (kg) +/-3%		  par palette

11803	 930090080	 LFD90	 12	 90	 800	 353	 175	 190	 B13	 0	 24,6	 AP	 36

11802	 930075065	 LFD75	 12	 75	 650	 278	 175	 190	 B13	 0	 19,5	 AP	 48

11805	 930140080	 LFD140	 12	 140	 800	 513	 189	 223	 B00	 3	 36,62	 AP	 24

11767	 930230115	 LFD230	 12	 230	 1150	 518	 276	 242	 B00	 3	 56,75	 AP	 12

11807	 930180100	 LFD180	 12	 180	 1000	 513	 223	 223	 B00	 3	 45,1	 AP	 21

Acide
Bateaux marine / RV

Entièrement 
recyclableCamping-cars
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Véhicules utilitaires  
ProMotive
SHD Série

Applications:
■  �Camions, bus

■  �Véhicules utilitaires à hautes performances

■  �Machines de construction et de manutention

■  �Véhicules en trafic urbain, régulier et longue distance

	Article	 ETN	 Brève	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	Largeur	 Hauteur	 Rebord	Circuit	 Poids	 Connexion	 Quantité
	 Nr.		  désignation			   à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 	 	 (kg) +/-3%		  par palette

13944	 640 400 080	 K8	 12	 140	 800	 513	 189	 223	 B03	 3	 35,8	 AP	 24

13988	 645 400 080	 K7	 12	 145	 800	 513	 189	 223	 B00	 3	 36,6	 AP	 24

13946	 680 108 100	 M18	 12	 180	 1000	 513	 223	 223	 B00	 3	 45,1	 AP	 21

13945	 725 103 115	 N9	 12	 225	 1150	 518	 276	 242	 B00	 3	 58,1	 AP	 12

Machines de  
construction

LKWCamions
Acide

transport  
lourd



Véhicules utilitaires  
ProMotive
HD Série
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Applications:
■  �Véhicules utilitaires

■  Machines agricoles / machines de construction

	Article	 ETN	 Brève	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Circuit	 Poids	 Connexion	 Quantité
	 Nr.		  désignation			   à froid A / EN	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 (kg) +/-3%		  par palette

13934	 566 047 051	 D33	 12	 66	 510	 278	 175	 190	 0	 16,8	 AP	 51

13933	 588 038 068	 F10	 12	 88	 680	 353	 175	 190	 0	 21	 AP	 36

13924	 610 047 068	 I4	 12	 110	 680	 347	 173	 234	 0	 28,6	 AP	 24

13925	 610 013 076	 I2	 12	 110	 760	 514	 175	 210	 3	 32,3	 AP	 27

13921	 610 404 068	 I18	 12	 110	 680	 347	 173	 234	 0	 28,6	 AP	 36

13919	 620 109 076	 I16	 12	 120	 760	 510	 175	 235	 4	 35,1	 AP	 24

13918	 625 012 072	 J1	 12	 125	 720	 349	 175	 290	 0	 31,2	 AP	 24

13913	 635 052 100	 J10	 12	 135	 1000	 514	 175	 210	 3	 35,5	 AP	 27

13914	 635 042 068	 J8	 12	 135	 680	 360	 253	 240	 6	 42,3	 AP	 24

9882041	 654 011 115	 M11	 12	 154	 1150	 513	 189	 223	 3	 39,84	 AP	 21

9879789	 680 011 140	 M12	 12	 180	 1400	 513	 223	 223	 1	 25,2	 AP	 2

Machines de  
constructionTraktorTracteurLKWCamions

Acide



AGM / plomb démarreur de moto
Powersports (AGM)
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Applications:
■  Motocycles
■  Quads, jet skis
■  Tondeuses à gazon

Caractéristiques:
■  sans entretien
■  résistante aux vibrations
■  Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)

Entièrement 
recyclable

AGM/
fibre de 

verreModèle  
cyclique motos Jet ski

Tondeuse  
à gazon

	Numéro	 Désignation	 Article	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Type de pôle	 Circuit	 Poids
	d‘ordre		  nr.			   à froid (A)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 	d‘extrémité		  (kg) +/-3%

503903004	 YTR4A-BS	 17001	 12	 2,3	 30	 114	 49	 86	 B00	 Y12	 4	 1,081

503014003	 YT4L-BS	 17000	 12	 3	 40	 114	 71	 86	 B00	 Y5	 0	 1,50

504012003	 YTX5L-BS	 17002	 12	 4	 80	 114	 71	 106	 B00	 Y5	 0	 1,90

507902011	 YTZ7S-BS	 17006	 12	 5	 110	 113	 70	 105	 B00	 Y5	 0	 2,10

506014005	 YTX7L-BS	 17003	 12	 6	 100	 114	 71	 131	 B00	 Y5	 0	 2,50

506015005	 YTX7A-BS	 17004	 12	 6	 105	 151	 88	 94	 B00	 Y5	 1	 2,63

507901012	 YT7B-BS	 17005	 12	 7	 120	 150	 66	 94	 B00	 Y11	 1	 2,70

509902008	 YT9B-BS	 17010	 12	 8	 115	 149	 70	 105	 B00	 Y11	 1	 3,40

508012008	 YTX9-BS	 17007	 12	 8	 135	 152	 88	 106	 B00	 Y5	 1	 3,08

510012009	 YTX12-BS	 17011	 12	 10	 150	 152	 88	 131	 B00	 Y5	 1	 4,15

511901014	 YT12A-BS	 17012	 12	 11	 160	 150	 88	 105	 B00	 Y5	 1	 4,10

511902023	 YTZ14S-BS	 17013	 12	 11	 230	 150	 87	 110	 B00	 Y11	 1	 3,90

512014010	 YTX14-BS	 17014	 12	 12	 200	 152	 88	 147	 B00	 Y5	 1	 4,51

512901019	 YT12B-BS	 17015	 12	 12	 215	 151	 70	 131	 B00	 Y11	 1	 4,00

512903013	 YT14B-BS	 17016	 12	 13	 190	 152	 70	 150	 B00	 Y11	 1	 6,40

518901026	 YTX20L-BS	 17017	 12	 18	 250	 177	 88	 156	 B00	 Y4	 0	 6,50
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Acide démarreur de moto
Powersports (Freshpack)

Applications:
■  Motos
■  Quads, jet skis
■  Tondeuses à gazon

Caractéristiques:
■  peu d‘entretien
■  longue durée de vie
■  capacité de charge élevée

Entièrement 
recyclable

Modèle  
cyclique motos Jet ski

Tondeuse  
à gazon

Acide

	Numéro	 Désignation	 Article	 Volt	  Ah	 Démarrage	 Longueur 	 Largeur	 Hauteur	 Rebord	 Type de pôle	 Circuit	 Poids
	d‘ordre		  nr.			   à froid (A)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 de fixation 	d‘extrémité		  (kg) +/-3%

12014008	 6N11A-3A	 17058	 6	 11	 80	 122	 61	 135	 B00	 Y6	 7	 2,06

503012001	 YT3L-A	 17030	 12	 3	 30	 100	 58	 112	 B00	 Y6	 0	 1,41

503013001	 YT3L-B	 17031	 12	 3	 30	 100	 58	 112	 B00	 Y6	 0	 1,41

504011002	 YB4L-B	 17032	 12	 4	 50	 121	 71	 93	 B00	 Y5	 0	 1,52

505012003	 YB5L-B	 17033	 12	 5	 60	 121	 61	 131	 B00	 Y6	 0	 1,82

506011004	 12N5,5-3B	 17034	 12	 5,5	 55	 136	 61	 131	 B00	 Y6	 0	 2,145

507012004	 12N7-3B	 17035	 12	 7	 74	 136	 76	 134	 B00	 Y6	 0	 2,71

508013008	 YB7-A	 17036	 12	 8	 110	 137	 76	 134	 B00	 Y6	 1	 2,83

509014008	 YB9-B 	 17037	 12	 9	 85	 136	 76	 134	 B00	 Y6	 1	 3,04

509015008	 12N9-3B	 17038	 12	 9	 85	 136	 76	 140	 B00	 Y6	 0	 3,04

511012009	 YB10L-A2	 17039	 12	 11	 90	 136	 91	 146	 B00	 Y6	 0	 4,03

511013009	 YB10L-B	 17040	 12	 11	 150	 136	 91	 146	 B00	 Y8	 0	 4,03

512011012	 YB12A-A	 17041	 12	 12	 160	 136	 82	 161	 B00	 Y6	 1	 4,02

512013012	 YB12AL-A	 17042	 12	 12	 160	 136	 82	 161	 B00	 Y6	 0	 4,07

514011014	 YB14AL-A2	 17043	 12	 14	 140	 136	 91	 166	 B00	 Y8	 0	 4,51

514012014	 YB14-A2	 17044	 12	 14	 190	 136	 91	 168	 B00	 Y8	 1	 4,53

514013014	 YB14L-B2	 17045	 12	 14	 190	 136	 91	 168	 B00	 Y8	 0	 4,51

516015016	 YB16B-A	 17046	 12	 16	 160	 160	 90	 161	 B00	 Y4	 1	 5,17

516016012	 YB16AL-A2	 17047	 12	 16	 180	 205	 72	 164	 B00	 Y2	 0	 5,25

518014015	 12N19AH	 17048	 12	 18	 100	 186	 82	 171	 B00	 Y10	 0	 5,69

518015018	 YB18L-A	 17049	 12	 18	 200	 181	 92	 164	 B00	 Y7	 0	 5,70

519011019	 YB16L-B	 17050	 12	 19	 240	 176	 101	 156	 B00	 Y6	 0	 6,11

519012019	 YB16-B	 17051	 12	 19	 240	 176	 101	 156	 B00	 Y6	 1	 6,10

519013017	 51913	 17052	 12	 19	 100	 186	 82	 171	 B00	 Y10	 0	 5,69

519014018	 YB16CL-B	 17053	 12	 19	 240	 176	 101	 176	 B00	 Y5	 0	 6,21

520012020	 Y50-N18L-A	 17054	 12	 20	 260	 207	 92	 164	 B00	 Y7	 0	 6,40

524101020	 12N24-4	 17055	 12	 24	 200	 186	 125	 178	 B00	 Y3	 1	 8,52

525015022	 Y60-N24AL-B	 17056	 12	 25	 300	 186	 130	 171	 B00	 Y3	 0	 7,75

530030030	 Y60-N24AL-B	 17057	 12	 30	 180	 186	 130	 171	 B00	 Y10	 0	 8,55
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Accessoires pour batteries de démarrage

	 Bestellnr.	 Bezeich	 Beschreibung

	 		  Matériau: zinc, laitonné  
	 10105	 Paire de cosses - collier double	 Diamètre intérieur: -16 mm,+17.5 mm 
		  serrage coudé pour bornes AUTO	 Poids: 100 g/paire	

			   Matériau: messing M8, Revêtement: étain 
	 1005981	 Paire de cosses - collier double 	 Diamètre intérieur: -16 mm,+17.5 mm 
		  serrage pour bornes AUTO M8	 Poids: 220 g/paire

			   Matériau : zinc, laitonné 
	 9877325	 Paire de cosses - collier double 	 Diamètre intérieur: -16 mm,+17.5 mm pour	
		  serrage pour bornes AUTO +/- 12 mm	 câble jusqu‘à 12 mm. Poids: 115 g/paire

			   Matériau: zinc, laitonné 
	 9877326	 Paire de cosses - collier double 	 Diamètre intérieur: -16 mm,+17.5 mm pour 
		  serrage pour bornes AUTO +/- 8 mm	 câble jusqu‘à 8 mm. Poids: 115 g/paire

	 9877301	 Bornes de serrage fermeture 	 Matériau: messing  
		  rapide (une paire)	 Poids: 164 g/paire 

			   Matériau: zinc, cuivré 
	 9877339	 Cosse de batterie coupe	 Diamètre intérieur: 16,8 mm 
		  circuit/anti-vol	 Poids: 125 g 	

 	  
	 9877329	 Brosse pour pôles de batterie	 Nettoyant de contact pour les pôles  
			   et les bornes des batteries

			   à 3 voies, 2 brosses pour nettoyer  
	 9877331	 Brosse de nettoyage pour	 racleur pour  + pôle 
		  cosses de batterie	 racleur pour  - pôle 
			   moulin pour les pôles	

			    
	 9877330	 Brosse à batterie, nettoyeur 	 à 3 voies, 2 brosses pour nettoyer  
		  de bornes à trois voies	 et 1 racleur pour les pôles 
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Vous trouverez ici une palette de questions et réponses et des instructions sur la manière de manipuler 
les batteries au plomb (AGM / polaire, gel). Si vous suivez ces „règles d‘or“,  vous pourrez profiter de votre
batterie plus longtemps. 
Important aussi: bien tenir compte des informations relatives à la sécurité fournies par le fabricant de l‘appareil.

Pouvez-vous utiliser n‘importe quel chargeur ?
Utilisez uniquement un chargeur adapté à votre batterie. Les chargeurs sont spécialement adaptés aux différentes 
batteries (fabricant, type, capacité). Si vous avez des doutes, demandez à votre partenaire de service ou conseiller 
clientèle.

Existe-t-il un temps de chargement initial spécifique ?
Si possible, chargez votre batterie au plomb pendant au moins 24 heures avant de l‘utiliser pour la première fois.	

Une seule charge complète suffit-elle ?
Veuillez noter qu‘une batterie au plomb ne développe sa pleine capacité qu‘après quelques cycles de charge.

À quelle fréquence une batterie doit-elle être chargée ?
Profitez de chaque occasion pour recharger votre batterie. Plus vous déchargez une batterie en profondeur, plus 
sa durée de vie est courte. L‘effet mémoire connu de tous n‘existe pas avec les piles au plomb.

Comment stocker des batteries déchargées ?
Ne laissez jamais votre batterie au plomb déchargée ! La batterie doit être rechargée après chaque utilisation
(ceci est particulièrement important lorsqu‘elle est stockée pendant les mois d‘hiver).

La décharge profonde est-elle nocive et que signifie exactement la décharge 
profonde ?	
Une décharge profonde endommage énormément votre batterie. C‘est le cas lorsque vous enlevez plus de 60 % 
de sa capacité.

À quoi devez-vous faire attention lorsque vous chargez ?
Les batteries au plomb doivent toujours être chargées lorsque l‘appareil est éteint.

Combien de temps les batteries peuvent-elles être stockées sans être rechargées ?
Même en hiver, les batteries doivent être sous tension, c‘est-à-dire rester connectées au chargeur ou être 
connectées à votre chargeur à intervalles réguliers. Nous recommandons au moins 24 heures tous les deux mois.

Règles d‘or 
pour l‘utilisation des batteries au plomb (AGM, Gel)
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Avec les chargeurs pour batteries au plomb de Q-Batteries, 6V, 12V et 24V plomb-acide, plomb-gel, plomb-
fleece, plomb-calcium, et batteries liquides. Les chargeurs utilisent la caractéristique de charge IUoU à 3 
niveaux, pour obtenir une charge rapide et douce de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, 
le chargeur passe automatiquement en mode de conservation de la charge. Cela permet d‘éviter la „surcharge“.

	 Article	 Désignation	 Tension de	 Courant de	           Capacités	 Connecteurs	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.		  batterie (V)	 charge (A) max.	     (Ah) de      à		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) 

	 452002	 BL6-0,6 	 6	 0,6	 2,4	 6	 Pinces	 68	 53	 40	 0,1

	 452000	 BL 12-0,5 	 12 	  0,5 	 2	 5	 Pinces 	  82	 56	 47	 0,2

	 452001	 BL 12-1 	 12 	  1 	 4	 11	 Pinces 	  83	 58	 50	 0,2

	 940	 BL 12-3 	 12 	  3  	 12	 36	 Pinces 	  115	 58	 37	 0,2

	 939	 BL 12-5 	 12 	  5  	 20	 50	 Pinces 	  153	 72	 46	 0,4

	 938	 BL 12-10 	 12 	  10 	 20	 60	 Pinces 	  153	 72	 46	 0,4

	 452004	 BL 24-0,5 	 24 	  0,5 	 2	 5	 Pinces 	  82	 57	 45	 0,2

	 452005	 BL 24-1 	 24 	  1 	 4	 10	 Pinces 	  138	 72	 42	 0,4

	 452006	 BL 24-3 XLR 	 24 	  3 	 12	 36	 Raccord XLR 	  158	 90	 53	 0,5

	 452007	 BL 24-10 XLR 	 24 	  10 	 40	 120	 Raccord XLR 	  208	 130	 82	 2,1

Caractéristiques:
■  �Courbe de charge: IUoU	

■  �Polarisation: oui 	

■  �Tension d‘entrée: 200 – 240 V	  

■  �Température de fonctionnement: 0 – 40 °C	

■  �Taux d‘humidité: max. 85%

Chargeurs haute fréquence
Série BL

Chariots  
de golf Rollerscootermotos marine / RV

Plomb
Voiture Tondeuse  

à gazon
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	 Article	 Désignation	 Tension de	 Courant de	           Capacités	 Connecteurs	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.		  batterie (V)	 charge (A) max.	     (Ah) de      à		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

9879422	 24V 2,5A	 24	 2,5	 15	 30	 IP30	 134	 125	 60	 1,2

9877259	 24V 10A 	 24	 10	 60	 100	 IP30	 134	 164	 63	 1,8

9877216	 24V 13A 	 24	 12	 115	 160	 IP30	 134	 184	 63	 1,8

9877217	 24V 20A 	 24	 20	 120	 240	 IP30	 160	 245	 90	 2,8

9877218	 24V 25A 	 24	 25	 210	 315	 IP20	 160	 245	 90	 2,8

9879562	 24V 25A	 24	 25	 210	 315	 IP66	 279,5	  184	 90	  3,0

9877219	 24V 35A 	 24	 40	 250	 360	 IP30	 180	 310	 100	 3,5

9877292	 24V 60A 	 24	 60	 560	 660	 IP20	 475	  300	 180	 11,5

9877294	 24V 100A 	 24	 100	 900	 1100	 IP20	 520	 333,5	 180	  13,5

9879312 	 36V 40A 	 36 	 40	 360 	 440 	 IP20	 475	 300	 180	  11,5

9879313 	 36V 60A 	 36 	 60	 540 	 660 	 IP20	  520	 333,5	  180	 13,5 

9877231	 48V 22A 	 48	 22	 105	 350	 IP20	 180	 310	 100	 3,7

9877221	 48V 50A 	 48	 50	 450	 550	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877222	 48V 60A 	 48	 60	 540	 660	 IP20	 180	  333,5	 520	 13,5

9877223	 48V 75A 	 48	 75	 680	 830	 IP20	 180	 333,5	 530	  13,5

9879150	 48V 120A	 48	 120	 1080	 1320	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877224	 80V 50A 	 80	 50	 450	 550	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877225	 80V 60A 	 80	 60	 540	 660	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877226	 80V 80A 	 80	 80	 720	 880	 IP20	 367	 677	 223	 36

9877227	 80V 100A 	 80	 100	 900	 1100	 IP20	 367	 677	 223	 36

Sur demande, nous fournissons les connecteurs et prises, ainsi que d‘autres chargeurs, liste non exhaustive. 

Les chargeurs à haute fréquence Q-Batteries permettent d‘économiser l‘énergie. Ils sont parfaits pour charger 
les batteries 24V, 36V, 48V et 80V AGM, GEL et batteries plomb-acide qui équipent les chariots élévateurs, les 
machines de nettoyage et dans le secteur des caravanes/marine.
Grâce à la technologie moderne de haute fréquence, les chargeurs sont de petite taille et consomment moins 
d‘énergie que les chargeurs classiques (50Hz).

Chargeurs haute fréquence
par S.P.E.

CHARGEURS 

Plates-formes 
élévatrices 

Chariots  
élévateurs pallet truckMachines de  

nettoyage

Plomb
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Des chargeurs économiques (50 Hz) particulièrement adaptés pour les batteries  
au plomb de 24V, 48V et 80V utilisées dans le cadre d‘une utilisation à poste unique.

	 Article	 Désignation	 Tension de	 Courant de	           Capacités	 Connecteurs	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.		  batterie (V)	 charge (A) max.	     (Ah) de      à		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

	9877867	 24V 50A	 24	 50	 250	 310	 sur demande	 470	 465	 700	 39,0

	9877868	 24V 60A	 24	 60	 320	 380	 sur demande	 470	 465	 700	 41,0

	9877869	 24V 80A	 24	 80	 390	 500	 sur demande	 470	 465	 700	 41,0

	9877870	 24V 100A	 24	 100	 510	 620	 sur demande	 470	 465	 700	 49,0

	9877871	 24V 120A	 24	 120	 625	 720	 sur demande	 470	 465	 870	 62,0

	9877872	 24V 140A	 24	 140	 750	 875	 sur demande	 470	 465	 870	 65,0

	9877873	 48V 50A	 48	 50	 250	 310	 sur demande	 470	 465	 700	 57,0

	9877874	 48V 60A	 48	 60	 320	 380	 sur demande	 470	 465	 700	 61,0

	9877875	 48V 80A	 48	 80	 390	 500	 sur demande	 470	 465	 700	 65,0

	9877876	 48V 100A	 48	 100	 510	 620	 sur demande	 470	 465	 700	 71,0

	9877877	 48V 120A	 48	 120	 625	 720	 sur demande	 470	 465	 700	 76,0

	9877878	 48V 140A	 48	 140	 750	 875	 sur demande	 470	 465	 700	 81,0

	9877879	 48V 160A	 48	 160	 850	 960	 sur demande	 470	 465	 700	 89,0

	9877880	 80V 80A	 80	 80	 390	 500	 sur demande	 470	 465	 870	 77,0

	9877881	 80V 100A	 80	 100	 510	 620	 sur demande	 470	 465	 870	 91,0

	9877882	 80V 120A	 80	 120	 625	 720	 sur demande	 470	 465	 870	 96,0

	9877883	 80V 140A	 80	 140	 750	 875	 sur demande	 565	 500	 960	 102,0

	9877884	 80V 160A	 80	 160	 850	 960	 sur demande	 565	 500	 960	 125,0

	9877885	 80V 180A	 80	 180	 980	 1080	 sur demande	 565	 500	 960	 131,0

	9877886	 80V 200A	 80	 200	 1100	 1200	 sur demande	 565	 500	 960	 141,0 

Sur demande, nous fournissons les connecteurs et prises correspondants à votre batterie.

Chargeurs 50Hz
Plates-formes 

élévatrices 
Chariots  

élévateurs

Acide
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Les chargeurs de CTEK sont parfaits pour les applications de mobilité les plus exigeantes. Ils offrent un certain 
nombre de fonctions, telles que le diagnostic de la batterie, qui indique si la batterie peut prendre et maintenir la 
charge. Les batteries profondément déchargées avec une couche d‘acide peuvent être restaurées grâce à une 
fonction de reconditionnement. Pendant les jours froids d‘hiver, la fonction de charge d‘entretien offre un mode de 
charge optimisée.

Applications:
■  �Voitures

■  �Caravanes

■  �Scooters, quads, tondeuses à gazon

■  �Bateaux, jet skis

Caractéristiques:
■  �IP65 / IP44 Classe de protection

■  �8 stades entièrement automatiques

■  �compensation de la température

■  �charge d‘entretien par impulsion pour l‘hivernage

■  �charge même en cas de décharge profonde

		            Type	 XS 0.8 	 MXS 3.8	 MXS 5.0	 Lithium XS	 MXS 7.0	 MXS 10	  PRO25S	 MXT 14

	 Caractéristiques

	 Numéro d‘ordre	 2149	 9002	 11939	 9877841	 9003	 400600	 9880606	 8999

  pour	 Acide	 x	 x	 x	 –	 x	 x	 x	 x

  type	 AGM	 x	 x	 x	 –	 x	 x	 x	 x
  batterie	 GEL	 x	 x	 x	 –	 x	 x	 x	 x

		  Calcium	 x	 x	 x	 –	 x	 x	 x	 x

		  Lithium	 –	 –	 –	 x	 –	 –	 x	 –

  Courant de charge  
	 (max.)		  800mA	 3,8A	 5A	 5A	 7A	 10A	 24A	 14A

  Tension de batterie	 12V	 12V	 12V	 12V	 12V	 12V	 12V	 24V

  Capacité		  1,2–32Ah	 1,2–80Ah	 1,2–110Ah	 50–125Ah	 14–150Ah	 20– 200Ah	 40–500Ah	 28–300Ah

  Classe d‘isolation	 IP65	 IP65	 IP65	 IP65	 IP65	 IP65	 IP44	 IP44

  Connecteurs	 M6 /	 M6 /	 M6 /	 M6 /	 M8 /	 M8 / 
			   bornes	 bornes	 bornes	 bornes	 bornes	 bornes	

bornes	 bornes

  Quantité par carton	 10 pièces	 10 pièces	 10 pièces	 10 pièces	 10 pièces	 10 pièces	 5 pièces	 5 pièces

Rollerscootermotos marine / RV

Plomb
Voiture LKWCamions
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	 Article	 Désignation	 Tension de	 Courant de	           Capacités	 Connecteurs	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.		  batterie (V)	 charge (A) max.	     (Ah) de      à		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) 

	9877148	 SELECTIVA 2032	 24V	 32A	 180	 400	 sur demande	 245	 90	 155	 2,0

	9877149	 SELECTIVA  
		  Plus 2050 E	 24V	 50A	 280	 900	 sur demande	 312	 110	 200	 5,0

	9877150	 SELECTIVA 4060	 48V	 60A	 340	 1080	 sur demande	 633	 180	 344	 23,0

	9877151	 SELECTIVA 8090	 48V	 90A	 495	 1570	 sur demande	 647	 247	 392 	 34,0

Sur demande, nous serons heureux de vous proposer différentes connexions pour votre batterie et d‘autres chargeurs 
Fronius à haute fréquence.

Chargeurs haute fréquence

Applications:
■  Chariots industriels

■  Chariots élévateur électriques

■  Chariots de préparation de commandes

■  Plateformes élévatrices

■  Machines de nettoyage

Caractéristiques:
■  Interface USB

■  Écran LC

■  �caractéristiques de charge individuelles programmables en 
fonction de l‘état de la batterie

Cette série approuvée pour les batteries de traction moyennes et grandes offre une forme compacte et une 
manutention facile. Les caractéristiques de charge sont adaptées en fonction de l‘âge, de la température et de 
l‘état de charge de la batterie.  
Cette forme de charge minimise les coûts énergétiques et maximise la durée de vie de la batterie.

Plates-formes 
élévatrices 

Chariots  
élévateurs

Machines de  
nettoyage

Plomb
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	 Article	 Désignation	 Tension de	 Courant de	           Capacités	 Connecteurs	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	 Poids
	 Nr.		  batterie (V)	 charge (A) max.	     (Ah) de      à		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) 

	9876781	 IEB Filon Futur S  
		  E230 G24/8 B65-FP 	 24	 8	 45	 56	 Raccord XLR	 177	 69	 112	 1,5

	9876784	 IEB Filon Futur S+  
		  E230 G24/8 B70-FP	 24	 8	 40	 60	 Raccord XLR	 220	 93	 130	 1,5

	9876751	 IEB Filon Futur S  
		  E230 G24/10 B65-FP 	 24	 10	 56	 84	 sur demande	 177	 69	 112	 1,5

	9876782	 IEB Filon Futur S  
		  E230 G24/12 B65-FP	 24	 12	 67	 83	 Raccord XLR	 177	 69	 112	 1,5

	9876783	 IEB Filon Futur S+  
		  E230 G24/12 B70-FP 	 24	 12	 60	 110	 Raccord XLR	 220	 93	 130	 1,5

	9876738	 IEB Filon Futur S  
		  E230 G24/15 B65-FP 	 24	 15	 84	 126	 sur demande	 177	 69	 112	 1,5

	9876741	 IEB Filon Futur M  
		  E230 G24/20 B50-FP 	 24	 20	 100	 250	 sur demande	 260	 164	 93	 3,0

	9876752	 IEB Filon Futur M  
		  E230 G24/25 B50-FP 	 24	 25	 125	 313	 sur demande	 260	 164	 93	 3,0

	9876753	 IEB Filon Futur M  
		  E230 G24/30 B50-FP 	 24	 30	 150	 375	 sur demande	 260	 164	 93	 3,0

	9879828  	 IEB Filon Futur M  
		  E230 G24/50 B50-FP	 24   	 50   	 275  	 600   	 sur demande     	 260   	 164   	 93    	 3,0

Sur demande, nous pouvons vous proposer différentes connexions pour votre batterie et d‘autres chargeurs haute fréquence IEB.

Les chargeurs haute fréquence compacts et de haute qualité utilisent une technologie moderne et un processus de 
charge spécial pour obtenir une faible consommation d‘énergie et un chargement rapide et précautieux de la batterie.

Chargeurs  
haute fréquence

Caractéristiques:	 ■  fonction de démarrage progressif de décharge profonde (déjà à partir de 0,5V/Z) 	
	 ■  �surveillance du temps de chaque phase de charge (démarrage progressif; phase 

d‘iconst, charge principale, charge totale)
	 ■  verrouillage de sulfatation ■  protection contre l‘inversion de polarité  
	 ■  surveillance de la température interne ■  contrôle automatique de la batterie  
	 ■  charge optimale et fiable de la batterie

pallet truck
Plates-formes 

élévatrices 
Chariots  

élévateurs
Machines de  

nettoyage

Plomb
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Chargeurs multifonctions

Les chargeurs de batterie Powerline sont idéaux pour charger les batteries de voiture et de camping-car et 
d‘autres batteries au plomb et au lithium. Le chargeur Powerline est également idéal pour la charge d‘entretien, 
par exemple en hiver. Le microprocesseur surveille la tension de la batterie et fournit le courant de charge ap-
proprié. Grâce au système de connecteurs flexibles, les batteries peuvent être chargées soit avec des pinces, 
soit avec des oeillets M8. La mémoire intégrée garantit que l‘appareil est réglé sur le dernier mode de batterie 
sélectionné lors du redémarrage.

Applications:
■  �Voitures, motocycles
■  �Caravanes
■  �Scooters, quads, tondeuses à gazon
■  �Caravane / Marine

Caractéristiques:
■  Classe de protection IP65 
■  �Fonction mémoire
■  �système de connecteurs flexibles
■  �courants de charge contrôlés par microprocesseur

		            Type	 PL-C001P-CV	 PL-C004P-CV	 PL-C007P-CV	 PL-C010P-CV	 PL-C016P-CV

	 Caractéristiques

	 Numéro d‘ordre	 9880443	 9880444	 9880445	 9880446	 9880447

  pour	 Acide	 x	 x	 x	 x	 x

  type de	 AGM	 x	 x	 x	 x	 x
  batterie	 GEL	 x	 x	 x	 x	 x

		  Calcium	 x	 x	 x	 x	 x

		  Lithium	 –	 x	 x	 x	 x

  Courant de charge (max.)	 1 A	 4,5 A	 7 A	 10 A	 16 A

  Tension de batterie	 6V/12V	 6V/12V	 12V	 12V	 12V

  Capacité 		  1Ah–20Ah	 4Ah–50Ah	 20Ah–80Ah	 40Ah–120Ah	 60Ah–120Ah

  Classe d‘isolation	 –	 IP65	 IP65	 IP65	 IP65

  Connecteurs	 M8 /	 M8 / bornes / 	 M8 / bornes / 	 M8 / bornes /  
			   bornes	 Allume-cigare	 Allume-cigare	 Allume-cigare	

bornes

  Quantité par carton	 20 pièces	 20 pièces	 12 pièces	 12 pièces	 12 pièces

motos Bateaux

AGM/
fibre de 

verre Voiture
Acide

Tondeuse  
à gazon
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	 Q-Batteries	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 Consumer	 Article nr.		

	 401103	 Q-Batteries Micro AAA LR03 1,5V Alkaline Cellule par 4 sous film 	 4

	 401102	 Q-Batteries Mignon AA LR06 1,5V Alkaline Zellen 4er Folie	 4

	 401106	 Q-Batteries Baby C LR14 1,5V Alkaline Cellule par 2 sous film 	 2

	 401107	 Q-Batteries Mono D LR20 1,5V Alkaline Cellule par 2 sous film 	 2

	 401110	 Q-Batteries 9V Block Alkaline Cellule en 1 feuille	 1

	 Q-Batteries	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 Pile boutonn	 Article nr.		

	 401111	 Q-Batteries CR2016 Lithium Pile boutonn 3V par 5 (Blister)	 5

	 401112	 Q-Batteries CR2025 Lithium Pile boutonn 3V par 5 (Blister)	 5

	 401113	 Q-Batteries CR2032 Lithium Pile boutonn 3V par 5 (Blister)	 5

	 9877525	 Q-Batteries CR2430 Lithium Pile boutonn 3V par 5 (Blister)	 5

	 Varta Industrial	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.		

	 9876624	 Varta Industrial Micro AAA Batterie 4003 (4er Folie)	 4

	 9131	 Varta Industrial Micro AAA Batterie 4003 10 Pièces (Tray)	 10

	 1005618	 Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 (4er Folie)	 4

	 9132	 Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 40 Pièces (Tray)	 40

	 1005615	 Varta Industrial Baby C Batterie 4014 (en vrac)	 1

	 9133	 Varta Industrial Baby C Batterie 4014 20 pièces (Tray)	 20 

	 1005616	 Varta Industrial Mono D Batterie 4020 (en vrac)	 1

	 9134	 Varta Industrial Mono D Batterie 4020 20 pièces (Tray)	 20

	 1005617	 Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 (en vrac)	 1

	 9135	 Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 20 pièces (Tray)	 20  

	 Varta Longlife	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.		

	 400097	 Varta Longlife Micro AAA Batterie 4103 (par 4 (Blister))	 4

	 400096	 Varta Longlife Micro AAA Batterie 4103 (8er Folie)	 8

	 400100	 Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (par 4 (Blister))	 4

	 400099	 Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (8er Folie)	 8

	 400098	 Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (4er Folie)	 4

	 400103	 Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (par 2 (Blister))	 2

	 400102	 Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (6er Folie)	 6

	 400105	 Varta Longlife Mono D Batterie 4120 LR20 (par 2 (Blister))	 2

	 400106	 Varta Longlife 9V Block Batterie 4122  (à l‘unité (Blister))	 1

Consumer Akkus und Batterien

PILES
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	 Varta Longlife Power	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.		

	 1014	 Varta Longlife Power   Micro AAA Batterie 4903 LR03 (par 4 (Blister))	 4

	 400109	 Varta Longlife Power   Micro AAA Batterie 4903 LR03 (8er Blister)	 8

	 400110	 Varta Longlife Power   Micro AAA Batterie 4903 LR03 (10er Blister)	 10

	 400113	 Varta Longlife Power   Mignon AA Batterie 4906 LR06 (4er Folie)	 4

	 1020	 Varta Longlife Power   Mignon AA Batterie 4906 LR06 (par 4 (Blister))	 4

	 400112	 Varta Longlife Power   Mignon AA Batterie 4906 LR06 (8er Blister)	 8

	 400111	 Varta Longlife Power   Mignon AA Batterie 4906 (10er Blister)	 10

	 400114	 Varta Longlife Power   Baby C Batterie 4914 LR14 (en vrac)	 1

	 1011	 Varta Longlife Power   Baby C Batterie 4914 LR14 (par 2 (Blister))	 2

	 400115	 Varta Longlife Power   Mono D Batterie 4920 LR20 (en vrac)	 1

	 1110	 Varta Longlife Power   Mono D Batterie 4920 LR20 (par 2 (Blister))	 2

	 400116	 Varta Longlife Power   9V Block Batterie 4922 6LR61 (en vrac)	 1

	 1007	 Varta Longlife Power   9V Block Batterie 4922 6LR61 (à l‘unité (Blister))	 1

	 3614	 Varta Longlife Power   4,5V Flachbatterie 4912 3LR12A (à l‘unité (Blister))	 1

	 Varta Longlife Max Power	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.		

	 1017	 Varta Longlife Max Power Micro AAA Batterie 4703 LR03 (par 4 (Blister))	 4

	 1023	 Varta Longlife Max Power Mignon AA Batterie 4706 LR06 (par 4 (Blister))	 4

	 9880097	 Varta Longlife Max Power Mono D Batterie 4720 LR20 (par 2 (Blister))	 2

	 Varta ULTRA Lithium	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.		

	 400155	 Varta Ultra Lithium L92 Micro AAA Batterie (par 2 (Blister))	 2 

	 400156	 Varta Ultra Lithium L92 Micro AAA Batterie (par 4 (Blister))	 4 

	 400157	 Varta Ultra Lithium L91 Mignon AA Batterie (par 2 (Blister))	 2 

	 400158	 Varta Ultra Lithium L91 Mignon AA Batterie (par 4 (Blister))	 4 

	 400159	 Varta Ultra Lithium 6FR61 9V Bloc Batterie (à l‘unité (Blister))	 1

	 Varta Spezialbatterien	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.		

	 1046	 Varta Electronics CR123A 3V Lithium Batterie photo (à l‘unité (Blister))	 1

	 1050	 Varta Electronics CR2 3V Lithium Batterie photo (à l‘unité (Blister))	 1 

	 1129	 Varta Electronics 2CR5 6V Lithium Batterie photo (à l‘unité (Blister))	 1

	 9166	 Varta Electronics V28PXL Lithium Batterie photo 6V (à l‘unité (Blister))	 1

	 1128	 Varta Electronics CR-P2 6V Lithium Batterie photo (à l‘unité (Blister))	 1

	 9877527	 Varta Electronics AAAA Batterie Mini (par 2 (Blister))	 2

	 11935	 Varta Electronics Lady LR1 4001 N Batterie photo 1,5V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9876699	 Varta Electronics V11A MN11 Batterie photo 6V (à l‘unité (Blister))	 1

	 1106	 Varta Electronics V23GA MN21 Batterie photo 12V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9876700	 Varta Electronics V27A MN27 Batterie photo 12V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9168	 Varta Electronics V4034PX 4LR44 Batterie photo 6V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9169	 Varta  Electronics V10GA LR54 Batterie photo 1,5V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9170	 Varta  Electronics V12GA LR43 Batterie photo 1,5V  à l‘unité (Blister))	 1

	 1250	 Varta  Electronics V13GA LR44 Batterie photo 1,5V  à l‘unité (Blister))	 1

	 10153	 Varta  Electronics V625U Batterie photo 1,5V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9167	 Varta  Electronics V76PX Batterie photo 1,55V (à l‘unité (Blister))	 1

	 Varta pile bouton	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.		

	 1149	 Varta  Electronics CR1216 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 1029	 Varta  Electronics CR1220 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9876712	 Varta  Electronics CR1225 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 1030	 Varta  Electronics CR1616 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 1031	 Varta  Electronics CR1620 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9159	 Varta  Electronics CR1632 Lithium Batterie photo 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9190	 Varta  Electronics CR2016 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 1027	 Varta  Electronics CR2025 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9192	 Varta  Electronics CR2032 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 9160	 Varta  Electronics CR2320 Lithium Pile bouton 3V  à l‘unité (Blister))	 1

	 9161	 Varta  Electronics CR2430 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 1127	 Varta  Electronics CR2450 Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1

	 10152	 Varta  Electronics CR 1/3N Lithium Pile bouton 3V (à l‘unité (Blister))	 1
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	 Varta Pile montre	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 (OEM Blister)	 Article nr.		

	 9100	 Varta Watch V301 SR43 1,55V Pile montre  95mAh  (à l‘unité (Blister))	 1 

	 9101	 Varta Watch V303 SR44 1,55V Pile montre  160mAh  (à l‘unité (Blister))	 1 

	 9102	 Varta Watch V309 SR48 1,55 V Pile montre  70mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9103	 Varta Watch V315 SR67 1,55 V Pile montre  23mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9104	 Varta Watch V317 SR62 1,55 V Pile montre  13mAh  (à l‘unité (Blister))	 1 

	 9105	 Varta Watch V319 SR64 1,55 V Pile montre  23mAh  (à l‘unité (Blister))	 1 

	 9106	 Varta Watch V321 SR65 1,55 V Pile montre  16mAh  (à l‘unité (Blister))	 1 

	 9107	 Varta Watch V329 SR731SW 1,55 V Pile montre  39mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9108	 Varta Watch V335 SR512SW 1,55 V Pile montre  6mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9109	 Varta Watch V337 SR416SW 1,55 V Pile montre  8mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9110	 Varta Watch V339 SR614SW 1,55 V Pile montre  11mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9111	 Varta Watch V341 SR714SW 1,55 V Pile montre  15mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9112	 Varta Watch V344 SR42 1,55 V Pile montre  100mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9115	 Varta Watch V357 SR44 1,55 V Pile montre  High Drain 145mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9116	 Varta Watch V361 SR58 1,55 V Pile montre  High Drain 20mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 1096	 Varta Watch V362 SR58 1,55 V Pile montre  21mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 1032	 Varta Watch V364 SR60 1,55 V Pile montre  17mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9117	 Varta Watch V370 SR69 1,55 V Pile montre  High Drain 30mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 2152	 Varta Watch V371 SR69 1,55 V Pile montre  35mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9118	 Varta Watch V373 SR68 1,55 V Pile montre  30mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 1033	 Varta Watch V377 SR66 1,55 V Pile montre  24mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 2153	 Varta Watch V379 SR63 1,55 V Pile montre  14mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9119	 Varta Watch V381 SR55 1,55 V Pile montre  45mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9120	 Varta Watch V384 SR41 1,55 V Pile montre  40mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9121	 Varta Watch V386 SR43 1,55 V Pile montre  High Drain 115mAh (1 Blister)	 1

	 9122	 Varta Watch V389 SR54 1,55 V Pile montre  High Drain 81mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 1093	 Varta Watch V390 SR54 1,55 V Pile montre  80mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9123	 Varta Watch V391 SR55 1,55 V Pile montre  High Drain 42mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 1094	 Varta Watch V392 SR41 1,55 V Pile montre  High Drain 40mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9124	 Varta Watch V393 SR48 1,55 V Pile montre  High Drain 75mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9125	 Varta Watch V394 SR45 1,55 V Pile montre  56mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 1092	 Varta Watch V395 SR57 1,55 V Pile montre  42mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9126	 Varta Watch V396 SR59 1,55 V Pile montre  High Drain 27mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 1095	 Varta Watch V397 SR59 1,55 V Pile montre  23mAh  (à l‘unité (Blister))	 1

	 9127	 Varta Watch V399 SR57 1,55 V Pile montre  42mAh High Drain  (à l‘unité (Blister))	 1 

	 Varta pile rechargeable	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 (prête à l’emploi)	 Article nr.		

	 9152	 Varta Akku Micro AAA R2U 56703 Ni-MH 800mAh Prête à l’emploi(par 2 (Blister))	 2

	 9153	 Varta Akku Micro AAA R2U 56703 Ni-MH 800mAh Prête à l’emploi(par 4 (Blister))	 4

	 400151	 Varta Akku Micro AAA R2U 5703 Ni-MH 1000mAh Prête à l’emploi(par 2 (Blister))	 2

	 400152	 Varta Akku Micro AAA R2U 5703 Ni-MH 1000mAh Prête à l’emploi(par 4 (Blister))	 4

	 1167	 Varta Akku Mignon AA R2U 56706 Ni-MH 2100mAh Prête à l’emploi(par 2 (Blister))	 2

	 9157	 Varta Akku Mignon AA R2U 56706 Ni-MH 2100mAh Prête à l’emploi(par 4 (Blister))	 4

	 12299	 Varta Akku Mignon AA R2U 05716 NiMH 2600mAh Prête à l’emploi(par 2 (Blister))	 2

	 12298	 Varta Akku Mignon AA R2U 05716 NiMH 2600mAh Prête à l’emploi(par 4 (Blister))	 4

	 1165	 Varta Akku Baby C R2U 56714 Ni-MH 3000mAh Prête à l’emploi(par 2 (Blister))	 2

	 1168	 Varta Akku Mono D R2U 56720 Ni-MH 3000mAh Prête à l’emploi(par 2 (Blister))	 2

	 9136	 Varta Akku 9V Block R2U 56722 Ni-MH 200mAh Prête à l’emploi (à l‘unité (Blister))	 1

	 400144	 Varta Solar Akku Mignon AA 56736 Ni-MH 800mAh (par 2 (Blister))	 2

	 Varta	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 cellule spéciale	 Article nr.		

	 9140	 Varta Professional 430 4R25X 6V pile bloc d‘alimentation Lumière (en vrac)	 1

	 9879050	 Varta Professional 431 4R25X 6V pile bloc d‘alimentation 8,5Ah Pile saline (en vrac)	 1

	 9141	 Varta Longlife Worklight 540, 4R25-2 Work 6V pile bloc d‘alimentation (en vrac)	 1

	 Duracell	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 pile pour appareils auditifs	 Article nr.		

	 3611	 Duracell ActivAir Easy Tab 10 Pile pour appareils auditifs 1,4V (6er Blister)	 6

	 8455	 Duracell ActivAir Easy Tab 13 Pile pour appareils auditifs 1,4V (6er Blister)	 6

	 8456	 Duracell ActivAir Easy Tab 312 Pile pour appareils auditifs 1,4V (6er Blister)	 6

	 8457	 Duracell ActivAir Easy Tab 675 Pile pour appareils auditifs 1,4V (6er Blister)	 6
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	 Energizer	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 Ultimate Lithium	 Article nr.		

	 110007	 Energizer Ultimate Lithium LR92 AAA Micro Batterie (par 2 (Blister))	 2

	 110008	 Energizer Ultimate Lithium LR92 AAA Micro Batterie (par 4 (Blister))	 4

	 1082	 Energizer Ultimate Lithium LR91 AA Mignon Batterie (par 2 (Blister))	 2

	 401064	 Energizer Ultimate Lithium LR91 AA Mignon Batterie (par 4 (Blister))	 4

	 Panasonic 	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 pile spéciale	 Article nr.		

	 2347	 Panasonic CR2 3V Photo Power Lithium CR2  (à l‘unité (Blister))	 1

	 2348	 Panasonic 2CR5 6V Photo Power Lithium 2CR5  (à l‘unité (Blister))	 1

	 2349	 Panasonic CRP2 6V Photo Power Lithium CR-P2  (à l‘unité (Blister))	 1

	 1160	 Panasonic CR123A 3V Photo Power Lithium CR123A  (à l‘unité (Blister))	 1

	 401062	 Panasonic Lady LR1 N 1,5 Volt Cell Power Alkali-Mangan LR1 N  (à l‘unité (Blister))	 1

	 Camelion	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 pile bouton	 Article nr.		

	 1067	 Camelion CR1216 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 1065	 Camelion CR1220 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 1066	 Camelion CR1225 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 1068	 Camelion CR1616 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 1071	 Camelion CR1620 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 3064	 Camelion CR2025 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 1069	 Camelion CR2032 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 9877479	 Camelion CR2032 Lithium Pile bouton (par 5 (Blister))	 5

	 1073	 Camelion CR2320 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 1074	 Camelion CR2330 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 1076	 Camelion CR2430 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 1075	 Camelion CR2450 Lithium Premium Pile bouton (à l‘unité (Blister))	 1

	 Eneloop 	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.		

	 9879878	 Eneloop Akku BK-3MCCE AA 1900mAh Prête à l’emploi(par 2 (Blister))	 2

	 9879879	 Eneloop Akku BK-3MCCE AA 1900mAh Prête à l’emploi(par 4 (Blister))	 4

	 9879880	 Eneloop Akku BK-4MCCE AAA 750mAh Prête à l’emploi(par 2 (Blister))	 20  

	 9879881	 Eneloop Akku BK-4MCCE AAA 750mAh Prête à l’emploi(par 4 (Blister))	 4 

	 Ansmann	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 Ni-MH Premium	 Article nr.		

	 2562	 Ansmann HR03 1100 mAh AAA Micro Akku Ni-MH (par 4 (Blister))	 4

	 1194	 Ansmann HR06 2100mAh AA Mignon Akku Ni-MH (par 2 (Blister))	 2

	 1195	 Ansmann HR06 2100mAh AA Mignon Akku Ni-MH (par 4 (Blister))	 4

	 1198	 Ansmann HR06 2850 mAh AA Mignon Akku Ni-MH (par 4 (Blister))	 4

	 Ultralife	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
	 pile Lithium	 Article nr.		

	 1109	 Ultralife U9VL-J-P - 9V Block Power Cell Lithium Batterie 1200mAh (en vrac)	 1

	 402004	 Ultralife UHE-ER14250 - 1/2 AA Pile ronde LiSOCI2 1200mAh	 1

	 9880261	 Ultralife UHR-ER18505M spiral cell - A Pile ronde Haute fréquence LiSOCI2 3,6V 3000mAH	 1

	 402003	 Ultralife UHE-ER14505 - AA Pile ronde LiSOCI2 2400 mAh	 1

	 9876764	 Ultralife UHR-ER26500M C Pile ronde Haute fréquence LiSOCI2 6500mAh	 1

	 9876765	 Ultralife UHE-ER26500 bobbin cell - C Pile ronde LiSOCI2 9000mAh	 1

	 9876767	 Ultralife UHR-ER34615M D Pile ronde Haute fréquence LiSOCI2 3,6V 14500mAh	 1

	 9876766	 Ultralife UHE-ER34615 D Pile ronde LiSOCI2 3,6V 19000mAh	 1
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Lampes

	
	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu	

		  Article nr.	

			   Lampe de travail avec 24+3 LED  

		  C21657�	 avec crochet et suspension aimant 

	 pour 3x Micro AAA piles non livrées 			   1

			   Lampe de travail COB LED  

		  C21658	 avec crochet et suspension aimant, 220 Lumen			   1 

			   pour  3x Mignon AA piles non livrées 			    

			   Lampe baladeuse LED FlexiLED 300+  

		  C22149	 avec batterie 3W support de charge,			   1	

		  	 support magnétique IP44

		  400178	� MagLite M3A012 Micro-Mag noir 2x piles Micro AAA + clip de poche inclus dans le set		  1  

		  9879596	 Porte clés lampe de poche Varta Mini Day LED			   1 

		  876945	� Varta lampe de poche Indestructible 2AA 1W LED  

avec Batterie 2AA 			   1 
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Chargeurs

	
Ansmann

	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu	
		  Article nr.				  

			   Ansmann Basic 4 plus – chargeur à brancher (sans batterie)  
		  11004	 chargeur avec prise 1-4 Micro AAA, Mignon AA bzw. 1-2 Micro AAA, Mignon AA  

			   et 1x 9V E-Block Accu, Ajustement automatique du régime de charge 			   1

			   Ansmann Basic 5 Plus – chargeur de table (sans batterie)  
		  11005	� chargeur pour 1-4 Mico AAA, Mignon AA, Baby C, Mono S et 1-2 9V Blöcke,  

Ajustement automatique du régime de charge 			   1

			   Ansmann Photo Cam III – chargeur (inkl. 4 x 2850mAh AA Accu)  
		  11030	� chargeur avec prise pour 2 ou 4 Micro AAA, Mignon AA Accu  

Reconnaissance automatique chargement complet (-deltaU)			   1

			   Ansmann Powerline 4 Pro 

		  400618	� Chargeur d‘excellente qualité pour un usage professionnel, avec chargement complet et programmes de soins  

(livré  sans pile). Pour 2 ou 4 piles rechargeables Micro AAA, Mignon AA.			   1 

Avec adaptateur secteur et adaptateur pour voiture.

	
VARTA

	 AKKU SYS	 Désignation			   Contenu 
		  Article nr.				  

				     

		  9879827	� Varta LCD Ultra Fast Chargeur 57675  

4x Accu AA 2400mAh +Adaptateur auto inclus 			   1 

 

		   

		  9879735	 Chargeur Varta Universal 57648 sans accu			   1  
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Batterie de secours chargeur  
universel Power Bank

		  AKKU SYS	 Désignation			   Contenu	
		  Article nr.				  

	
	

9879736	 Varta Slim Powerpack Powerbank 6000mAh avec support en aluminium 			   1 

		  9879808	 Varta Slim Powerpack Powerbank 12000mAh avec support en aluminium 			   1 

		  9879838	 Varta Slim Powerpack Powerbank 18000mAh avec support en aluminium			   1

		  9879786	 Varta Wireless Qi 2 chargeur à induction sans fil  pour Smartphone			   1
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Assemblage spécifique  

à vos besoins 

Confection

Applications:
■  �Eclairage des voies de secours et d‘évacuation

■  �Systèmes d‘extraction des fumées et de la chaleur

■  �Dispositif pour verrouillage centralisé de portes

■  �Technologie médicale

■  �Applications industrielles

■  ��Equipement d‘arpentage 

■  �Equipement télécommandé divers

Caractéristiques:
■  �Piles rechargeables à l‘hydrure métallique de nickel 

(NiMH) fabriquées à partir des cellules de haute 
qualité sans effet de mémoire

■  �Piles au nickel-cadmium (NiCd) fabriquées à partir de 
cellules robustes dotées de très bonnes performances

■  �Les piles NiCd ne peuvent être utilisées que pour les 
systèmes d‘urgence ou d‘alarme (§3. 2 BattG)

Nous assemblons les batteries individuellement pour votre application,  dans le respect des normes de sécurité 
les plus récentes. Pour cela, il suffit de nous indiquer la capacité, la taille de la cellule, la conception et le type 
de connexion. Des séries d‘échantillons aux petits lots en passant par les grandes quantités – nous livrons à 
toutes les industries et pour chaque demande. Dans les tableaux suivants, vous trouverez un extrait de nos 
pacxks accus les plus courants.

Cellules à haute température série:

	 Série	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Capacité	 Cellules	 Dimensions	 Connexion	 Poids	 Type
				    	  (Ah)		  Longueur x Largeur x Hauteur (mm)		 (kg) +/-3% 

		  401089	 2,4V 1800mAh F2x1	 2,4	 1,8	 Sub-C	 46x33x43	 Câble	 0,25	 NiCd

		  3161	 2,4V 4000mAh F2x1	 2,4	 4	 D	 66x33x60	 Câble	 0,35	 NiCd

		  3211	 3,6V 1500mAh F3x1	 3,6	 1,5	 Sub-C	 69x23x43	 Câble	 0,25	 NiCd

		  3189	 3,6V 4000mAh F3x1	 3,6	 4	 D	 99x33x60	 Câble	 0,65	 NiCd

		  9877427	 4,8V 900mAh F2x2	 4,8	 0,9	 AAA	 20x20x45	 Câble	 0,15	 NiMH

		  9877428	 4,8V 2000mAh F2x2	 4,8	 2	 AA	 29x29x50	 Câble	 0,25	 NiMH

		  9881434	 6V 1800mAh L5x1	 6	 1,8	 Sub-C	 115x46x46	 Câble	 0,4	 NiCd

		  9881374	 6V 2500mAh F5x1	 6	 2,5	 C	 145x27x50	 Câble	 0,7	 NiCd

		  9879660	 7,2V 1600mAh F6x1	 7,2	 1,6	 AA	 15x30x50	 Câble	 0,25	 NiMH

		  9877429	 7,2V 2000mAh F3x2	 7,2	 2	 AA	 50x29x46	 Câble	 0,35	 NiMH

		  9879615	 9,6V 800mAh F8x1	 9,6	 0,8	 AA	 120x15x51	 Câble	 0,25	 NiCd

	 Exemple d‘image	 9879733	 12V 1600mAh F5x2	 12	 1,6	 AA	 73x30x50	 MC35-505	 0,51	 NiMH

		  9881808	 12V 2400mAh F5x2	 12	 2,4	 AA	 70x28x52	 Câble	 0,3	 NiMH
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CONFECTION

Cellules à haute température cylindre:

	 Cylindre	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Capacité	 Cellules	 Dimensions	 Connexion	 Poids	 Type
				    	  (Ah)		  Longueur x Largeur x Hauteur (mm)		 (kg) +/-3% 

		  9881385	 2,4V 250mAh L2x1	 2,4	 0,25	 1/3 AA	 34x14	 Offene Pole	 0,15	 NiMH

		  613	 2,4V 1800mAh L2x1	 2,4	 1,8	 Sub-C	 84x23x23	 Câble	 0,25	 NiCd

		  3192	 2,4V 4000mAh L2x1	 2,4	 4	 D	 120x33x33	 Câble	 0,35	 NiCd

		  712	 3,6V 1800mA L3x1	 3,6	 1,8	 Sub-C	 129x23x23	 Câble	 0,25	 NiCd

		  3205	 3,6V 4000mAh L3x1	 3,6	 4	 D	 180x33x33	 Câble	 0,65	 NiCd

		  9880843	 4,8V 500mAh L4x1	 4,8	 0,5	 Lady	 120x10	 Câble	 0,06	 NiMH

		  3206	 4,8V 4000mAh L4x1	 4,8	 4	 D	 240x33x33	 Câble	 0,70	 NiCd

		  9881196	 6V 2500mAh L5x1	 6	 2,5	 C	 249x25x25	 Câble	 0,70	 NiCd

		  400396	 6V 4500mAh L5x1	 6	 4,5	 D	 300x33x33	 Câble	 0,80	 NiCd

		  3299	 7,2V 1500mAh L6x1	 7,2	 1,5	 Sub-C	 255x23x23	 Câble	 0,40	 NiCd

		  9881193	 7,2V 4500mAh L3x2	 7,2	 4,5	 SC	 132x48x24	 Câble	 0,90	 NiMH

		
9881436	 9,6V 1500mAh L8x1	 9,6	 1,5	 Sub-C	 344x23x23

	 Faston +6,3/ 
								        -4,8mm	

0,32	 NiCd

		  9881653	 9,6V 1800mAh L4x2	 9,6	 1,8	 Sub-C	 127x46x23	 Câble	 0,70	 NiCd

	 Beispielbild	 401061	 12V 2500mAh L5x2	 12	 2,5	 C	 250x52x52	 Câble	 1,00	 NiCd

		  9881194	 12V 4500mAh L5x2	 12	 4,5	 Sub-C	 220x48x24	 Câble	 1,30	 NiMH

Cellules à haute température bloc:

	 Bloc	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Capacité	 Cellules	 Dimensions	 Connexion	 Poids	 Type
				    	  (Ah)		  Longueur x Largeur x Hauteur (mm)		 (kg) +/-3% 

		
9879191	 4,8V 600mAh L2x2	 4,8	 0,6	 AA	 100x29x50

	 Faston +/- 
								        4,8mm	

0,12	 NiCd

		  400366	 4,8V 1500mAh F2x2	 4,8	 1,5	 Sub-C	 66x66x60	 Câble	 0,35	 NiCd

 
 
 

   Exemple d‘image
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Cellules à haute température pyramide:

	 Pyramide	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Capacité	 Cellules	 Dimensions	 Connexion	 Poids	 Type
				    	  (Ah)		  Longueur x Largeur x Hauteur (mm)		 (kg) +/-3% 

		  9882405	 3,6V 800mAh D3x1	 3,6	 0,8	 AA	 14x100x14	 Câble	 0,07	 NiCd

		  9881466	 3,6V 2400mAh D3x1	 3,6	 2,4	 AA	 28x28x52	 Câble	 0,09	 NiMH

		  3209	 3,6V 4000mAh D3	 3,6	 4	 4/3A	 70x36x34	 Câble	 0,25	 NiMH

		  9881451	 3,6V 4500mAh D3x1	 3,6	 4,5	 D	 68x53x63	 Câble	 0,65	 NiCd

	 Beispielbild	
9881195	 6V 4000mAh D5x1	 6	 4	 D	 102x53x36

	 Faston +/- 
								        4,8mm	

0,7	 NiCd

Cellules à haute température double-série:

	 Série D	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Capacité	 Cellules	 Dimensions	 Connexion	 Poids	 Type
				    	  (Ah)		  Longueur x Largeur x Hauteur (mm)		 (kg) +/-3% 

		
400961	 7,2V 2400mAh F3x2	 7,2	 2,4	 AA	 43x28x52

	 Faston +6,3/  
								        -4,8mm	

0,3	 NiMH

		  3297	 12V 800mAh F5x2	 12	 0,8	 AA	 73x30x50	 Cosse à souder	 0,3	 NiCd

		  3208	 12V 800mAh F5x2	 12	 0,8	 AA	 73x30x50	 Câble	 0,3	 NiCd

		  9881438	 12V 1500mAh F5x2	 12	 1,5	 Sub-C	 215x23x46	 Câble	 0,6	 NiCd

		  9877169	 24V 800mAh F5x2x2	 24	 0,8	 AA	 73x30x100	 Cosse à souder	 1	 NiCd

	 Beispielbild	 9877166	 24V 1800mAh F5x2x2	 24	 1,8	 Sub-C	 115x46x86	 Cosse à souder	 1,5	 NiCd

		
9881571	 24V 3000mAh F5x2x2	 24	 3	 Sub-C	 115x46x86

	 Faston +/- 
								        4,8mm	

1,5	 NiCd

Cellules à haute température double-cylindre:

	 Cylindre D	 Réf.	 Désignation	 Volt	 Capacité	 Cellules	 Dimensions	 Connexion	 Poids	 Type
				    	  (Ah)		  Longueur x Largeur x Hauteur (mm)		 (kg) +/-3% 

		  9881440	 4,8V 800mAh L2x2	 4,8	 0,8	 AA	 92x23x43	 Câble	 0,35	 NiCd

		
9881435	 4,8V 1100mAh L2x2	 4,8	 1,1	 AA	 104x28x14

	 Faston +6,3/	
0,15	 NiMH

 
								        -4,8mm

		  104055	 7,2V 1500mAh L6x2	 7,2	 1,5	 Sub-C	 258x46x23	 Câble	 2,4	 NiCd

		
401074

	 7,2V 4000mAh	
7,2	 4	 D	 450x34x34

	 Raccord	
0,81	 NiCd

 
			   L3+L3+10cm Brücke					     Molex

 

   Beispielbild

Nous assemblons les batteries d‘accumulateurs selon vos souhaits 
individuels.
Pour cela, il suffit de nous indiquer la capacité, la taille de la cellule,  
le type de construction et le type de connexion.
Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à nous contacter. Profitez de 
notre savoir-faire et de notre expérience de plusieurs années. Ensemble 
nous trouverons la solution optimale pour votre demande.
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Assemblage individuel de câbles

Qu‘il s‘agisse du traitement de composants électromécaniques, de connecteurs, d‘accumulateurs et de piles 
- nous nous sommes spécialisés dans les assemblages de câbles individuels. Car seul le bon câble permet à 
tous les systèmes de fonctionner sans problème.

Nous sommes un partenaire de fabrication fiable et un prestataire de services compétent pour le développe-
ment et la conception de tous les câbles et assemblages selon vos applications.

Assemblages de câbles industriels:
■  Câble rond

■  Connecteurs IDC ou à déplacement d‘isolation (CAD)

■  Connecteurs LVDS

■  Câble et assemblage M8/M12

■  Assemblages protégés de l‘eau

■  �Extrusion des câbles et connecteurs spécifique au client 

■  Câble plat/câble rond plat

■  Câble plat en feuille

■  Câble USB 

■  �Faisceau de câbles

■  Confection de fils souples

Assemblages de câbles multimédias:
■  Câble RCA/Mini DIN 

■  Câble HDMI / DVI / VGA / Scart 

■  Câble adaptateur 

■  etc.
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Connexion des batteries

Layout Bornes auto japonaises

Bornes auto

Fiche JST

100 max

Rebord de fixation B0

Rebord de fixation B1

Rebord de fixation B3

Rebord de fixation B11

Rebord de fixation B13

Coréen  B1

Moto pôle Y5

F11 (M6 vis de raccordement)

F1 Connecteur Faston mâle 4,75 mm

Goujon  
d‘ancrage

Pôle Dual (DP)

Moto pôle Y6

F12 (M8 vis de raccordement)

F2 Connecteur Faston mâle 6,35 mm

Moto pôle Y8

F12 (M5 vis de raccordement)

F3 Connecteur de broche

Moto pôle Y10

F14 (M8 vis de raccordement)

F5 Connecteur de broche
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Interconnexion des batteries 

Interconnexion de batteries pour augmenter les performances du système. Vous pouvez augmenter la capacité 
et le voltage (ou les deux) en configurant vos batteries comme suivant:

Appelez le support technique pour des configurations supplémentaires.

Connexion en parallèle Connexion  
en série/parallèle

Connexion en série

Connectez vos batteries en 
parallèle pour augmenter la 

capacité. Cela n‘augmentera pas 
la tension du système.

Connectez des batteries 
supplémentaires en série et en 

parallèle pour augmenter à la fois 
la tension et la capacité.

Connectez vos batteries en série 
pour augmenter la tension.  
Cela n‘augmentera pas la 

capacité du système.

Deux batteries T-105 de 6V 
connectées en parallèle, d‘une 
capacité nominale de 225AH

Tension 6V Capacité du système =
225AH + 225AH = 450AH

Quatre batteries T-105 de 6V 
connectées en série/parallèle, 
d‘une capacité nominale de 225AH

Tension 6V + 6V = 12V 
Capacité du système =
225AH + 225AH = 450AH

Deux batteries T-105 de 6V, 
connectées en série, d‘une 
capacité nominale de 225AH

Tension 6V + 6V = 12V
Capacité du système = 225AH

Exemple:

SERVICE
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Elimination
des déchets de plomb 

Nous prenons en charge l‘élimination certifiée et professionnelle de tous les types de batteries. Dans la plupart 
des cas, les matières premières peuvent même être entièrement recyclées. 

Nous venons chercher votre ancienne batterie au plomb (gratuitement à partir de 500 kg dans toute la France) et 
nous vous remboursons en fonction du poids total. Pour des quantités plus importantes de batteries usagées, 
nous serons heureux de vous faire une offre individuelle. Veuillez nous contacter, notre équipe compétente et 
sympathique est disponible entre 8h00 et 17h00 du lundi au vendredi.

Notre numéro de téléphone pour les commandes:	 +49 4101-3 76 76 45 (ou - 44)

Numéro de fax:	 +49 4101 3 76 76 66

Email:	 demande@batterie-chariot.fr
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