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Produktübersicht 
Growatt MOD XH2  
und APX Speicher

 
Hybrid Wechselrichter der MOD XH2-Serie

Art.-Nr. Bezeichnung
Leistung 

(kW)
Gewicht 

(kg)
Typ Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm)

9890154 Growatt MOD 4KTL3-XH2 4 12,5 3-phasig 425 387 147

9890153 Growatt MOD 5KTL3-XH2 5 12,5 3-phasig 425 387 147

9890152 Growatt MOD 6KTL3-XH2 6 12,5 3-phasig 425 387 147

9890151 Growatt MOD 7KTL3-XH2 7 14,0 3-phasig 425 387 178

9890150 Growatt MOD 8KTL3-XH2 8 14,0 3-phasig 425 387 178

9890149 Growatt MOD 9KTL3-XH2 9 14,0 3-phasig 425 387 178

9889668 Growatt MOD 10KTL3-XH2 10 14,0 3-phasig 425 387 178

Hochvolt Lithium Speicher für MOD XH2

Art.-Nr. Bezeichnung Energiekapazität (kWh) Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm)

9890157 Growatt APX 5.0P 5 710 670 200

9890158 Growatt APX 10.0P 10 710 990 200

9890159 Growatt APX 15.0P 15 710 1310 200

9890160 Growatt APX 20.0P 20 710 1630 200

9890161 Growatt APX 25.0P 25 1420 1310 200

9890162 Growatt APX 30.0P 30 1420 1310 200

Back Up Box

Art.-Nr Bezeichnung Gewicht (kg) Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm)

9889669 Growatt SYN 50 XH 30 10,8 356 450 123

Mit 10 Jahren Herstellergarantie*

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

• Nachrüstbare Speichermodule ohne zeitliche Begrenzung

• Signifikant einfachere Installation durch den Einsatz der Switch Box
• Reduziertes Gewicht im Vergleich zur SPH-Serie

• Intelligente Gesamtlösung inkl. App-Funktionalität
• Kobaltfreie LiFePO4-Batterien 
• Preisvorteil und schnelle Verfügbarkeit ab Lager Deutschland

* 10 Jahre Herstellergarantie für Growatt Hybrid Wechselrichter und Lithium Speicher
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